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  ياطلاعات فن
  
  

  ترموستات
  

   در شروع باز شدن
   امل درن كباز شد

 
  

  
  

  مدار خنك كاري
  

   ليتر7 –ظرفيت 
  ضد يخ
 از سيـستم محافظـت      ي  تا دما % 28تركيب  

  كندي م
 از سيـستم محافظـت      ي  تا دمـا  % 50تركيب  

  كندي م
   

  
  
  

   هاشلنگ
  

و ي  پيچ ـ به رادياتور توسـط بـست نـوع          شلنگاتصال  
ي اتصال را آببندي  كه به خوب  مي گيرد صورت   رينگاو

  .كند
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   پيچ هاگشتاور ميزان 

  
  
         واتر پمپي  هاپيچ. 2                                       پيچ هاي هوزينگ. 1
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مخـزن آب جهــت هــواگيري مــدار  
  خنك كاري

  

 
  

  
  
  كش ميل لنگي پول

  
  

  
  

  سوپاپپين تايم ميل 
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  ك كاريمشخصات مدار خن
 كـه بـا تـسمه تـايم بـه           واتر پمپ است  باشد و شامل يك     ي  مي  فشارتحت   از نوع    مدار خنك كاري  

خنـك كننـده    ي   فن ها  ،منبع انبساط جريان متقاطع با    ي   يك رادياتور آلومينيوم   ،آيدي  حركت در م  
  .باشدي متعلق به آن م كليدهاي ها و شلنگ و كليه رادياتور بخاري ، يك ترموستات،الكتريكي

  
  خروجـي  شـلنگ  رادياتور از طريـق      پاييندرقسمت   سرد   آب. باشدي  عملكرد سيستم به شرح زير م     

از پـس   . شـود ي   و از آنجا به سمت بلوك سيلندر و سر سـيلندر هـدايت م ـ              گرددي   م واتر پمپ وارد  
رسـد  ي   به ترموستات م ـ   آب   پاپاه سو گ احتراق و نشيمن   محفظه ،سيلندري  خنك كردن سطح داخل   

واتر پمـپ    عبور كرده و از طريق بلوك سيلندر به          رادياتور بخاري از  آب  . ا بسته بوده است   كه در ابتد  
  .باز مي گردد

  
كنـد و  ي  عبـور م ـ رادياتور بخاري سر سيلندر و ، تنها از بلوك سيلندرآب است   سردكه موتور   ي  زمان
 شـلنگ ع وارد  ترموستات بـاز شـده و مـاي   ،يش تعيين شده رسيدپ به مقدار از آبي  كه دما ي  گامهن

 بـه محـض     آبكه خودرو به سمت جلو در حركت باشـد          ي  گامهن. گرددي  م رادياتور )ورودي(يبالاي
ي جريان هـوا فـن هـا     ي  كاهش دما ي   در صورت نياز برا    .گرددي  ورود به رادياتور توسط هوا خنك م      

 شـده   رسد خنك مي رادياتور   پايين به قسمت    آببه محض اينكه    . به كمك سيستم مي آيد    ي  الكتريك
  .گرددي سيكل مجدد تكرار ماين است و 

  
از آن  ي  شود و قـسمت   ي   منبسط م  آب ،ه باشد مطلوب قرار داشت  ي  ر در وضعيت دماي   كه موتو ي  گامهن

كه موتور سرد شود مجدداً بـه       ي  ماند و زمان  ي  مي   در اين مخزن باق    آب. گرددي   انبساط م  منبعوارد  
  .گرددي رادياتور باز م

  
رديده اند توسـط يـك سـوييج        گرادياتور نصب   ي  كه در قسمت جلو   ي  كتريكخنك كننده ال  ي  فن ها 

 را بـه كـار   فـن سنـسور    كليد ياكه از قبل تعيين شده استي در دماي. كردندي كنترل مي  ترموستات
  .اندازدي م
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  نظيم و تعويضت
  موارد احتياط عمومي

  
 انبساط را برداريد    درپوش مخزن نكنيد كه   ي  سعهرگز   :هشدار

 ك از اجزاء سيستم خنك كاري را دسـتكاري كنيـد           يا هيچي  و
 سيـستم خنـك كننـده آسـيب          ممكن اسـت بـه قطعـات       زيرا

  .برسانيد
بـا آب جـوش بـه        سوختگياست خطر    گرم   كه موتور ي  گامهن

سـرد  پـيش از    كـه مجبـور هـستيد       ي  در صورت . شدت بالاست 
(  انبساط را باز كنيد    درپوش منبع موتور و رادياتور    شدن كامل   

 ابتدا بايد فشار سيـستم  ،)شودي  اين كار توصيه نم   كه چند   هر
  .خنك كننده را كاهش دهيد

  
بـا آب    سـوختگي د تـا از     بپوشـاني ي   ضخيم پارچه را با    پوشدر

 را باز كنيد    شوپدر آهستگيبه  پس  شود و س   جلوگيريجوش  
كه صدا قطـع    ي  گامهن. خروج بخار شنيده شود   ي  تا اينكه صدا  

توانيـد  ي   كاهش يافته و م    شود نشان دهنده آن است كه فشار      
كـه  ي  در صـورت  . و آن را برداريـد     را باز كنيد     درپوشي  به آرام 
پـيش از   رسـد   ي  وش م ـ گ ـحد بـه    پيش از   خروج بخار   ي  صدا

 را باز كنيد منتظر بمانيد كـه صـدا     درپوشاينكه به طور كامل     
لحظات انجام اين مراحـل بـه طـور         ي   در تمام  .گرددقطع  كاملاً

  .نگه داريد دور دريچه درپوشخود را از كامل 
  

خودرو تماس   رنگ بدنه يا  پوستتان  مراقب باشيد كه ضد يخ با       
ي نداشته باشد و در صورت تماس سريعاً آن را بـا مقـدار زيـاد              

 چاله  ضد يخ را در يك ظرف باز يا در        هرگز  . آب شستشو دهيد  
ي كه ضـد يـخ آشـاميده         صورت چنين در   هم.  نريزيد گاراژكف  
  .گردد گمرتواند باعث ي مشود 

شروع ي  كه موتور داغ باشد ممكن است فن الكتريك       ي  در صورت 
كه بر  ي  گامهن.  موتور خاموش باشد   اگري   نمايد حت  چرخشبه  
مو و لباسـتان     ،دقت نماييد كه دست   كنيد  ي  موتور كار م  ي  رو
  .نگه داريد دور از آن كاملاًرا 
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  سيستم خنك كنندهي  هاشلنگ
  

  مهم
شلنگ هـا  .  اين دفترچه ارايه شد توجه فرماييد 9ي به هشداري كه در صفحه       پيش از انجام هر اقدام    

را تنها زماني مي توان جدا نمود كه موتور به اندازه اي سرد شده باشـد كـه خطـر سـوختگي بـا آب                    
  .جوش وجود نداشته باشد

گ در صورتي كه معاينه سيستم نشان دهد كه شلنگ دجار مشكل شده است، بايد آن را با يك شلن                  
  .نو مطابق مراحل زير تعويض نماييد

در صورتي كـه مـايع مجـدداً قابـل اسـتفاده            . ابتدا بايد مايع را از سيستم خنك كننده تخليه نماييد         
  .باشد آن را در يك ظرف تميز بريزيد

  .براي جدا نمودن شلنگ براسااس نوع اتصال سبق دستورالعمل زير اقدام كنيد

  
  رادياتوري  هاشلنگ
  باز كردن
كه بـه راديـاتور متـصل انـد از نـوع            ي   هاي شلنگ
دن راكجـد ي  بـرا . هستندي  پلاستيكي  پيچاتصال  
در ) همراه با بـست   (آن را   ي   قسمت انتها  ،شلنگ

 تا اينكه   بچرخانيد ساعت    عقربه هاي  خلاف جهت 
 را از قـسمت     رينـگ اوپس  س ـ. بست آن جدا شود   

  . جدا نماييدشلنگبست ي انتها
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  سوار كردن
 را متـصل    شلنگ قرار داده و     شلنگاتصالات  ي   جديد بر رو   گرينيك او 
  .كنيد
 تـا اطمينـان يابيـد       بچرخانيد ساعتگرددر جهت   كاملاً را   شلنگي  انتها
  . شده انددرگيري  به خوبنگه دارندهي  هاگيره

   
  شلنگاتصالات متداول 

استفاده نماييد تا بـست هـا       ي  گوشت پيچ از يك    شلنگجدا كردن   ي  برا
متـصل بـه آن   ي آنها را همراه با كليه بست هاپس باز كنيد سرا شل يا    
  .جدا نماييدي و خروجي  از قسمت ورودشلنگدر امتداد 

 را جدا نمود امـا در يـك         شلنگتوان  ي  مي  نو به راحت  ي  در يك خودرو  
ي در صورت . باشنديكديگرچسبيده  ممكن است آنها به     ي  قديمي  خودرو
نماييـد بـا    ي   سـع  ه هـستيد   با مشكل مواج ـ   شلنگجدا كردن   ي  كه برا 

بـا  توسط يـك ابـزار      ي  به آرام .  را آزاد كنيد   شلنگآن  ي   انتها چرخاندن
 ضـربه وارد كنيـد      شلنگي  بر رو ) دو سو ي  گوشت پيچمثل  (سر ضخيم   

 باز هم موفـق     چنانچه. حد نيرو وارد نسازيد   يش از   باما دقت نماييد كه     
ا ببريـد و    ك تيـز آن ر    وني  چاقو نشديد توسط يك     شلنگبه در آوردن    

  .زين كنيددر دسترس است آن را جايگي  نويشلنگ اگر
پس  سـر داده و س ـ     شـلنگ ي   ابتـدا بـست را بـر رو        شلنگهنكام نصب   

اتـصال مجـدد    ي   برا .نماييدي  جايگزاراش  ي  ير را در محل قرارگ    شلنگ
 خـشك  شـلنگ كـه  ي   در صـورت   . استفاده نماييد  پيچ از بست مار   شلنگ

آن استفاده نماييد و يا آن را       ي  وانكارري  آب صابون برا  ي  است از مقدار  
 باعـث   از روغن يا گـريس اسـتفاده نكنيـد زيـرا          . در آب جوش فرو بريد    
  .شوندي جسبيدن لاستيك م

اينكـه  پيش از . آن را ببنديدي سر جايش قرار داده و بست ها  را   شلنگ
 از  محكم كنيد بست ها را به سـمت عقـب بكـشيد تـا             كاملاًاتصالات را   

  .عبور كندي و خروجي ورودي ته دهانه هاقسمت برجسي رو
ي ه و احتمال وجـود نـشت  پر نمود را مجدداً از مايع  كاريسيستم خنك   

  .نماييدي آسيب ديدن هر يك از قطعات سيستم بررسپيش از را 
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   سيستم خنك كاريهواگيري و پر كردن ،تخليه

  
  . را ملاحضه فرماييد9صفحه ي مراقبت ها

  ابزار مخصوص
  مخزن آب جهت هواگيري مدار خنك كاري:1

 
 درپـوش خنك شـد    كاملاًكه موتور   ي  گامهن. 1

عقربــه هــاي  خــلاف جهــت  را انبــساطمنبــع
 نگه دارنـده   تا اينكه به اولين      بچرخانيد ساعت
تخليـه   كاملاًصبر كنيد كه فشار     پس  س. برسد
عقربـه   خـلاف جهـت       را مجدداً  پوشدر. گردد
 دوم  نگهدارنـده  تـا بـه      بچرخانيـد ساعت  هاي  

  . را برداريددرپوشپس برسد س

  
  
 پـايين شير تخليه رادياتور را كه در قسمت        . 2

سمت راست رادياتور قرار دارد را خلاف جهـت      
از قيف لوله اي بـراي جمـع        . بچرخانيدساعت  

  .آوري ماده خنك كاري استفاده نماييد
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را كـه   ي  هواگيري   ها پيچه بهتر لازم است كه      يكمك به تخل  ي  برا. 3

  . ترموستات قرار دارند را باز نماييدهوزينگدر 
  مخزن را مجدداً ، متوقف شد  خنك كاري مايع  از اينكه جريان    پس  . 4

  .در قسمت جلو نصب نماييد بلوك سيلندر  درپوش تخليهدر زير

 
  پر كردن

  .تخليه رادياتور و بلوك سيلندر را ببنديدي  هاپوش هايدر. 1
  .ر را باز كنيدرادياتوي هواگير پيچ. 2

 انبـساط قـرار     منبـع ي   را بـر رو    مخزن هواگيري مدار خنك كاري    . 3
  .دهيد
  .سيلندر تغذيه را تا بيشترين حد آن بر كنيد: نكته

ي هـواگير  پيچ ، حباب مشاهده نكرديد   آببه محض اينكه در جريان      
  .را ببنديد

  .سيلندر تغذيه را برداريد
  .فت نماييد دوم سيارانبساط را تا شنبع  مدرپوش

  .)1500rpm دور موتور( موتور را روشن كنيد
نگـه   ثابـت    كـاري سيـستم خنـك     ي  پياپسه سيكل   ي   را برا  دوراين  
  ).فن روشن و خاموش شود( داريد

  .آرام روشن بماندبا دور اجازه دهيد كه موتور به مدت چند دقيقه 
  .موتور را خاموش كنيد

  . دقيقه صبر نماييد10حداقل 
  . را با دقت باز نماييدبساطمنبع ان درپوش

  .آب را تا حد مجاز پر كنيد
  . انبساط را تا شيار دوم محكم كنيدمنبع درپوش
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  باز و بست ترموستات
  

  
  باز كردن

  
  .را باز كنيدي باتري  منفاتصال.1
  . را تخليه كنيداريسيستم خنك ك. 2
 را باز نماييد تـا بـه   هاشلنگ ها و  ي  كشكليه سيم   . 3

  .داشته باشيدي دنه ترموستات دسترسبه بي راحت
  . ترموستات را باز كنيد هوزينگمتصل بهپيچ دو . 4

 
  
دقت نماييد  .  برداريد هوزينگي  ترموستات را از رو   . 5

  .در كدام جهت سوار شده استكه 

 
  
ي از نظر باز و بسته شدن بين دماهـاي        ترموستات را   . 6

  .دنماييي ذكر شده است بررسي كه در اطلاعات فن
  . آن را تعويض كنيدمشكلدر صورت وجود 

 واشــروجــود نداشــته باشــد ي كــه مــشكلي در صــورت
نماييد كه خراب يا دفرمه     ي  را بررس ي  آببندي  لاستيك

  .نشده باشد
  

  بستن
مراحل نـصب عكـس مراحـل بـاز كـردن ترموسـتات             

  .باشدي م
  . كنيدهواگيري سيستم را 
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  باز و بست واتر پمپ
  

  درآوريدتسمه تايم را  -
  را تخليه كنيدكاريسيستم خنك  -
  )1( را جدا نماييد واتر پمپ -

 
  

   اتصالات تسمه تايمباز و بست
  

  پين تايم ميل لنگ .1
 )دود (سوپاپ ميل پين تايم .2
 )هوا (سوپاپ ميل پين تايم .3
   تايمتسمهدارنده نگه .4

 
  

  :باز كردن
  جلو سمت راست چرخ

  شل گير چرخ جلو سمت راست
  دينامتسمه 
  ميل لنگ رس پولي

  ..موتور را توسط جك بلند كنيد و آن را ثابت نگه داريد
  ).1 (دور از موتور برروي بدنه نصب كنيددسته سيم را از 

  :دنكرجدا 
   تسمه تايمي پايينقاب
   تسمه تايمي بالايقاب

  :ثابت نكه داشتن
 فلايويل را در قسمت [1]با استفاده از ابزار مخصوص شماره 

  .نگه داريدت  ثاب1سيلندر شماره 
 استفاده [3] و  [2]ميل بادامك از ابزار مخصوص شمارهي برا

 .نماييد
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  . را شل كنيد)7 (تسمه سفت كني هاپيچ 

غلتــك را در جهــت  آلــنآچــار بــا اســتفاده از 
در  3 تا ايـن كـه شـاخص         بچرخانيد ساعتگرد
  . شودتسمه كاملا شل و يرد قرار گBموقعيت 

  .نگه داريديت تسمه سفت كن را در آن وضع
 را يـك     سفت كـن   تسمههرگز  : نكته اساسي 

 ).4(تسمه تايم را درآوريد. نچرخانيددور كامل 

 
  

   واتر پمپنصب مجدد
جديـد قـرار    گيـر    را قرار داده و يـك درز       پمپ
 سـفت  da.Nm 1.8 را تا Ĥنني هاپيچ .دهيد
  .نماييد

  .قرار دهيدتسمه تايم را مجدد 
هـواگيري   ه وپـر نمـود   اري را   سيستم خنك ك  

  .كنيد

 
  

  نصب مجدد تسمه تايم
ي  بـه راحت ـ   6 و   5ي  دقت نماييد كه غلتك ها    

  ).كنندگير كنند و نه ي نه باز(دوران كنند
 دارد (C) – (D) – (E) علامت 3  تايمتسمه

 را نـشان    72 و   52 ،1ي  كه موقعيت دندانه ها   
اين علامـت هـا بـا خـط سـفيد در            . دهندي  م

ي انــه هــا تــسمه تــايم در قــسمت دندپــشت
  .قرار گرفته اندمربوطه 
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 تـسمه ي   رو Cعلامـت   تسمه تايم را نصب كنيد،بطوريكه      
  .گيرد قرار ميل لنگ ي پينيون روFشيار  در امتداد تايم

 
  

براي ثابت نگه داشتن تسمه تايم روي دنده  سر ميل لنگ            
  .استفاده نماييد [4]شماره مخصوص ابزار از 

 
  

  تنظيم اوليه
خـلاف  در   A را در نقطـه      غلتـك  آلـن آچـار   اده از   با استف 
 در  3 تا اين كه شاخص      بچرخانيدساعت  عقربه هاي   جهت  

  .سفت شودكاملاًپيچ يرد و  قرار گMموقعيت 
 سـفت  da.Nm 1.8 گـشتاور  را بـا   تسمه سفت كـن پيچ
  .كنيد
  .ميل بادامك را درآوريدي ها پين  وميل لنگ پين

  .بچرخانيدول در جهت معم بار 4موتور را بيش از 
  

  كشش نرمال
در موقعيـت    را   ميل لنگ  [1]با استفاده از ابزار مخصوص      

  .نگه داريد تايم خود
تك تسمه سفت كن شـل      ط را باز كنيد تا غل     7شماره  پيچ  
  .شود
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سـاعت  عقربـه هـاي      خـلاف جهـت      (A) آل در نقطـه    چـار آغلتك را توسـط     

  .گيرد  قرارN در موقعيت 3 تا شاخص بچرخانيد
 نبايـد بـه     3در صورتي كه تايم موتور صحيح انجام شـده باشد،شـاخص             :نكته

  . برگرددMنقطه 
  . سفت كنيدda.Nm 2.2غلتك تسمه سفت كن را تا 

  . درآوريدگ را از روي ميل لنپين
  . بار در جهت دوران آن بچرخانيد2موتور را بيش از 

تي كه  نسبت به موقعيmm 2.0±بايد حداكثر: موقعيت غلتك را بررسي كنيد
در آن سفت شده بود فاصله داشته باشد در صورتي كـه اينطـور نباشـد بايـد                  

ه داشتن ميل بادامك و ميل لنـگ يـك   گ با ثابت ن  .مراحل نصب را تكرار كنيد    
در صورتي كه نتيجه مـورد قبـول نباشـد    . ر نحوه نصب را بررسي كنيدبار ديگ 

  .مراحل نصب را مجدداً تكرار كنيد
  .ون بكشيد را بيرتايمپين هاي 

  . پايه نگه دارنده مياني موتور
  :نصب مجدد

  هاي تسمه تايمقاب 
  )da.Nm 2.5گشتاور لازم  (هرزگرد
  . را قرار دهيددينامتسمه 

 سـفت  da.Nm 4.5سر سيلندر را با گـشتاور   و  نگه دارندهپيچ هاي نصب پايه
  .كنيد

  .سفت كنيدda.Nm 6.0 را با گشتاور )9(ه دارنده بالاي موتورسه پيچ پايه نگ
  . سفت نماييدda.Nm 4.5 را با گشتاور )10(دسته موتور بالامهره 
  :نصب

  شل گير سمت راست جلو
  چرخ جلو سمت راست

  .ببنديدda.Nm 1 ترموستات را قرار داده و پيچ هاي آن را با گشتاور 
 da.Nm 2.7 و پيچ هاي آن را با گـشتاور  گيج روغن را سرجاي خود قرار داده

  .ببنديد
  . فيلتر و پيچ هاي آن را سفت كنيدهپاي

  .استفاده كنيدفيلر روغناز اورينگ جديد هنگام نصب : توجه 
  . سفت نماييدda.Nm 2.5فيلتر روغن را با گشتاور 

  . روغن را سر جايش قرار دهيدگيج
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  زانويي خروجي آبباز و بست 
  

   كردنپياده كردن
  
  .كنيدكاملاً محكم خودرو را بلند كرده و آن را . 1
  . را تخليه كنيداريسيستم خنك ك. 2
  . سيني موتور را باز كنيدمهره جلودو . 3
سيني را ثابت نگه داريد و سه پيچ عقب را باز . 4
  .رده و سيني را درآوريدك
  

راديـاتور   شلنگ رادياتور و خروجي      خودرواز زير   . 5
  . را باز كنيدبخاري

ا بـاز   دو پيچ نگـه دارنـده زانـويي خروجـي آب ر           . 6
  .كرده و آن را درآوريد

  . آببندي را برداريدواشر

 
  سوار كردن

مراحل نصب عكس مراحـل بـاز كـردن قطعـات           . 1
  .است

سطوح تماس را بررسـي كنيـد كـه تميـز باشـند و              
 واشـر وضعيت آنها را بررسي نموده و در صورت نياز          

پـيچ هـاي زانـويي خروجـي را بـا           . را تعويض كنيد  
  .يد ببندda.Nm 15گشتاور 

شلنگ هاي سيستم خنك كننده را ببنديـد و آن را      
  . پر نموده و هواگيري كنيدآبمجدداً از 
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  باز و بست رادياتور
  

  پياده كردن
بــه .  را در آوريــداريسيــستم خنــك كــ .1

  . مراجعه نماييد12صفحه 
 . ورودي هوا را درآوريدلوله .2
را بـاز كـرده و سنـسور        3شـماره   دو پيچ    .3

  آننگه دارنده بست هايمپ را به همراه     
  .شلنگ به طور كامل درآوريد و

 
ــ .4 ــاتور يشـ ــالايي راديـ را )ورودي(لنگ بـ

  .درآوريد
  

 
 كـه  خودرو را بلند نمـوده و دو مهـره اي       .5

در قسمت جلوي سيني زير موتـور قـرار         
  .دارد را باز كنيد

سيني را نگـه داشـته و سـه پـيچ عقـب              .6
 .سيني را نيز باز كنيد

  .سيني را درآوريد     
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 پـاييني از قسمت زير خودرو شلنگ       .7

كه به راديـاتور     اريخنك ك سيستم  
  . نماييد جدامتصل مي شود را

ايـن عمـل ممكـن اسـت مـشكل          : توجه
  .باشد

 
دو گيره نگه دارنـده وايـر را در هـر            .8

طرف رادياتور باز كرده و موتور را به        
آرامي به جلو هل داده و بلند كـرده         

  .و از خودرو خارج نماييد
  

 
  صبن

 بـه خـوبي روي      پـاييني دقت نماييد كه پايه     
لاستيك هـاي نگـه دارنـده روي بدنـه قـرار            

اورينــگ هــاي روي اتــصالات . گرفتــه باشــد
شلنگ رادياتور را بررسي نماييد و در صورت        

  .نياز تعويض نماييد
دا نمـودن    عكس حالت ج   كاملاًمراحل نصب   

  .قطعات مي باشد
ــرده و    ــر ك ــاره پ ــاري را دوب ــك ك ــدار خن م

  .هواگيري نماييد
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  وز و منيفولدگزسيستم ا
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  اطلاعات فني
  ها  پيچ گشتاورميزان

  

 
  N.m ± 25% 8 دودحفاظ حرارتي به منيفولد  .١
 N.m 40 به سر سيلندر دودمنيفولد  .٢

  N.m 10لوله جلو اگزوز به منيفولد دود .  4    
  N.m 20رنده لوله  نگه داهاي بست/ لوله وسط/ لوله جلو.  5    



  پژو پارس                                خنك كاري                                                                                                                        سيستم 

 ٢٧

  مشخصات فني
  

  نگاه كلي به سيستم
  

  
  منيفولد دود و لوله هاي اگزوز  

  : قسمت مي باشد3سيستم اگزوز شامل 
  لوله جلويي .1
  ميانيو انبارهلوله مياني  .2
   اصليانبارهلوله عقب و  .3

 در  تحـرك  فنري مي باشد تـا اجـازه         فشاريلوله جلو از نوع     
 هـاي   بستتصالات ديگر توسط    كليه ا . سيستم اگزوز را بدهد   

  .نگه دارنده محافظت مي شوند
سرتاسر طول سيستم توسط پوشش لاستيكي حفاظـت مـي          

  .گردد
لوله جلويي يك تسمه به بدنه متصل شـده اسـت           در قسمت   

  . مياني را ثابت كندانبارهتا 
  . متصل شده استباك بنزينيك حفاظ حرارتي در زير 
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  تنظيم و تعويض
  

  ه هاي اگزوز لولباز و بست
ــزوز را    ــاي اگ ــش ه ــك از بخ ــر ي  ه

مــي تــوان جداگانــه از سيــستم جــدا 
نمود و يـا كـل اگـزوز را يـك مرتبـه             

بهتر اسـت كـه ابتـدا كـل     . خارج كرد 
سيستم را جدا نموده و سپس اجـزاي        

  . تفكيك كنيد روي ميزآن را
  

  لوله جلو
خودرو را بلند كـرده و آن را         .1

  .ثابت نگه داريد
صال لوله جلو به    مهره هاي ات   .2

ــاز ك  ــد دود را ب ــدمنيفول . ني
  .فنرها و كاسه فنر را برداريد

 

بـست   و   ، واشـر هـا    مهره هـا   .3
 لوله جلو و لوله     محكم كننده 

   .مياني را جدا نماييد
بدنه بـه پـيچ     تسمه اتصال   : توجه

  .باشد بست متصي مي
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 اگـزوز   سرگلوييلوله جلو را باز كرده و       . 4

  .را درآوريد

 
  
   ميانيانبارهه مياني و لول
  

مهره هـا، واشـر هـا و پـيچ هـاي             .1
اتــصال دهنــده لولــه جلــو و لولــه 

   .مياني را جدا نماييد
 بـست  پـيچ    بدنـه بـه   تسمه اتـصال    : توجه

  .محكم شده است

 
مهره هـا، واشـر هـا و پـيچ هـاي             .2

اتصال دهنده لولـه ميـاني و لولـه         
  .عقبي را جدا نماييد
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 را جـدا    ) گيـر  لـرزه (لاستيك نگه دارنده   .3

  .نموده و لوله مياني را برداريد
  

 
   اصليانبارهلوله عقب و 

مهره ها، واشـر هـا و پـيچ هـاي اتـصال              .1
دهنده لوله مياني و لولـه عقبـي را جـدا        

  .نماييد
  

 
 را از لاسـتيك     انباره عقبـي  لوله عقب و     .2

  . جدا نموده و آنها را درآوريدنگهدارنده
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  باز و بست كامل اگزوز
  
  ز كردنبا

  .خودرو را بلند كرده و ثابت كنيد .1
لولـه جلـو بـه      مهره هاي اتصال دهنـده       .2

 را  واشرهافنر و   .  را باز كنيد    دود منيفولد
  .جدا كنيد

 
 را از محـل اتـصالش       بدنـه تسمه اتصال    .3

  .جدا كنيد
  

 
 را از   )لرزه گيـر  (لاستيك هاي نگهدارنده   .4

  . باز كنيدانباره اصليلوله عقب و 
  

 



  پژو پارس                                خنك كاري                                                                                                                        سيستم 

 ٣٢

  
 )لـرزه گيـر   (نگـه دارنـده   لاستيك   .5

لوله مياني را باز كـرده و سيـستم         
  .اگزوز را كامل جدا كنيد

  

 
  
  

مراحل نصب مجدد عكس حالت باز كردن       
  .قطعات مي باشد

  
  
  
  
  

  

  
  باز و بست محافظ حرارتي اگزوز

 را  باك بنـزين   به    اتصال چهار پيچ  .1
  .باز كنيد

ــه    .2 ــي را از روي لول ــاظ حرارت حف
 .اگزوز جدا كنيدپشت 

  
  نصب

مراحل نصب عكس حالت بـاز كـردن         
   .قطعات است
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  :باز و بست منيفولد دود
  
   كردنباز

باز كردن منيفولد اگزوز عمل مشكلي است و بايد         
حفاظ حرارتي، واشـر    م نماييد چرا كه      دقت كاملاً

  .منيفولد نيز مي باشد
  .كابل اتصال به زمين باتري را جدا كنيد .1
 .خودرو را بلند نماييد .2
وي اگزوز را از منيفولد اگزوز بـاز        لوله جل  .3

چهـار  . را درآوريـد  واشـرها   فنـر و    . كنيد
منيفولــد بــه ســر مهــره اتــصال دهنــده 

   .سيلندر را باز كنيد
لوله ورود هـوا را     . خودرو را پايين بياوريد    .4

دو بست را آزاد كرده و هـر دو         . در آوريد 
 و كـاور فيلتـر هـوا را در          پيچ را باز كنيد   

  .آوريد
  

 
  . را از كاور سرسيلندر جدا نماييدلوله .5
 . را باز كنيدبنزينلوله هاي  .6
 .لوله را در آوريد .7
  

لوله همچنـين بـه براكـت كوئـل نيـز           : توجه
  .متصل است
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ده پيچ را طبق ترتيبي كه در شكل نـشان           .8

داده شــده اســت بــاز نماييــد و كــاور ســر  
  . هوا را درآوريدفيلترسيلندر و مجموعه 

  

 
 واشر ها را از حفاظ حرارتـي        دو پيچ بلند و    .9

فاصله انـدازها را    . باز كنيد و مجموعه واشر    
  .برداريد

  

 
حفاظ حرارتي را بلند    م با دقت واشر بالاي      . 10

كرده و چهـار مهـره بـالاي اتـصال دهنـده            
  .منيفولد به سر سيلندر را باز نماييد

  
  نصب

مراحل نصب عكس حالت جـدا كـردن قطعـات      
تـي و مجموعـه     حفاظ حرار موضعيت  . مي باشد 

واشر را بررسي نماييد و در صورت نياز تعـويض          
  .نماييد

  

  




