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  سیستم هاي حفاظتی سرنشین
  ها احتیاط

  ها  احتیاط

  سیستم هاي حفاظتی سرنشیناحتیاط هاي 
  احتیاط هاي کلی

  احتیاط هاي کلی مراجعه نماییدبه 

  احتیاط ها براي سرویس مدار الکترونیک
  به احتیاط ها براي سرویس مدار الکترونیک مراجعه نمایید.

  اتصالاتاحتیاط براي 
  مراجعه نمایید. اتصالاتبه احتیاط براي 

  4WDاحتیاط ها براي سرویس مدل 
  مراجعه نمایید. 4WDبه احتیاط ها براي سرویس مدل 

  کیسه هواي یاط هااحت
  مراجعه نمایید. کیسه هوا به احتیاط ها براي 

  نگهدارنده تکمیلی( کیسه هوا) احتیاط ها براي خودروهاي مجهز به سیستم
  . مراجعه نمایید ESPبه احتیاط هاي براي خودروهاي مجهز به سیستم 

  نکات مربوط به مونتاژ مجدد دسته سیم ها
شوید که از نکات مربوط به مونتاژ مجدد دسته سیم ها آگاهی دارید. در غیر این  در هنگام نصب دسته سیم ها مطمئن

  صورت امکان رخ دادن عیوب الکتریکی وجود دارد.

  CANاحتیاط ها براي سیستم ارتباطی 
    مراجعه نمایید. CANبه احتیاط ها براي سیستم ارتباطی 
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  کمربند ایمنیسیستم 

  احتیاط ها

  نگهداري کمربند ایمنی و احتیاط ها براي سرویس 
  

  اخطار

و کمربند را با هم تعویض نمائید . این امر به منظور اطمینان از قفل شدن  قلابدر صورت نیار به تعویض کمربند  ایمنی ، 
  و کمربند یدك را به صورت مجموعه با هم پشتیبانی می کند . قلابهمین دلیل سوزوکی  می باشد . به قلابزبانه در 

  

  توجه

جدید تعویض نمائید . براي  قلابپیش کشنده اي که فعال شده است مجددا بکار نبرید . آن را به همراه مجموعه کمربند و 
  مراجعه نمائید . " بازرسی مورد نیاز پس از تصادف تعمیرات و "بازرسی به 

  قبل از تعمیر و تعویض کمربند ایمنی به گزینه هاي پیشگیرانه ذیل مراجعه نمائید : 
  زبانه و قفل کمربند را بازرسی نموده و مطئمن شوید که سالم هستند . •
 لبه هاي تیز و اشیاي مضر را از نوار کمربند دور نگه دارید . •
 یا زبانه کمربند را آسیب نزده یا خم ننمائید .  قلابهرگز  •
ز محلول آب ولرم و صابون رقیق براي نوار کمربند را رنگ ننمائید یا با مواد شیمیایی رنگ آن را پاك ننمائید . ( تنها ا •

 تمیز کردن آن استفاده نمائید . )
هنگام نصب پیچ محور کمربند به منظور جلوگیري از چین خوردگی عرضی ابتدا آن را محکم بکشید و سپس با گشتاور  •

 مناسب محکم کنید .
 عه کمربند ایمنی را تعویض نمائید .سعی نکنید پیش کشنده یا کمربند را تعویض نمائید و در صورت معیوب بودن مجمو •
 همیشه کمربند را خشک و تمییز نگه دارید . •
 هر قسمت معیوب باید با نمونه جدید تعویض شود . •
 کمربندي را که نوار آن بریده شده یا آسیب دیده تعویض نمائید . •
 در پنل تزئیناتی که نوار کمربند از آن عبور می کند چیزي قرار ندهید . •
 فی که در آن پیش کشنده فعال شده یا نشده باشد ، بازرسی و تعمیرات بیان شده در قسمت پس از تصاد •

  مراجعه نمائید . " تعمیرات و بازرسی مورد نیاز پس از تصادف "      
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  تشریح کلی

  ساختار کمربند ایمنی 
  

 
    ELR کمربند ایمنی با 

  ) بدین منظور طراحی شده است که هنگام افزایش مقدار  ELRکمربند ایمنی با جمع کننده  قفل اضطراري (
  هر یک از گزینه هاي زیر ان را فورا قفل نماید : 

 سرعت بیرون کشیده شدن نوار کمر بند از جمع کننده  •
 شتاب یا کاهش سرعت خودرو •
 انحراف •

  و پیش کشنده   ELR کمربند ایمنی با 
وصف شده در ارتباط با کیسه هوا  ELRکشنده اي دارد که علاوه بر و پیش کشنده مکانیسم پیش  ELR کمربند ایمنی با

 SDMکار می کند . پیش کشنده به همراه منقبض کننده کار کرده و به عنوان یکی از اجزاي سیستم کیسه هوا توسط 
  کنترل می شود .

خص شود مدول کیسه هنگامی که قسمت جلوي خودرو تحت تاثیر ضربه شدید قرار گرفته و موجب افزایش مقادیر مش
  هواي راننده و سرنشین پیش کشنده را فعال می کند .

نکات ایمنی مربوط به تعمیرات هنگام تعمیر کمربند ایمنی با پیش کشنده مطمئن شوید که همه اخطارها و نکات ایمنی و 
  را مطالعه نموده اید .  سیستم کیسه هوا

  یادآوري  کمربند ایمنی



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

4 

اگر کمربند ایمنی راننده یا سرنشین بسته نشود چراغ یادآوري کمربند ایمنی روشن شده و بوق اخطار راننده یا شاگرد را از 
نبستن کمربند ایمنی مطلع می سازد . چراغ یادآوري کمربند ایمنی در پنل تهویه مطبوع اتوماتیک قرار گرفته و بوق اخطار 

  صورت زیر کار می کند :  در قسمت پشت آمپر قرار گرفته و به
بوده و کمربند ایمنی راننده یا شاگرد بسته نباشد ، چراغ ایمنی کمربند  ONاگر سیستم استارت بدون کلید در وضعیت  •

  ایمنی روشن می شود .
غ ثانیه کار می کند و چرا 95زیاد شود ، بوق اخطار تقریبا  km/h 15اگر کمربند ایمنی بسته نباشد و سرعت خودرو تا  •

یادآوري کمربند ایمنی همزمان با آن چشمک می زند . هنگامی که بوق اخطار خاموش می شود چراغ یادآوري بصورت 
  دائم روشن می شود .

ثانیه کار  95باشد ، بوق اخطار تقریبا  km/h 15اگر کمربند ایمنی راننده یا سرنشین بسته نباشد و سرعت خودرو بالاي  •
ند ایمنی همزمان با آن چشمک می زند . هنگامی که بوق اخطار خاموش می شود چراغ می کند و چراغ یادآوري کمرب

  اخطار بصورت دائم روشن می شود .

  اطلاعات عیب یابی و فرآیندهاي آن

  تعمیرات و بازرسی مورد نیاز پس از تصادف
تعمیرات و  "پس از تصادفی که در آن پیش کشنده فعال شده یا نشده باشد ، بازرسی و تعمیرات بیان شده در قسمت 

   مراجعه نمائید . " بازرسی مورد نیاز پس از تصادف

   تعمیردستور العمل 

  اجزاي کمربند ایمنی جلو

  توجه

اینصورت کمربند ایمنی صندلی جلو به درستی کار هنگام تعویض کمربند ایمنی به نکات زیر توجه فرمائید . در غیر  •
 نکرده و در هنگام تصادف ممکن است موجب آسیب دیدگی شود .

 محکم کنید .  6تا  1پیچ و مهره ها را بر طبق شماره  •
 کمربتد امینی را با گشتاور تعیین شده محکم نمائید و امکان حرکت آن به جلو و عقب را بررسی نمائید . قلاب •

  

  توجه

شکل زیر کمربند ایمنی خودروي چپ فرمان را نشان می دهد . مقادیر گشتاور سمت سرنشین با مقادیر گشتاور سمت راننده 
  برابر است .
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نیوتن  43  کمربند قلاب. 3  . تنظیم کننده شانه1
  متر

 نیوتن 5/5  . تودوزي بالاي ستون مرکزي4  . جمع کننده پیش کشنده2
  متر

  کمربند ایمنی جلو  نصبو  سازيپیاده 
  مرجع : اجزاي کمربند ایمنی جلو  

  اخطار

هرگز سعی نکنید جمع کننده ( پیش کشنده کمربند ایمنی ) را تعمیر یا تجزیه نمائید . در صورت مشاهده هرگونه وضعیت 
عیب تعمیرات و  راياقدامات پیشگیرانه ب "غیرعادي آن را با یک مجموعه جدید تعویض نمائید . قبل از شروع به کار حتما 

را مطالعه نمائید . اهمال در آن ممکن است سبب آسیب هاي فردي و یا عدم عملکرد پیش کشنده   " کمر بند ایمنی یاب
  کمربند ایمنی در موقع لزوم شود .
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  پیاده سازي 

  نکته

  مراجعه نمائید . " تعمیرات و بازرسی مورد نیاز پس از تصادف "قبل از تعویض پیش کشنده عملکرده به 

  ) کابل منفی باتري را جدا نمائید .1 
 ) سیستم کیسه هوا را از کار بیندازید . 2 

  ) تودوزي پائینی ستون مرکزي را پیاده سازي نمائید .  3 
  کمربند ایمنی جداسازي نمائید . 2را از پیش کشنده  1) مطابق شکل کانکتور 4 

     a  را آزاد نمائید . 3) قفل 
     b  را جداسازي نمائید . 1) کانکتور 

 
 
 پیچ و مهره هاي کمربند ایمنی جلو را پیاده سازي نمائید .) 5 
 کمربند ایمنی جلو را پیاده سازي نمائید .) 6 

  نصب کردن 
  مرجع : بررسی کمربند ایمنی جلو 

  ) قرار گرفته اند . 3) جمع کننده پیش کشنده ( 2) در حفره هاي (3) بازرسی نمائید که پین هاي (1 
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  پیچ و مهره هاي کمربند ایمنی جلو را به ترتیب شماره با گشتاور تعیین شده محکم نمائید .) 2 
 .) وصل کنید 1) را به صورت زیر به جمع کننده پیش کشنده شماره (2کانکتور () 3 

     a () به جمع کننده پیش کشنده وصل نمائید .3) را با آزاد کردن قفل (2کانکتور ( 
     b () را به قفل کانکتور فشار دهید .3با احتیاط شستی قفل ( 

 
  سیستم کیسه هوا را به کار اندازید .) 4  

  بررسی کمربند ایمنی جلو 
  مرجع : پیاده سازي و نصب کمربند ایمنی جلو 
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  اخطار

هرگز سعی نکنید جمع کننده ( پیش کشنده کمربند ایمنی ) را تعمیر یا تجزیه نمائید . در صورت مشاهده هرگونه  •
 وضعیت غیرعادي آن را با یک مجموعه جدید تعویض نمائید . 

مائید . اهمال در را مطالعه ن  " کمر بند ایمنی عیب یابو  تعمیرات براياقدامات پیشگیرانه  "قبل از شروع به کار حتما  •
 آن ممکن است سبب آسیب هاي فردي و یا عدم عملکرد پیش کشنده کمربند ایمنی در موقع لزوم شود .

  هرگز با اهم متر مقاومت پیش کشنده را اندازه گیري ننموده یا آن را تجزیه ننمائید . •

  
را بر روي میز کار یا سطوح دیگر قرار می دهید ، آن را بر روي  عمل نکردههنگامی که یک پیش کشنده کمربند ایمنی  •

سمت حفره خروجی نخوابانید . هرگز چیزي را بر روي سمت حفره خروجی قرار ندهید . به این دلیل که ممکن است 
 ب آسیب فردي شود .بس

  
  

  

  توجه

پیش کشنده کمربند ایمنی را با دقت حمل نمائید تا نیفتد یا ضربه اي به آن وارد نشود . در صورت افتادن آن را با یک 
نمونه جدید تعویض نمائید حتی اگر ظاهرا آسیبی ندیده باشد . همچنین اگر آسیبی به آن وارد شد آن را با یک نمونه جدید 

  تعویض نمائید . 
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مربوط به آن از قطعات و سیستم هاي حیاطی خودرو محسوب می شوند . بنابراین باید با دقت بررسی کمربند امنی و اجزاي 
  شده و تنها با قطعات اصلی تعویض شوند .

  کمربند ایمنی
 نوار کمربند ایمنی آسیب دیده نباشد . •

  جمع کننده (با پیش کشنده کمربند ایمنی )
 ا راحت جمع شدن آن به تائید برسد .اجازه دهید نوار کمربند بطور کامل جمع شود ت •
 جمع کننده در صورتی که بطور آنی کشیده شود باید نوار کمربند قفل شود . •
 جمع کننده در صورتی که به سمت جلو عقب چپ و راست منحرف شود باید نوار کمربند قفل شود . •

  تعویض نمائید .کمربند را با یک مجموعه جدید  ، )   اگر هر یک از نشانه هاي زیر دیده شد1
 پیش کشنده فعال شود . •
 ایجاد ترك خوردگی در پیش کشنده (جمع کننده) •
 پیش کشنده کمربند ایمنی (جمع کننده ) آسیب دیده شود یا ضربه شدیدي به آن وارد شود (ماننده افتادن ) •

  پیچ لنگر 
 پیچ لنگر باید با گشتاور تعیین شده محکم شود . •

  چفت شدن کمربند 
 هنگامی که زبانه چفت شود کمربند باید ایمن قفل گردد .  •
 )  قفل باز می شود .3( قلاب) چفت شود با فشردن شستی 1( قلاب) در 2هنگامی که زبانه ( •

  
  کمربند ایمنی  قلاب سوئیچ

  را بررسی نمائید . 2و  1) را جدا کرده و اتصال بین ترمینال هاي 1کانکتور دسته سیم صندلی (
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  کمربند ایمنی قلاباتصال سوئیچ 
  

کمربند                    حالت
  ترمینال

1  2  

      چفت نشده

      چفت شده

  

  سنسور یادآوري کمربند ایمنی سرنشین ( در صورت تجهیز )

  ) دسته سیم سنسور یادآوري کمربند ایمنی سرنشین را جدا نمائید .1) کانکتور (1 
  را بررسی نمائید . 2و  1) ارتباط بین ترمینال هاي 2 

  
  اتصال سنسور یادآوري کمربند ایمنی سرنشین
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صندلی          حالت               
  ترمینال

1  2  

      با سرنشین

      خالی

   توجه

  سنسور یادآوري کمربند ایمنی را از مجموعه کوسن(تشک) صندلی جدا ننمائید .
  سنسور یادآوري کمربند ایمنی مجموعه مجموعه کوسن(تشک) صندلی را تعویض نمائید .هنگام تعویض 

  اجزاي کمربند ایمنی صندلی عقب 

  توجه

 محکم کنید .  3تا  1هنگام نصب کمربند ایمنی عقب پیچ و مهره ها را بر طبق شماره  •

  

  نکته

فرمان را نشان می دهد . کمربند ایمنی سمت شکل زیر کمربند ایمنی صندلی عقب سرنشین ها و مرکز خودروي چپ 
  سرنشین با سمت راننده برابر است .
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  مرکزي  قلاب. 4  . مجموعه کمربند1
  نیوتن متر 43  . کمربند مرکزي2
    قلاب. 3

  پیاده سازي و نصب کمربند ایمنی صندلی عقب 
  مرجع : اجزاي کمربند ایمنی عقب 

  

  پیاده سازي 
  ) مجموعه تشک صندلی عقب را پیاده سازي نمائید . 1 
  ) پشتی را پیاده سازي نمائید . 2 
   ) مجموعه کمربند را پیاده سازي نمائید .3 

  نصب کردن
  مرجع : بررسی کمربند ایمنی عقب 

  با توجه به نکات زیر عکس مراحل پیاده سازي را انجام دهید .
 ) روي جمع کننده را در شکاف سمت بدنه وارد کنید .3موقعیت () صفحه تثبیت 1هنگام نصب جمع کننده( •

  
 ) بدنه خودرو قرار ندهید .2) آن را روي برآمدگی هاي (1هنگام نصب صفحه لنگر( •
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  بررسی کمربند ایمنی صندلی عقب 

  مرجع : پیاده سازي و نصب کمربند ایمنی صندلی عقب 

  صندلی عقب

 بررسی نمائید نوار کمربند آسیب ندیده باشد .  •

  جمع کننده 

 جمع کننده در صورتی که بطور آنی کشیده شود باید نوار کمربند قفل شود . •
 جمع کننده در صورتی که به سمت جلو عقب چپ و راست منحرف شود باید نوار کمربند قفل شود . •

  چفت شدن کمربند 
 ید ایمن قفل گردد . هنگامی که زبانه چفت شود کمربند با •

  )  قفل باز می شود .3( قلاب) چفت شود با فشردن شستی 1( قلاب) در 2هنگامی که زبانه (

 



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

14 

  مشخصات

  مشخصات گشتاور بستن 

  :  نکته

  گشتاور بستن در قسمت هاي زیر توصیف شده است : 
  اجزاي کمربند ایمنی جلو 

  اجزاي کمربند ایمنی عقب 

  مرجع : 
 مراجعه نمائید . صالاتتااطلاعات گشتاور بستن در قسمت خاصی تعیین نشده است . به 
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  سیستم کیسه هوا

  احتیاط ها

  احتیاط هاي سرویس سیستم کیسه هوا
  اخطار

  غیر فعال کردن "هنگام انجام تعمیرات بر روي سیستم کیسه هوا یا اجزاي آن یا دسته سیم آن مراحل لیست شده در  •
غیر   جام دهید تا سیستم کیسه هوا موقتا از کار بیفتد . خطا در انجام مراحل می تواند منجر بهنرا ا "سیستم کیسه هوا 

  ممکن شدن فعال سازي سیستم کیسه هوا ، صدمات فردي یا تعمیرات غیر ضروري سیستم کیسه هوا شود .
نجام مراحل می تواند منجر به غیر ممکن شدن فعال سازي  حتما مراحل ذکر شده در این بخش را انجام دهید . خطا در ا •

  سیستم کیسه هوا ، صدمات فردي یا تعمیرات غیر ضروري سیستم کیسه هوا شود .
 
 درجه سانتیگراد باشد . 65براي انبار کردن قطعات سیستم کیسه هوا مکانی را انتخاب نمائید که دماي هواي آن کمتر از  •
اطراف سیستم کیسه هوا دقت نمائید که دسته سیم یا کانکتور ها در معرض آغشته شدن به هنگام رنگ آمیزي قطعات  •

  رنگ قرار نگیرند .
  

  براي انتقال و انبار قطعات سیستم کیسه هوا احتیاط ها
 

  اخطار
است هرگز اجسام خارجی مانند پیچ گوشتی را به کانکتور مدول کیسه هوا یا پیش کشنده وارد ننمائید . زیرا ممکن  •

 سبب نیروي غیرمترقبه شود .
 هرگز سعی نکنید مدول کیسه هوا را تجزیه نمائید . اگر ناهنجاري دیده شد آن را با یک مجموعه جدید تعویض نمائید .  •
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  توجه

 .  بستن در جاي خود مرتب کنیددیده شد آن را قبل از  چیز غیر عادياگر در مدول کیسه هواي فعال  •
قفل شدن نادرست ممکن  کانکتورها با مکانیسم قفل شوندگی ، مطمئن شوید آن را محکم قفل کرده اید .هنگام اتصال  •

  روشن می شود . " Air bag "است سبب تشخیص مشکل اتصال پین  و روشن شدن چراغ اخطار 
. از آنجائیکه ترمینال  نیدک) استفاده A( عیب یابهنگام بازرسی سلامت دسته سیم و نیز بازرسی کانکتورها حتما از ابزار  •

ها به منظور بهبود هدایت الکتریکی کروم اندود شده اند ، اتصال مستقیم پراب تستر با آن ممکن است منجر  به جدا 
  شدن لایه سطحی و کاهش کارایی آن شود .

  
  :  عیب یابابزار 

)A(  :76010- 09932            کد اختصاصی)24807007(  
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SDM    

  توجه 

 سیستم عیب یاببازرسی به   SDMکه شرایط آن نشان داده شده است استفاده ننمائید . هنگام بازرسی  SMDهرگز از  
  ا  مراجعه نمائید.هوکیسه 

  
 کف آن آسیب ببیند باید قبل از نصب مجدد آن را کاملا تعمیر نمود . SMDاگر در نصب قطعه   •
باید ب سمت جلوي خودرو جهت  SMDو پایه نگهدارنده باید بادقت و استحکام نصب شده و فلش روي  SMDتمام  •

 باشد تا مطمئن  داشته
  وید سیستم کیسه هوا درست کار می کند .ش        

  ( خنثی شده )مدول کیسه هواي زنده 
چیدمان نامناسب مدول کیسه هوا ممکن  هنگام انتقال و انبار مدول هاي کیسه هواي زنده احتیاطات خاصی لازم است .

  است موجب پرت شدن خودش یا اجسام اطراف آن به هوا شود .
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  ( خنثی شده )پیش کشنده کمربند ایمنی زنده 

  توجه
  نوار کمربند آن را نگه ندارید . هنگام حمل پیش کشنده کمربند ایمنی هرگز با گرفتن •
هنگامی که یک پیش کشنده کمربند ایمنی برقدار را بر روي میز کار یا سطوح دیگر قرار می دهید ، آن را بر روي سمت  •

 .حفره خروجی نخوابانید . هرگز چیزي را بر روي سمت حفره خروجی قرار ندهید 
ید . از آنجائیکه ترمینال ناستفاده ک) A( عیب یابهنگام بازرسی سلامت دسته سیم و نیز بازرسی کانکتورها حتما از ابزار  •

ها به منظور بهبود هدایت الکتریکی کروم اندود شده اند ، اتصال مستقیم پراب تستر با آن ممکن است منجر  به جدا 
  شدن لایه سطحی و کاهش کارایی آن شود .

  
  

  به این دلیل که ممکن است سبب آسیب فردي شود .
فعالیت اتفاقی پیش کشنده  کشنده زنده ( خنثی شده ) توجهات خاصی نیاز است . و انبار کردن یک پیشهنگام انتقال 

  سبب دمیده شدن گاز با فشار بالا
می شود . این عمل ممکن )2(به مجموعه پیش کشنده  )1(از حفره خروجی پیش کشنده و جمع شدن سریع نوار کمربند

  است به پرتاب شدن پیش کشنده



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

19 

  شود .یا اشیاء اطراف آن به هوا  

  
  

  مدول کیسه هواي پیاده شده و پیش کشنده کمربند ایمنی فعال شده 
  مراجعه نمائید . مدول کیسه هواي پیاده شده و پیش کشنده کمربند ایمنی فعال شده در دسترسبه 

  دسته سیم و کانکتور کیسه ه.وا
دسته سیم  ) می باشد .3سیم کف ( ) و دسته2) ، دسته سیم جلو آمپر (1دسته سیم کیسه هوا شامل دسته سیم اصلی (

کیسه هوا می تواند به راحتی توسط نوار یا تیوبی که براي محافظت در سمت کانکتور دسته سیم بکار رفته شناسایی شود . 
  هنگام انتقال آن دقت نمائید .

 ویض نمائید .یافتید ان را تع ایرادي اگر در ترمینال ، کانکتور یا سیم دسته سیم مربوط به سیستم کیسه هوا •
 هنگام نصب دسته سیم سیستم کیسه هوا دقت نمائید که با قسمت هاي دیگر تداخل نداشته یا گره نخورد . •
) و بسته شدن بهینه ترمینال بدنه یعنی اتصال مناسب فلز با فلز  4از تمیز بودن نقطه اتصال بدنه سیستم کیسه هوا ( •

 ید. اطمینال حاصل نمائ
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  سیستم کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی  زي پیاده سااحتیاط هاي 

در صورت نیاز به دسترسی از خنثی نمودن / فعال کردن سیستم کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی اطمینان حاصل 
  نمائید .

  تشریح کلی 

  ساختار سیستم کیسه هوا
  بسته به مشخصات خودرو دو نوع سیستم کیسه هوا در این مدل وجود دارد .

  کاناله . 9کاناله و سیستم کیسه هواي  8این دو عبارتند از سیستم کیسه هواي 
  کاناله از اجزاي زیر تشکیل شده است : 8سیستم کیسه هواي 

 مدول کیسه هواي راننده و سرنشین  •
 مدول کیسه هواي جنبی راننده و سرنشین  •
 پیش کشنده هاي کمربند ایمنی راننده و سرنشین  •
 راننده و سرنشینف سقمدول کیسه هواي  •
 سنسور ضربه مقابل راننده و سرنشین •
 سنسور ضربه جنبی راننده و سرنشین •
 سنسور ضربه جنبی عقب راننده و سرنشین •
• SDM  

  کاناله از اجزاي زیر تشکیل شده است : 9سیستم کیسه هواي 
 مدول کیسه هواي راننده و سرنشین  •
 مدول زانویی کیسه هواي راننده و سرنشین  •
 مدول کیسه هواي جنبی راننده و سرنشین  •
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 پیش کشنده هاي کمربند ایمنی راننده و سرنشین  •
 راننده و سرنشینسقف مدول کیسه هواي  •
 سنسور ضربه مقابل راننده و سرنشین •
 سنسور ضربه جنبی راننده و سرنشین •
 سنسور ضربه جنبی عقب راننده و سرنشین •
• SDM  

  به منظور پشتیبانی مکمل کمربند ایمنی پیشنهاد می شود سیستم کیسه هوا  داراي کیسه هوا با مشخصات زیر باشد :  
کیسه هواي جلویی و جنبی براي راننده و سرنشین ، کسیه هواي زانو براي صندلی راننده (در صورت مجهز بودن) و جدار 

  کیسه هواي چپ و راست.
  هاي کمربند ایمنی را براي سمت راننده و شاگرد دارا باشد . کشندهسیستم باید پیش  به علاوه این دو کیسه هوا

در هنگام تصادم از جلو که شدت آن بیشتر از سطح در نظر گرفته شده باشد ، مدول کیسه هواي جلو ( کیسه هوا براي 
ست . ) و مدول کیسه هواي زانو ( در راننده در قسمت فرمان و براي سرنشین در قسمت زیرین جلوي داشبورد جاسازي شده ا

  صورت مجهز بودن خودرو به آن ) فعال شده و عمل می نمایند . 
در تصادم هایی که از کنار رخ می دهند و شدت آنها بیشتر از مقدار تعیین شده باشد مدول کیسه هواي جنبی راننده و 

یسه هواي کناري سقف ( در کناره هاي سقف راننده و مدول کسرنشین ( در قسمت بیرونی پشت صندلی جاسازي شده اند ) 
و سرنشین جاسازي شده است ) در سمتی که ضربه به آن وارد شده فعال شده و عمل می نمایند . ( تصادم از سمت راست ، 

  کیسه هاي سمت راست و تصادم از سمت چپ ، کیسه هاي سمت چپ )
گرفته شده بیشتر تشخیص داده شود ، پیش کشنده صندلی جلو هروقت شدت ضربه تصادم از جلو یا بغل از سطح در نظر 

   فعال می شود تا از خم شدن فرد جلوگیري نماید .
سیستم کیسه هوا ممکن است به کلید غیرفعال کردن کیسه هواي سمت سرنشین مجهز باشد . هنگامی که کلید در حالت 

" OFF  "نشین غیرفعال می شود . این کارکرد مربوط به قرارگیري سرصندلی  نبی اقرار گیرد ، کیسه هواي جلویی و ج
  کودك در صندلی سرنشین می باشد . 

هر یک از درهاي جلو داراي سنسور شدت تصادم می باشند که درون تزئینات در جاسازي شده است . سنسور شدت تصادم 
د ، تشخیص می دهد. سنسور زمان تاخیر بین ، تغییرات فشار هواي درون تودوزي درب را که در اثر تصادف از کنار رخ می ده

  وقوع تصادم تا فعال شدن کیسه هواي جنبی را کاهش می دهد .

  اخطار
و بر روي آن روکش ، پشتی و غیره نصب ننمائید صندلی هاي جلو ( سمت راننده و سرنشین ) را دستکاري و اصلاح ننمائید 

  عمل ننماید و موجب بروز صدمات فردي شود . . دز غیر انصورت سیستم کیسه هوا ممکن است به درستی
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  . پیش کشنده کمربند ایمنی  4  . کیسه هواي راننده 1

  . کیسه هواي کناري  5  . کیسه هواي سرنشین  2

  . کیسه هواي کناره سقف 6  کاناله ) 9. کیسه هواي زانو ( سیستم  3

این سیستم طاراحی نشده تا در تصادم هاي  فعال شود . سیستم کیسه هوا طراحی شده است تا فقط در تصادم هاي شدید  
از عقب ، غلتیدن و تصادم هاي از جلو و کنار خفیف فعال شده و عمل نماید . در این رخداد ها  هیچ نوع حاظتی پیش بینی 

  نشده است .
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  شرح کلید غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشین ( در صورت مجهز بودن خودرو )

از آن براي  در جعبه داشبورد نصب شده است . کردن کیسه هواي سرنشین ( در صورت مجهز بودن خودرو )کلید غیر فعال 
  جلوگیري از عملکرد سیستم کیسه هوا در مواردي که در صندلی سرنشین جلو صندلی کودك وجود دارد استفاده می شود. 

باشد ، عملکرد کیسه "  OFF" یا "  ON" مدول کیسه هوا بر مبناي اینکه کلید غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشین 
  . (Air bag ON/Air bag OFF) هواي سرنشین جلو را فعال یا غیر فعال می کند .

را  (Air bag ON/Air bag OFF) کلید غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشینوضعیت  مدول کیسه هواهر وقت 
  تشخیص دهد ، تعیین 

  که عملکرد کیسه هواي سرنشین فعال یا غیرفعال شود .می کند 
نشانگر غیر فعال بودن  مدول کیسه هواقرار گیرد ،   Air bag OFFدر موقعیت  کلید غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشیناگر 

روشن می کند تا بیان کننده غیر فعال بودن کیسه ، پس از چک کردن ) بر روي پنل تهویه مطبوع اتوماتیک 2کیسه هوا را (
  هواي سرنشین باشد .

  توجه
  اهمال در موارد زیر موجب بروز صدمات جدي براي سرنشین خواهد شد .       

کلید غیر فعال کردن کیسه هنگامی که صندلی کودك را در صندلی سرنشین جلو نصب می نمائید ، دقت نمائید که  •
 در حالت غیرفعال سرنشین هواي

       )Air bag OFF(  . قرار گرفته یاشد  
کلید غیر فعال کردن کیسه هنگامی که صندلی کودك را از صندلی سرنشین جلو جداسازي می نمائید ، دقت نمائید که  •

 در حالت فعال هواي سرنشین
       )Air bag ON(  . قرار گرفته یاشد 
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  مد فعال 

 )1( غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشیننیز کلید قرار دارد و "  ON" هنگامی که سیستم استارت بدون کلید در حالت 
) براي 2کردن کیسه هواي سرنشین ( قرار گیرد ، چراغ نشانگر غیر فعال بودن(کنتاکت بسته )   Air bag ONدر موقعیت 

ثانیه خاموش ) و سیگنال فعال بودن کیسه هوا  را به  2ثانیه روشن و  4چک کردن دو بار چشمک می زند ( در هر چشمک 
SDM )3) خاموش شده و سیستم به مد فعال می رود . در مد فعال سیستم کیسه هوا 2) می رساند . پس از آن چراغ نشانگر (

  ي کنترل می شود .به صورت عاد

  فعالغیر مد 
 )1غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشین (قرار دارد و نیز کلید "  OFF" هنگامی که سیستم استارت بدون کلید در حالت 

همانند ) 2کردن کیسه هواي سرنشین ( غیر فعال بودن چراغ نشانگر،  (کنتاکت باز ) قرار گیرد  Air bag OFFدر موقعیت 
فعال بودن غیر ثانیه خاموش ) و سیگنال  2ثانیه روشن و  4براي چک کردن دو بار چشمک می زند ( در هر چشمک مد فعال 

. در مد فعال می رود غیر شده و سیستم به مد  نشرو) 2) می رساند . پس از آن چراغ نشانگر (SDM )3کیسه هوا  را به 
  . است فعال سیستم کیسه هوا دائما غیرفعال

  اضطراريعملکرد 
چراغ  )3( SDM،  )1غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشین (در هنگام بروز ایراد یا عدم تشخیص در مورد وضعیت کلید 

) را پس از چک کردن بطور دائم به حالت چشمک زدن می برد ( نیم ثانیه روشن ، نیم ثانیه خاموش ) تا وضعیت 2نشانگر (
  کیسه هواي سرنشین در مد فعال باقی می ماند .غیرعادي را اعلام نماید . عملکرد سیستم 
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        ] A [  

  

  
] B [ 

مدول   مدول کیسه هوا
کیسه 
  هواي زانو

مدول کیسه هواي 
  جنبی

مدول کیسه هواي کناره 
  سقف

پیش کشنده کمربند 
  ایمنی

  سرنشین  راننده  سرنشین  راننده  سرنشین  راننده  راننده  سرنشین  راننده

Air bag ON 
                    (بسته)

Air bag OFF 
                    (باز)

  : فعال                               : غیر فعال                 
   ] A [  مدول کیسه هوا :  ] B [  غیر فعال کردن کیسه هواي سرنشین: کلید  

  کیسه هوا جدول ورودي / خروجی سیستم
  خروجی(وسایل      

  )فعال شونده      
  ورودي

  (سیگنال
  سنسور) 

مدول کیسه 
هواي راننده و 
مدول کیسه 
  هواي زانو

مدول 
   کیسه
  هواي
 سرنشین

  

پیش 
کشنده 
کمربند 
  راننده

پیش 
کشنده 
کمربند 
  سرنشین

مدول 
کیسه 
هواي 
جنبی 
  راننده

مدول 
کیسه 
هواي 
کناره 
سقف 
  راننده

مدول 
کیسه 
هواي 
جنبی 
  سرنشین

مدول 
کیسه 
هواي 
کناره 
سقف 
  سرنشین

                 X-Y Gسنسور  
سنسور شدت 
  تصادم  جلو راننده

        _  _  _  _  

سنسور شدت 
تصادم  جلو 
  سرنشین

        _  _  _  _  

سنسور شدت 
تصادم  جنبی 

_  _          _  _  
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  راننده

سنسور شدت 
تصادم  جنبی 
  سرنشین

_  _              

سنسور شدت 
تصادم  عقب سمت 

  راننده

_  _          _  _  

سنسور شدت 
سمت تصادم  عقب 

  سرنشین

_  _      _  _      

کلید غیرفعال 
کردن کیسه هواي 

  سرنشین

_    _  _  _  _  _  _  

  نقشه هاي شماتیک و مسیریابی

  نقشه هاي ورودي و خروجی سیستم کیسه هوا

  



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

27 

  

  دیاگرام مداري سیستم کیسه هوا

  
  

  مدول کیسه هواي سرنشین.  21  . مدول کیسه هواي رانندهIG1   11. رله  1
  . پیش کشنده کمربند ایمنی راننده 22  . مدول کیسه هواي سرنشین 12  . مجموعه جعبه اتصالات 2
. سنسور شدت تصادم عقب سمت  METER "  13" . فیوز  3

  راننده
  . پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین 23
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. سنسور شدت تصادم عقب سمت  A/B   14. فیوز  4
  سرنشین

  . سیم فنري فرمان  24

5  .SDM   15  سنسور شدت تصادم جنبی جلو .
  راننده

. کلید غیرفعال کردن کیسه هواي  25
  سرنشین

. سنسور شدت تصادم جنبی جلو  CAN 16شبکه  حرك. م 6
  سرنشین

. نشانگر کلید غیرفعال کردن کیسه  26
  هواي سرنشین

  . شیلد 27  . مدول کیسه هواي کناره سقف راننده 17  آمپرجلو .  7
8  .CPU 18  مدول کیسه هواي کناره سقف .

  سرنشین
  . اینترکانکتور 28

  در صورت مجهز بودن ( آپشن ).  29  کاناله) 9. مدول کیسه هواي زانو ( 19  . سنسور شدت تصادم جلو راننده 9
    . مدول کیسه هواي جنبی راننده 20  . سنسور شدت تصادم جلو سرنشین 10

  SDMآرایش ترمینال کانکتور 

  
  

   " G11" کانکتور 

  مدار  ترمینال  مدار  ترمینال
G11-1 ) مدول کیسه هواي زانو-(  G11-12 )سنسور شدت تصادم جلو سرنشین -(  
G11-2 (+) مدول کیسه هواي زانو  G11-13 CAN )Hi(  
G11-3 -  G11-14 CAN )Lo(  
G11-4 -  G11-15 نشانگر کلید غیرفعال کردن کیسه هواي سرنشین  
G11-5 ) مدول کیسه هواي راننده-(  G11-16 )کلید غیرفعال کردن کیسه هواي سرنشین -(  
G11-6 (+) مدول کیسه هواي راننده  G11-17 (+)کلید غیرفعال کردن کیسه هواي سرنشین  
G11-7 -  G11-18 )مدول کیسه هواي سرنشین -(  
G11-8 -  G11-19 (+)مدول کیسه هواي سرنشین  
G11-9 )سنسور شدت تصادم جلو راننده -(  G11-20 -  

G11-10 (+)سنسور شدت تصادم جلو راننده  G11-21 -  
G11-11 (+)سنسور شدت تصادم جلو سرنشین  G11-22    

  
   " LO4" کانکتور 

  مدار  ترمینال  مدار  ترمینال
L04-1  -  L04-13 -  
L04-2 -  L04-14 -  
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L04-3 )مدول کیسه هواي جنبی راننده-(  L04-15  -  
L04-4 (+)مدول کیسه هواي جنبی راننده  L04-16 -  
L04-5 ) پیش کشنده کمربند ایمنی راننده-(  L04-17 -  
L04-6 (+) پیش کشنده کمربند ایمنی راننده  L04-18 ( منبع تغذیه) سوئیچ  
L04-7 -  L04-19 -  
L04-8 -  L04-20 -  
L04-9 ) سنسور شدت تصادم جنبی راننده-(  L04-21 -  

L04-10 (+)سنسور شدت تصادم جنبی راننده  L04-22  -  
L04-11 ) سنسور شدت تصادم جنبی عقب راننده -(  L04-23  بدنه  
L04-12  (+)سنسور شدت تصادم جنبی عقب راننده     

  

   " LO5" کانکتور 

  مدار  ترمینال  مدار  ترمینال
L04-1  جنبی سرنشین(+) مدول کیسه هواي  L04-11 (+) سنسور شدت تصادم جلو سرنشین  
L04-2 ) مدول کیسه هواي جنبی سرنشین-(  L04-12  ) سنسور شدت تصادم جلو سرنشین-(  
L04-3 -  L04-13 ) پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین-(  
L04-4 -  L04-14 (+) پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین  
L04-5  کناره سقف سرنشین(+)مدول کیسه هواي  L04-15  -  
L04-6 )مدول کیسه هواي کناره سقف سرنشین -(  L04-16 -  
L04-7 ) مدول کیسه هواي کناره سقف راننده-(  L04-17  -  
L04-8 (+) مدول کیسه هواي کناره سقف راننده  L04-18 -  
L04-9 ) سنسور شدت تصادم جلو سرنشین-(  L04-19 -  

L04-10  جلو سرنشین (+)سنسور شدت تصادم     
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  موقعیت قطعات 

  سیم بندي و قطعات سیستم کیسه هوا ،موقعیت کانکتور

  
[A] سنسور شدت تصادم عقب 11  . مدول کیسه هواي سرنشین 4  : شماره کانکتور .  
[B] فیوز  12  . مدول کیسه هواي جنبی 5  : دسته سیم اصلی . "A/B "  
[C] 13  . جمع کننده پیش کشنده 6  : دسته سیم کف  .SDM 
[D]  کلید غیرفعال کردن کیسه هواي  14  . مدول کیسه هواي کناره سقف 7  : دسته سیم داشبورد .

  سرنشین
. نشانگر کلید غیرفعال کردن کیسه  15  . مجموعه سیم فنري فرمان AIR BAG”  8“. چراغ اخطار  1

  هواي سرنشین
    . سنسور شدت تصادم جلو 9  . مدول کیسه هواي راننده 2
    . سنسور شدت تصادم جنبی جلو 10  کاناله) 9. مدول کیسه هواي زانو ( 3
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   عیب یابفرآیند ها و اطلاعات 

  کیسه هوا عیب یاب سیستم  بررسی
  مراجعه نموده و مطابق فرآیند زیر سیستم کیسه هوا را بررسی نمائید .   احتیاطات براي تعمیرات سیستم کیسه هوا  به

  کیسه هوا عیب یابجریان بررسی سیستم 

  خیر  بله  اقدام  مرحله

   DTCبررسی   1

  بررسی نمائید .را  DTC   DTCبررسی   ) با مراجعه به  1

   را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن ) با مراجعه به  2 

  وجود دارد؟ DTCآیا در بررسی مجدد 

  :  توجه
اگر بین دستگاه عیب یاب و خودرو ارتباط برقرار 

(عدم  و ارتباطات آن DLCبررسی " نشد به 
  . مراجعه نمائید"   SDMارتباط با 

 DTCکاربردي  عیب یاببه 
  بروید . 5پرداخته و به مرحله 

  بروید . 2به مرحله 

  بررسی چشمی   2

، بررسی چشمی را انجام  ظاهريبررسی ) با مراجعه به  1
  دهید .

  آیا وضعیت معیوبی وجود دارد ؟

قسمت معیوب را تعمیر یا 
 5تعویض نموده و به مرحله 

  بروید .

  بروید . 3به مرحله 

  بررسی آثار ضربه   3

  نمائید .) آثار ضربه را بر روي خودرو بررسی  1

  آیا نشانه هاي ضربه وجود دارد ؟ 

قسمت معیوب را بررسی نموده 
به تعمیر و بررسی و با مراجعه 

آن را   لازم پس از تصادف
 5تعویض نموده و به مرحله 

  بروید .

  بروید . 5به مرحله 

  بررسی ایرادات غیر دائم   4

،  اتصالات گذرا و کنتاکت هاي ضعیف) با مراجعه به  1
  ایرادات غیر دائم را بررسی نمائید.

  آیا وضعیت معیوبی وجود دارد ؟

قسمت معیوب را تعمیر یا 
 5تعویض نموده و به مرحله 

  بروید .

  بروید . 5به مرحله 

  تست تائید نهایی   5

) تائید نمائید که علائم مشکل زا رفع شده و سیستم  1

  پایان .  برگردید . 1به مرحله 
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کیسه هوا وضعیت غیرعادي ندارد . اگر آن چه تعمیر شده به 
DTC  ربط دارد ، ابتداDTC  را پاك کرده و سپس بررسی

  وجود نداشته باشد .  DTCنمائید هیچ 

  آیا نقص فنی مجددا رخ داده است ؟

  
  

  ظاهري بررسی 
  سیستم و قطعات زیر را بررسی ظاهري نمائید .

  مرجع  گزینه مورد بررسی
  تشریح باتري  سطح ، نشتی   باتري 

  اتصالات گذرا و کنتاکت هاي ضعیف  قطعی ، سائیدگی  کانکتورهاي دسته سیم الکتریکی
موقعیت کانکتور، سیم بندي و قطعات   سوختگی  فیوزها

  سیستم کیسه هوا

  

  نصب ، صدمه   قطعات سیستم کیسه هوا
  قطعات دیگري که می توانند بررسی ظاهري شوند 

  بررسی چراغ اخطار کیسه هوا
  قرار گیرد ."  ON") کلید سوئیچ را بفشارید تا سوئیچ سیستم استارت بدون کلید در مد  1

روشن نشد به "  AIR BAG "ثانیه روشن می ماند . اگر چراغ اخطار AIR BAG  "6" ) مطمئن شوید چراغ اخطار  2
 DTCروشن می ماند و هیچ  " AIR BAG" راجعه نمائید . اگر چراغ اخطار م   " AIR BAG "چراغ اخطار  نشدن روشن

  مراجعه نمائید .  دائما روشن است " AIR BAG "چراغ اخطار تشخیص داده نمی شود به  SDMتوسط 
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   عیب یابعملکرد خود 
SDM  دارد که در هنگام تشخیص خطا  عیب یابهمچنین سیستم خودDTC  را ذخیره می نماید . با مطالعه توضیحات

  رفع عیب نمائید .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم زیر ، هنگامی که خطا تشخیص داده شد ، با مراجعه به 
• SDM   هنگامی که سوئیچ در وضعیتON  قرار دارد ، دائما سیستم را بازبینی می نماید . اگر خطایی تشخیص داده

) و خطاي تشخیص داده شده را بصورت 1اطلاع می دهد (شود با روشن کردن چراغ اخطار کیسه هوا آن را به راننده 
DTC  خود ذخیره می نماید .در حافظه 

ثانیه روشن میشود تا نشان دهد که بدرستی  6هوا حدودا قرار می گیرد ، چراغ اخطار کیسه  ON وقتی سوئیچ در حالت •
  اگر خطایی در سیستم کیسه هوا وجود نداشت خاموش می شود . کار می کند و

   DTCبررسی 
  قرار دارد .  OFF) تائید نمائید که سوئیچ در وضعیت  1
  راننده قرار دارد وصل نمائید .که در قسمت زیرین داشبورد و سمت صندلی  DLC (1)) دستگاه عیب یاب را به  2
   عیب یاب زاراب
)A : ( ) دستگاه عیب یاب سوزوکیSTD-SUZUKI (  
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ها مطابق دستورالعمل نمایش داده شده بر روي دستگاه عیب یاب  DTCقرار داده و   ON) کلید سوئیچ را در حالت 3

   سوزوکی مراجعه نمائید .چه راهنماي دستگاه عیب یاب کتاببخوانید و از آن پرینت بگیرید . براي جزئیات بیشتر به 
  جدا نمائید .  DLCقرار داده و دستگاه عیب یاب سوزوکی را از  OFF) کلید سوئیچ را در حالت 4

   DTCپاك کردن 
  قرار دارد .  OFF) تائید نمائید که سوئیچ در وضعیت  1
  داشبورد و سمت صندلی راننده قرار دارد وصل نمائید .که در قسمت زیرین  DLC (1)) دستگاه عیب یاب را به  2

   عیب یاب ابزار
)A : ( ) دستگاه عیب یاب سوزوکیSTD-SUZUKI (  
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  قرار دهید .  ON) کلید سوئیچ را در حالت 3
4 (DTC بچه ها را مطابق دستورالعمل نمایش داده شده بر روي دستگاه عیب یاب پاك نمائید . براي جزئیات بیشتر به کتا

  راهنماي دستگاه عیب یاب سوزوکی مراجعه نمائید . 
عادي ( بدون کد خطا ) نمایش داده شده و پس از پاك کردن کد  DTCو تائید نمائید   را انجام داده   DTCبررسی ) 4

  وجود ندارد . DTCخطاي 
  جدا نمائید .  DLCقرار داده و دستگاه عیب یاب سوزوکی را از  OFF) کلید سوئیچ را در حالت 5

  : توجه
یا  B1025, B1026, B1028, B1029یا  B1013, B1021, B1024با شماره هاي  DTCدر صورت ذخیره شدن     

B1222 در  
    SDM  . پاك کردن آنها امکان پذیر نمی باشد  

 DTCجدول 
   توجه      

 کاناله 9فقط براي خودروهاي با کیسه هواي :  * 1 •
  : در صورت مجهز بودن خودرو ( آپشن ) * 2 •

  
DTC  نامDTC   شرایط تشخیصDTC  

  -  عادي  -
B1011  مونتاژSDM (مربوط به خودروي دیگر)نامربوط  SDM  کدID . متناقض دارد  
B1012  قطعی موقت کانکتورSDM   ایراد اتصال کانکتورSDM  
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B1013  خطاي داخلیSDM   ایراد مدار داخلی ، سنسورG  حافظه یا ،CPU 
B1015  مدار چراغ نشانگر“PASS AIR BAG 

OFF”  
نشانگر غیرفعال بودن کیسه هواي سرنشین اتصال چراغ مدار 

  به بدنه یا منبع تغذیه دارد یا دچار قطعی شده است .
B1016 . ولتاژ منبع تغذیه بیشتر از محدوده تعیین شده است .  ولتاژ تغذیه بسیار بالا است  
B1017 . ولتاژ منبع تغذیه کمتر از محدوده تعیین شده است .  ولتاژ تغذیه بسیار پائین است  
B1021   عملکرد کیسه هواي جلو در   ثبت عملکرد کیسه هواي جلوSDM . ثبت شده است  
B1024  (سمت راننده) نبی (سمت راننده) در اعملکرد کیسه هواي ج  ثبت عملکرد کیسه هواي جنبیSDM  ثبت

  شده است .
B1025 (سمت سرنشین) نبی (سمت سرنشین) در اعملکرد کیسه هواي ج  ثبت عملکرد کیسه هواي جنبیSDM  ثبت

  شده است .
B1026 عملکرد پیش کشنده کمربند ایمنی در  ثبت عملکرد پیش کشنده کمربند ایمنیSDM  ثبت شده است

.  
B1028   ثبت عملکرد کیسه هواي کناره سقف (سمت

  راننده)
 SDMعملکرد کیسه هواي کناره سقف (سمت راننده) در 

  ثبت شده است .
B1029  ثبت عملکرد کیسه هواي کناره سقف (سمت

  سرنشین)
 SDMعملکرد کیسه هواي کناره سقف (سمت سرنشین) در 

  ثبت شده است .
B1031 محدوده تعیین شده مقاومت مدارکیسه هواي راننده بیشتر از   مقاومت بالاي مدار کیسه هواي راننده

  است .
B1032 مقاومت مدارکیسه هواي راننده کمتر از محدوده تعیین شده   مقاومت پائین مدار کیسه هواي راننده

  است .
B1033 مدار کیسه هواي راننده به بدنه اتصال کرده است .  اتصال مدار کیسه هواي راننده به بدنه  
B1034 مدار کیسه هواي راننده به منبع تغذیه اتصال کرده است .  تغذیه اتصال مدار کیسه هواي راننده به منبع  
B1041 مقاومت مدارکیسه هواي سرنشین بیشتر از محدوده تعیین   مقاومت بالاي مدار کیسه هواي سرنشین

  شده است .
B1042 مقاومت مدارکیسه هواي سرنشین کمتر از محدوده تعیین شده  مقاومت پائین مدار کیسه هواي سرنشین 

  است .
B1043  مدار کیسه هواي سرنشین به بدنه اتصال کرده است .  اتصال مدار کیسه هواي سرنشین به بدنه  
B1044 مدار کیسه هواي سرنشین به منبع تغذیه اتصال کرده است .  اتصال مدار کیسه هواي سرنشین به منبع تغذیه  
B1051   مقاومت بالاي مدار پیش کشنده کمربند ایمنی

  راننده
مقاومت مدار پیش کشنده کمربند ایمنی راننده بیشتر از 

  محدوده تعیین شده است .
B1052  مقاومت پائین مدار پیش کشنده کمربند ایمنی

  راننده
مقاومت مدار پیش کشنده کمربند ایمنی راننده کمتر از 

  محدوده تعیین شده است .
B1053  اتصال مدار پیش کشنده کمربند ایمنی راننده به

  بدنه
مدار پیش کشنده کمربند ایمنی راننده به بدنه اتصال کرده 

  است .
B1054   اتصال مدار پیش کشنده کمربند ایمنی راننده به

  منبع تغذیه
مدار پیش کشنده کمربند ایمنی راننده به منبع تغذیه اتصال 

  کرده است .
B1055  مقاومت بالاي مدار پیش کشنده کمربند ایمنی

  سرنشین
پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین بیشتر از محدوده مقاومت 

  تعیین شده است .
B1056  مقاومت پائین مدار پیش کشنده کمربند ایمنی

  سرنشین
مقاومت مدار پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین کمتر از 

  محدوده تعیین شده است .
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B1057  اتصال مدار پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین
  به بدنه

کشنده کمربند ایمنی سرنشین به بدنه اتصال کرده مدار پیش 
  است .

B1058  اتصال مدار پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین
  به منبع تغذیه

مدار پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین به منبع تغذیه 
  اتصال کرده است .

B1061 نبی (سمت امقاومت بالاي مدار کیسه هواي ج
  راننده)

نبی (سمت راننده) بیشتر از امقاومت مدارکیسه هواي ج
  محدوده تعیین شده است .

B1062 نبی (سمت امقاومت پائین مدار کیسه هواي ج
  راننده)

نبی (سمت راننده) کمتر از امقاومت مدارکیسه هواي ج
  محدوده تعیین شده است .

B1063 نبی (سمت راننده) به ااتصال مدار کیسه هواي ج
  بدنه

راننده) به بدنه اتصال کرده نبی (سمت امدار کیسه هواي ج
  است .

B1064 نبی (سمت راننده) به ااتصال مدار کیسه هواي ج
  منبع تغذیه

نبی (سمت راننده) به منبع تغذیه اتصال امدار کیسه هواي ج
  کرده است .

B1065 نبی (سمت امقاومت بالاي مدار کیسه هواي ج
  سرنشین)

بیشتر از نبی (سمت سرنشین) امقاومت مدارکیسه هواي ج
  محدوده تعیین شده است .

B1066 نبی (سمت امقاومت پائین مدار کیسه هواي ج
  سرنشین)

نبی (سمت سرنشین) کمتر از امقاومت مدارکیسه هواي ج
  محدوده تعیین شده است .

B1067 نبی (سمت سرنشین) ااتصال مدار کیسه هواي ج
  به بدنه

صال کرده نبی (سمت سرنشین) به بدنه اتامدار کیسه هواي ج
  است .

B1068 نبی (سمت سرنشین) ااتصال مدار کیسه هواي ج
  به منبع تغذیه

نبی (سمت سرنشین) به منبع تغذیه اتصال امدار کیسه هواي ج
  کرده است .

B1071 فداده هاي ارتباطی متناقض سنسور شدت تصاد 
  جلو راننده

جلو راننده داراي ارتباط بدون پاسخ بوده  فسنسور شدت تصاد
  متناقض دارد . IDیا کد 

B1072 فداده هاي ارتباطی نا معتبر سنسور شدت تصاد 
  جلو راننده

جلو راننده داراي ارتباط با داده هاي  فسنسور شدت تصاد
  نامعتبر می باشد .

B1073 جلو راننده به  فاتصال مدار سنسور شدت تصاد
  بدنه

جلو راننده به بدنه اتصال کرده است  فشدت تصاد مدار سنسور
.  

B1074 باز شده یا به منبع تغذیه جلو راننده  فسنسور شدت تصاد  جلو راننده فمدار باز سنسور شدت تصاد
  اتصال کرده است .

B1075 فداده هاي ارتباطی متناقض سنسور شدت تصاد 
  جلو سرنشین

جلو سرنشین داراي ارتباط بدون پاسخ  فسنسور شدت تصاد
  متناقض دارد . IDبوده یا کد 

B1076 فداده هاي ارتباطی نا معتبر سنسور شدت تصاد 
  جلو سرنشین

جلو سرنشین داراي ارتباط با داده هاي  فسنسور شدت تصاد
  نامعتبر می باشد .

  
B1077 جلو سرنشین به  فاتصال مدار سنسور شدت تصاد

  بدنه
جلو سرنشین به بدنه اتصال کرده  فسنسور شدت تصادمدار 

  است .
B1078 جلو سرنشین مدار باز شده یا به منبع  فسنسور شدت تصاد  جلو سرنشین فمدار باز سنسور شدت تصاد

  تغذیه اتصال کرده است .
B1081 نبی (سمت اج فعدم پاسخ سنسور شدت تصاد

  راننده)
داراي ارتباط بدون نبی (سمت راننده) اج فسنسور شدت تصاد

  پاسخ می باشد .
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B1082 فداده هاي ارتباطی نا معتبر سنسور شدت تصاد 
  نبی (سمت راننده)اج

(سمت راننده)داراي ارتباط با داده تصادف جانبی سنسور شدت 
  هاي نامعتبر می باشد .

B1063 نبی (سمت اج فاتصال مدار سنسور شدت تصاد
  راننده)به بدنه

(سمت راننده)به بدنه اتصال تصادف جانبی مدار سنسور شدت 
  کرده است .

B1084 نبی (سمت اج فمدار باز سنسور شدت تصاد
  راننده)

(سمت راننده) مدار باز شده یا به تصادف جانبی سنسور شدت 
  منبع تغذیه اتصال کرده است .

B1085 فداده هاي ارتباطی متناقض سنسور شدت تصاد 
  نبی (سمت راننده)اج

(سمت راننده)داراي ارتباط با کد تصادف جانبی سنسور شدت 
ID . متناقض می باشد  

B1091 نبی (سمت اج فعدم پاسخ سنسور شدت تصاد
  راننده)

نبی (سمت راننده) داراي ارتباط بدون اج فسنسور شدت تصاد
  پاسخ می باشد .

B1092 فداده هاي ارتباطی نا معتبر سنسور شدت تصاد 
  راننده)نبی (سمت اج

نبی (سمت راننده)داراي ارتباط با داده اج فسنسور شدت تصاد
  هاي نامعتبر می باشد .

B1093 نبی (سمت اج فاتصال مدار سنسور شدت تصاد
  راننده)به بدنه

نبی (سمت راننده)به بدنه اتصال اج فمدار سنسور شدت تصاد
  کرده است .

B1094  نبی (سمت اج فمدار باز سنسور شدت تصاد
  راننده)

نبی (سمت راننده) مدار باز شده یا به اج فسنسور شدت تصاد
  منبع تغذیه اتصال کرده است .

B1095 فداده هاي ارتباطی متناقض سنسور شدت تصاد 
  نبی (سمت راننده)اج

نبی (سمت راننده)داراي ارتباط با کد اج فسنسور شدت تصاد
ID . متناقض می باشد  

B1222*1 (سمت راننده) عملکرد کیسه هواي زانو (سمت راننده) در   ثبت عملکرد کیسه هواي زانوSDM  ثبت شده
  است .

B1241*1 (سمت راننده) مقاومت مدارکیسه هواي زانو (سمت راننده) بیشتر از محدوده   مقاومت بالاي مدار کیسه هواي زانو
  تعیین شده است .

B1242*1  مقاومت مدارکیسه هواي زانو (سمت راننده) کمتر از محدوده   هواي زانو (سمت راننده)مقاومت پائین مدار کیسه
  تعیین شده است .

B1243*1 مدار کیسه هواي زانو(سمت راننده) به بدنه اتصال کرده است .  اتصال مدار کیسه هواي زانو (سمت راننده) به بدنه  
B1244*1 اتصال مدار کیسه هواي زانو (سمت راننده) به 

  منبع تغذیه
مدار کیسه هواي زانو (سمت راننده) به منبع تغذیه اتصال کرده 

  است .
B1300*2  (قطعی) باز شدنCut Off SW کیسه هواي سرنشین به منبع تغذیه مدار کلید غیر فعال کردن   سرنشین

  اتصال کرده یا قطع شده است .
B1301*2  اتصالCut Off SW کردن کیسه هواي سرنشین به بدنه اتصال مدار کلید غیر فعال   سرنشین

  کرده است .
B1302  Cut Off SW  سرنشین تشخیص داده شده

    است.
SDM  اشتباه ( بدون کلید غیر فعال کردن کیسه هواي

سرنشین ) بر روي خودرو ( با کلید غیر فعال کردن کیسه 
  هواي سرنشین ) نصب شده است .

B1361   کناره سقف (سمت مقاومت بالاي مدار کیسه هواي
  راننده)

مقاومت مدارکیسه هواي کناره سقف (سمت راننده) بیشتر از 
  محدوده تعیین شده است .

B1362  مقاومت پائین مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت
  راننده)

مقاومت مدارکیسه هواي کناره سقف (سمت راننده) کمتر از 
  محدوده تعیین شده است .

B1363  هواي کناره سقف (سمت راننده) اتصال مدار کیسه
  به بدنه

مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت راننده) به بدنه اتصال 
  کرده است .
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B1364   (سمت راننده) اتصال مدار کیسه هواي کناره سقف
  به منبع تغذیه

مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت راننده) به منبع تغذیه 
  اتصال کرده است .

B1365   مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت مقاومت بالاي
  سرنشین)

مقاومت مدارکیسه هواي کناره سقف (سمت سرنشین) بیشتر 
  از محدوده تعیین شده است .

B1366  مقاومت پائین مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت
  سرنشین)

مقاومت مدارکیسه هواي کناره سقف (سمت سرنشین) کمتر از 
  محدوده تعیین شده است .

B1367  اتصال مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت
  سرنشین) به بدنه

مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت سرنشین) به بدنه اتصال 
  کرده است .

B1368   اتصال مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت
  سرنشین) به منبع تغذیه

مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت سرنشین) به منبع تغذیه 
  اتصال کرده است .

B1390 نبی عقب اج فعدم پاسخ سنسور شدت تصاد
  (سمت راننده)

نبی عقب (سمت راننده) داراي ارتباط اج فسنسور شدت تصاد
  بدون پاسخ می باشد .

B1391   تصادف داده هاي ارتباطی نا معتبر سنسور شدت
  عقب (سمت راننده)جانبی 

عقب (سمت راننده)داراي ارتباط تصادف جانبی سنسور شدت 
  نامعتبر می باشد .با داده هاي 

B1392 نبی عقب اج فاتصال مدار سنسور شدت تصاد
  (سمت راننده)به بدنه

عقب (سمت راننده)به بدنه تصادف جانبی مدار سنسور شدت 
  اتصال کرده است .

B1393 نبی عقب (سمت اج فمدار باز سنسور شدت تصاد
  راننده)

 عقب (سمت راننده) مدار باز شدهتصادف جانبی سنسور شدت 
  یا به منبع تغذیه اتصال کرده است .

B1394  فداده هاي ارتباطی متناقض سنسور شدت تصاد 
  نبی عقب (سمت راننده)اج

عقب (سمت راننده)داراي ارتباط تصادف جانبی سنسور شدت 
  متناقض می باشد . IDبا کد 

B1395 نبی عقب اج فعدم پاسخ سنسور شدت تصاد
  (سمت سرنشین )

عقب (سمت سرنشین) داراي تصادف جانبی سنسور شدت 
  ارتباط بدون پاسخ می باشد .

B1396  فداده هاي ارتباطی نا معتبر سنسور شدت تصاد 
  نبی عقب (سمت سرنشین)اج

عقب (سمت سرنشین)داراي تصادف جانبی سنسور شدت 
  ارتباط با داده هاي نامعتبر می باشد .

B1397 عقب نبی اج فاتصال مدار سنسور شدت تصاد
  (سمت سرنشین)به بدنه

عقب (سمت سرنشین)به تصادف جانبی مدار سنسور شدت 
  بدنه اتصال کرده است .

B1398 نبی عقب (سمت اج فمدار باز سنسور شدت تصاد
  سرنشین)

عقب (سمت سرنشین) مدار باز تصادف جانبی سنسور شدت 
  شده یا به منبع تغذیه اتصال کرده است .

B1399  متناقض سنسور شدت تصادم  داده هاي ارتباطی
  جنبی عقب (سمت سرنشین)

عقب (سمت سرنشین)داراي تصادف جانبی سنسور شدت 
  متناقض می باشد . IDارتباط با کد 

U0073 خطاي دریافت و انتقال   خاموشی خط ارتباطی مدول کنترلSDM در زمان معین بصورت مستمر  

  

  دستگاه عیب یاب هاي داده

  مدول کنترل کیسه هوا
   SDMلیست دادهاي 

  شرایط مناسب / مقادیر مرجع  داده دستگاه عیب یاب
System ID  8ch / 9ch  
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Battery Voltage  10 – 14 V  
Backup Volt  27.0 – 33.0 V  

Driv A/B Ini Res  1.0 – 4.5 ohm  
Pass A/B Ini Res  1.0 – 3.8 ohm  

Driv Preten Ini Res  1.0 – 3.8 ohm  
Pass Preten Ini Res  1.0 – 3.8 ohm  

Driv Sidebag Ini Res  1.0 – 3.8 ohm  
Pass Sidebag Ini Res  1.0 – 3.8 ohm  

Driv Curtain Ini Res  1.0 – 3.8 ohm  
Pass Curtain Ini Res  1.0 – 3.8 ohm  

Knee Squib Res*  1.0 – 3.8 ohm  
  : در صورت تجهیز ( آپشن ) *

  تعریف داده هاي دستگاه عیب یاب
System ID (8ch / 9ch)   

  این پارامتر تعداد مدارات چاشنی را مشخص می نماید .
Battery Voltage (V)  

  ولتاژ منبع تغذیه سیگنال ورودي آنالوگ است که توسط منبع تغذیه خوانده می شود .
Backup Volt (V)  

که براي عملکرد کیسه ها است را  SDMتاژ این پارامتر ولتاژ باتري پشتیبان را به منظور حفظ جریان ، در هنگام قطع ول
  مشخص 

  می نماید .
Driv A/B Ini Res (Driver air bag 1st stage initiator resistance) (ohm)  

  این پارامتر مقاومت مدار چاشنی کیسه هواي راننده را مشخص می نماید .
Pass A/B Ini Res (Passenger air bag 1st stage initiator resistance) (ohm)  

  این پارامتر مقاومت مدار چاشنی کیسه هواي سرنشین را مشخص می نماید .
Driv Preten Ini Res (Driver pretensioner initiator resistance) (ohm)  

  این پارامتر مقاومت مدار چاشنی پیش کشنده راننده را مشخص می نماید .
Pass Preten Ini Res (Passenger pretensioner initiator resistance) (ohm)  

  این پارامتر مقاومت مدار چاشنی پیش کشنده سرنشین را مشخص می نماید .
Driv Sidebag Ini Res (Driver side air bag initiator resistance) (ohm)  

  نبی راننده را مشخص می نماید .ااین پارامتر مقاومت مدار چاشنی کیسه هواي ج
Pass Sidebag Ini Res (Passenger side air bag initiator resistance) (ohm)  

  نبی سرنشین را مشخص می نماید .ااین پارامتر مقاومت مدار چاشنی کیسه هواي ج
  

Driv Curtain Ini Res (Driver side curtain air bag initiator resistance) (ohm)  
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  ننده را مشخص می نماید .این پارامتر مقاومت مدار چاشنی کیسه هواي کناره سقف را
Pass Curtain Ini Res (Passenger side curtain air bag initiator resistance) (ohm)  

  این پارامتر مقاومت مدار چاشنی کیسه هواي کناره سقف سرنشین را مشخص می نماید .
Knee Squib Res (Knee air bag initiator resistance) (ohm)  

  مدار چاشنی کیسه هواي زانو راننده را مشخص می نماید . این پارامتر مقاومت

  دائما روشن است ."  AIR BAG" چراغ اخطار 

  
  

] A [  کانکتور : "G240 ) "نما:] a [ (  2  .SDM 6 جلو آمپر .  
] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  3 7  . جعبه فیوز و اتصالات  .CPU   
] C [  کانکتور : "LO4 ) "نما:] a [ (  4 فیوز ." MTR " 8  شبکه .CAN 

    " A/B" . فیوز  IG1  5. رله  1

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

   SDMبررسی مدار منبع تغذیه و مدار بدنه   2
  را بررسی نمائید . SDM) مدار منبع تغذیه و مدار بدنه  1

  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

 عیب یاب" با مراجعه به 
"  CAN خطاي دریافت شبکه
را  CANمدار ارتباطی شبکه 

  نمائید . عیب یاب

قطعه معیوب را تعمیر یا آن 
  را تعویض نمائید .
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   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

  .نمی شود  روشن "  AIR BAG" چراغ اخطار 

  
  

] A [  کانکتور : "G240 ) "نما:] a [ (  2  .SDM 6 جلو آمپر .  
] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  3 7  . جعبه فیوز و اتصالات  .CPU   
] C [  کانکتور : "LO4 ) "نما:] a [ (  4 فیوز ." MTR " 8  شبکه .CAN 

    " A/B" . فیوز  IG1  5. رله  1

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  چراغ اخطار سیستم کیسه هوابررسی   2
که آیا هنگام روشن کردن تمام چراغ هاي ) بررسی نمائید  1

مراجعه به جدول تست تحریک دستگاه عیب یاب  جلو آمپر با 

اطی شبکه بچون مدار ارت
CAN  بررسی "  معیوب است

را "  CANشبکه ارتباطی 

را تعمیر یا آن قطعه معیوب 
  را تعویض نمائید .
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  ، چراغ اخطار سیستم کیسه هوا  روشن می شود ؟
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  انجام دهید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1011  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1011   مونتاژ :SDM نامربوط  

SDM  کدID . متناقض دارد  
• SDM  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یابسیستم بررسی به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  بررسی نوع سیستم کیسه هوا  2
سیستم کیسه را از روي   SDM) شماره کانال هاي  1

  شماره قطعه بدست آورید .
) از روي تعداد مدول ها و پیش کشنده هاي نصب شده  2

سیستم کیسه هواي خودرو را خودرو شماره کانال هاي 
  بدست آورید .

  بکار رفته مناسب  خودرو است ؟ SDMآیا 

SDM  را جایگزین نموده و
DTC  را بررسی مجدد نمائید

.  

SDM  را با قطعه سازگار
تعویض با مشخصات خودرو 

  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1012  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1012  اتصال ناپایدار کانکتور :SDM   

  SDMاتصال ناقص کانکتور 
 SDMکانکتور  •
• SDM  
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  SDMبررسی کانکتور   2
و تشخیص اتصال درست  SDM) اتصال درست کانکتور  1

  را بررسی نمائید . SDMپین  کانکتور 
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
  تعویض نمائید .

مشکلات گذرا را بررسی 
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یابسیستم بررسی   •

DTC B1013  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1013   ایراد داخلی :SDM   

  CPU، حافظه یا  Gایراد مدار داخلی ، سنسور 
• SDM  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یابسیستم بررسی به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  DTCبررسی   2
1  (DTC . را پاك نمائید  
  باشد . OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  2
  قرار دهید .  ON) سوئیچ در حالت  3
4  (DTC . را بررسی نمائید  

   وجود دارد ؟ DTC B1013آیا هنوز 

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  بررسی مجدد نمائید .

گذرا را بررسی  مشکلات
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  هوا کیسه عیب یابسیستم بررسی   •
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DTC B1015  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1015  مدار چراغ نشانگر : "Pass Airbag Off "  

مدار چراغ نشانگر غیرفعال بودن کیسه هواي سرنشین اتصال به 
  بدنه یا منبع تغذیه دارد یا دچار قطعی شده است .

 مدار نشانگر غیرفعال بودن کیسه هواي سرنشین •
 پنل تهویه اتوماتیک •
• SDM  

  دیاگرام مدار 

  
] A [  کانکتور : "G227 ) "نما:] a [ (  2 فیوز ." METER "  5 دسته سیم پشت آمپر .  
] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  3  . نشانگر غیرفعال بودن کیسه هواي

  سرنشین
  

    IG1  4  .SDM. رله  1
  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

 عیب یابسیستم بررسی به   بروید . 2به مرحله   کیسه هوا انجام شده است ؟  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  بروید . کیسه هوا
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  بررسی مدار نشانگر غیرفعال کردن کیسه هواي سرنشین   2
  را جدا نمائید .  G11) کانکتور  1
  را بررسی نمائید. "  G11-15" ) اتصال صحیح ترمینال  2
  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  3
و بدنه را اندازه گیري  " G11-15" ) ولتاژ بین ترمینال  4

  نمائید .
     )24807007(کد اختصاصی      عیب یابابزار 
(A 76010–09932 

  
  ولت است ؟ 14 – 10آیا ولتاژ اندازه گیري شده بین 

  بروید . 4به مرحله   بروید . 3به مرحله 

  بررسی مدار نشانگر غیرفعال کردن کیسه هواي سرنشین   3
  را جدا نمائید .  G11) کانکتور  1
  را بررسی نمائید. "  G11-15" ) اتصال صحیح ترمینال  2
  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  3
و بدنه را اندازه گیري  " G11-15" ) ولتاژ بین ترمینال  4

  نمائید .
     )24807007(کد اختصاصی       عیب یابابزار 
(A 76010–09932  

  
  ولت است ؟  0آیا ولتاژ اندازه گیري شده 

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  بررسی مجدد نمائید .

را به  ”BLK/BLU“سیم 
دلیل اتصال به منبع تغذیه 

  تعمیر نمائید .

  

بررسی مدار نشانگر غیرفعال کردن کیسه هواي   4
  سرنشین 

  بروید . 5به مرحله را به  ”BLK/BLU“سیم 



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

47 

  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  1
و بدنه را اندازه  " G227-18" ) ولتاژ بین ترمینال  2

  گیري نمائید .
     )24807007(کد اختصاصی         عیب یابابزار 
(A 76010–09932 

  
  ولت است ؟ 14 – 10آیا ولتاژ اندازه گیري شده بین 

  دلیل باز شدن تعمیر نمائید .

بررسی مدار نشانگر غیرفعال کردن کیسه هواي   5
  سرنشین 

  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  1
و بدنه را اندازه  " G227-12" ) ولتاژ بین ترمینال  2

  گیري نمائید .
     )24807007(کد اختصاصی         عیب یابابزار 
(A 76010–09932

  
  ولت است ؟ 14 – 10آیا ولتاژ اندازه گیري شده بین 

پنل تهویه مطبوع اتوماتیک را 
  تعویض نمائید .

سیم قرمز را بدلیل باز شدن 
  تعمیر نمائید .

  
   توجه

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یابسیستم بررسی   •
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DTC B1016  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1016  : ولتاژ بسیار زیاد منبع تغذیه  

  ولتاژ منبع تغذیه بسیار بیشتر از مقدار تعیین شده است .
 سیستم شارژ •
• SDM  

  دیاگرام مدار 

  
  
  
  
  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یابسیستم بررسی به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

] A [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  3  . SDM  
  . دسته سیم کف IG1  4. رله  1
    " A/B ". فیوز 2
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    SDMبررسی ولتاژ تغذیه   2
قرار داشته باشد   OFFتائید نمائید که سوئیچ در حالت )  1
.  

  را جدا نمائید . " L04" کانکتور )  2
یا بیشتر  3000را روشن کرده و دور موتور را تا موتور )  3

  ببرید .
و بدنه را اندازه گیري  " L04-18" ) ولتاژ بین ترمینال  4

  نمائید .
     )24807007(کد اختصاصی          عیب یابابزار 
(A: 76010–09932 

  
  است ؟ یا کمتر ولت15ولتاژ  آیا

سیستم شارژ را بررسی و   بروید . 3به مرحله 
  دسته سیم را تعمیر نمائید . 

   DTCبررسی   3
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " L04" ) کانکتور  2
  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  3

  تشخیص داده شد ؟  DTC B1016آیا 

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  بررسی مجدد نمائید .

  مشکلات گذرا. 

مشکلات گذرا را بررسی 
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1017  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1017  ولتاژ بسیار کم منبع تغذیه :  

  ولتاژ منبع تغذیه بسیار کمتر از مقدار تعیین شده است .
 سیستم شارژ •
• SDM  
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  دیاگرام مدار 

  
] A [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  3  . SDM  

  . دسته سیم کف IG1  4. رله  1
    " A/B ". فیوز 2

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

    SDMبررسی مدار تغذیه و بدنه   2
  .را بررسی نمائید  SDMمدار تغذیه و بدنه )  1

  ؟ شرایط مناسب دارند SDMمدار تغذیه و بدنه آیا 

قطعه معیوب را تعمیر یا   .بروید  3به مرحله 
  تعویض نمائید .

   DTCبررسی   3
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " L04" ) کانکتور  2
  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  3

  تشخیص داده شد ؟  DTC B1017آیا 

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  بررسی مجدد نمائید .

  مشکلات گذرا. 

مشکلات گذرا را بررسی نمائید 
.  

  
   توجه

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
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  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1021 / 1024 / 1025 / 1026 / 1028 / 1029 / B1222   
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  ایرادمکان   DTCشرایط تشخیص 
B1021 ثبت عملکرد کیسه هواي جلو :  

  ثبت شده است . SDMعملکرد کیسه هواي جلو در 
ها ثبت شده باشند ، حتی اگر کیسه هوا یا  DTCدر صورتیکه این 

  پیش کشنده عمل نکرده باشند .
• SDM 
 راننده و یا سرنشین کیسه هوايمدول  •
 ( سمت راننده ) کیسه هواي جنبیمدول  •
 وزانکیسه هواي  مدول •
   (سمت سرنشین)  کیسه هواي جنبیمدول  •
 راننده و یا سرنشین پیش کشنده کمربند ایمنی •
 ( سمت راننده ) کیسه هواي کناره سقفمدول  •
 ( سمت سرنشین ) کیسه هواي کناره سقفمدول  •
 مدار چاشنی عمل کننده آنها •

  

B1024 نبی ( سمت راننده ): ثبت عملکرد کیسه هواي ج  
ثبت شده  SDM( سمت راننده ) در  جنبی عملکرد کیسه هواي

 است .
B1025 نبی ( سمت سرنشین : ثبت عملکرد کیسه هواي ج

(  
ثبت شده  SDM(سمت سرنشین) در  عملکرد کیسه هواي جنبی

 است .
B1026  پیش کشنده کمربند ایمنی : ثبت عملکرد  

 ثبت شده است . SDMدر  عملکرد پیش کشنده کمربند ایمنی
B1028  کناره سقف ( سمت : ثبت عملکرد کیسه هواي
  راننده )

ثبت  SDM( سمت راننده ) در  عملکرد کیسه هواي کناره سقف
  شده است .
B1029  کناره سقف ( سمت : ثبت عملکرد کیسه هواي

  سرنشین )
 SDM( سمت سرنشین ) در  عملکرد کیسه هواي کناره سقف

 ثبت شده است .
B1222 وزانهواي  : ثبت عملکرد کیسه  

 ثبت شده است . SDMو در زانعملکرد کیسه هواي 
  
  : توجه

ذخیره شده باشند امکان پاك کردن  SDMدر   DTC B1021 / 1024 / 1025 / 1026 / 1028 / 1029 / B1222اگر 
  آنها وجود ندارد .

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

SDM  . عیب یاببررسی سیستم به   را تعویض نمائید 
  بروید . کیسه هوا

  
   توجه

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
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 شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم  •

DTC B1031  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1031   مقاومت بالاي مدار کیسه هواي راننده :  

تعیین شده مقاومت مدار کیسه هواي راننده بسیار بیشتر از مقدار 
  است .

 کیسه هواي راننده  مدار مدول  •
 سیم فنري فرمان •
 کیسه هواي راننده  مدار مدول  •
• SDM  

  دیاگرام مداري 

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله   کیسه هوا انجام شده است ؟  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  بروید . کیسه هوا

] A [  کانکتور : "S121 ) "نما:] a [ 
(  

A2  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي سمت راننده

  ضامن اتصال .  4

] B [  کانکتور : "G347 ) "نما:] a [ 
(  

  . دسته سیم پشت آمپر  5  . مدول کیسه هواي راننده 1

] C [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  2 سیم فنري فرمان  .    
A1  مدار خروجی سیگنال عملکرد .

  کیسه هواي سمت راننده
3  . SDM    
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  مدول کیسه هواي رانندهبررسی   2
  قرار داشته باشد .  OFFتائید نمائید که سوئیچ در حالت )  1
  را بررسی نمائید . " G347" ) اتصال صحیح کانکتور  2
  را جدا نمائید . " G347" ) کانکتور  3
) به B) و (A( عیب یاب) دسته سیم فرمان را به وسیله ابزار  4

  متصل نمائید . " G347" کانکتور 
  :  عیب یابابزار 

77320–09932 (A):   24803013اختصاصی(کد( 
75010–09932: (B)  24801017(کد اختصاصی(  

  
5  (DTC . را در حالت سوئیچ باز بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1031آیا 

  بروید . 4به مرحله   بروید . 3به مرحله 

  مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی   3
  را بررسی نمائید . " G11" اتصال صحیح کانکتور )  1
  را جدا نمائید . " G11" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDMضامن اتصال کانکتور )  3

  ) می باشد آزاد نمائید .A( عیب یابآزاد کننده اي که جزء ابزار 
  ) مورد زیر را بررسی نمائید .  4

  اهم یا کمتر A2 "  :1" و  " A1" مقاومت مدار  •
     )24807007اختصاصی(کد         :  عیب یابابزار 
(A :76010–09932

  

SDM  با نمونه جدید را
  ائید .تعویض نم

  پشت آمپر را تعویض نمائید .
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  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  بررسی مدار سیم فنري فرمان   4
  را بررسی نمائید .) مدار سیم فنري فرمان  1

  آیا سیم فنري فرمان در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

کیسه هواي راننده را مدول 
 تعویض نمائید .

را تعویض سیم فنري فرمان 
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1032  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1032  مدار کیسه هواي راننده   پائین: مقاومت  

تر از مقدار تعیین شده کممقاومت مدار کیسه هواي راننده بسیار 
  است .

 کیسه هواي راننده  مدار مدول  •
 سیم فنري فرمان •
 کیسه هواي راننده  مدول  •
• SDM  

  دیاگرام مداري 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله   کیسه هوا انجام شده است ؟  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  بروید . کیسه هوا

  بررسی مدول کیسه هواي راننده  2
  قرار داشته باشد .  OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
  را جدا نمائید . " G347" کانکتور )  2
) به B) و (A( عیب یاب) دسته سیم فرمان را به وسیله ابزار  3

  متصل نمائید . " G347" کانکتور 
  :  عیب یابابزار 

77320–09932 (A):      24803013(کد اختصاصی( 
75010–09932: (B)      24801017(کد اختصاصی(   

  بروید . 4مرحله به   بروید . 3به مرحله 

] A [  کانکتور : "S121 ) "نما:] a [ 
(  

A2  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي سمت راننده

  ضامن اتصال .  4

] B [  کانکتور : "G347 ) "نما:] a [ 
(  

  . دسته سیم پشت آمپر  5  . مدول کیسه هواي راننده 1

] C [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  2 سیم فنري فرمان  .    
A1  مدار خروجی سیگنال عملکرد .

  کیسه هواي سمت راننده
3  . SDM    
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4  (DTC . را در حالت سوئیچ باز بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1032آیا 

  بررسی مدار دسته سیم پشت آمپر   3
  را جدا نمائید . " G11" کانکتور )  1
  را با وارد کردن وسیله  SDMضامن اتصال کانکتور )  2

  ) می باشد آزاد نمائید .A( عیب یابآزاد کننده اي که جزء ابزار 
  ) مورد زیر را بررسی نمائید .  3

 و  " G11-5"  بین ترمینال هاي مقاومت مدار •
 "G11-6 "  :بینهایت  

  :  عیب یابابزار 
(A :76010–09932 :        کد اختصاصی)24807007(  

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
  تعویض نمائید .

  نمائید .پشت آمپر را تعویض 

  بررسی مدار سیم فنري فرمان   4
  ) مدار سیم فنري فرمان را بررسی نمائید . 1

  آیا سیم فنري فرمان در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

مدول کیسه هواي راننده را 
 تعویض نمائید .

را تعویض سیم فنري فرمان 
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •
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DTC B1033  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1033  :مدار کیسه هواي راننده   اتصال به بدنه  

  است . به بدنه اتصال کردهکیسه هواي راننده مدول مدار 
 کیسه هواي راننده  مدار مدول  •
 سیم فنري فرمان •
• SDM  

  دیاگرام مدار 

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یابسیستم بررسی به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . واکیسه ه

  کیسه هواي رانندهبررسی مدول   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " G11" و  " G347" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

  جلو آمپر را تعویض نمائید .  بروید . 3به مرحله 

] A [  کانکتور : "S121 ) "نما:] a [ 
(  

A2  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي سمت راننده

  ضامن اتصال .  4

] B [  کانکتور : "G347 ) "نما:] a [ 
(  

  . دسته سیم پشت آمپر  5  . مدول کیسه هواي راننده 1

] C [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  2 سیم فنري فرمان  .    
A1  مدار خروجی سیگنال عملکرد .

  کیسه هواي سمت راننده
3  . SDM    
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) می باشد آزاد A( عیب یابآزاد کننده اي که جزء ابزار 
  نمائید .

  ) مورد زیر را بررسی نمائید .  4
 و  " A1" ترمینال هاي  هر یک ازمقاومت مدار  •

 "A2 " با بدنه : بینهایت  
  :  عیب یابابزار 
(A :76010–09932 :    کد اختصاصی)24807007(         

  
  مطلوب قرار دارد ؟آیا در شرایط 

  سیم فنري فرمانبررسی مدار   3
  را وصل نمائید . " G347" کانکتور )  1
  کیسه هواي راننده را از میله فرمان جدا نمائید .مدول )  2
  را با وارد کردن وسیله  SDMضامن اتصال کانکتور )  3

) می باشد آزاد A( عیب یابآزاد کننده اي که جزء ابزار 
  نمائید .

  ) مورد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " A1" مقاومت مدار هر یک از ترمینال هاي  •

               "A2 " با بدنه : بینهایت   
  :  عیب یابابزار 
(A :76010–09932 :     کد اختصاصی)24807007(  

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCنموده و تعویض 

  بررسی مجدد نمائید .

را تعویض سیم فنري فرمان 
  نمائید .
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   توجه    
  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1034  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1034  :مدار کیسه هواي راننده   اتصال به منبع تغذیه  

  اتصال کرده است . منبع تغذیهمدار مدول کیسه هواي راننده به 
 کیسه هواي راننده  مدار مدول  •
 سیم فنري فرمان •
• SDM  

  دیاگرام مدار 

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1

] A [  کانکتور : "S121 ) "نما:] a [ 
(  

A2  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي سمت راننده

  ضامن اتصال .  4

] B [  کانکتور : "G347 ) "نما:] a [ 
(  

  . دسته سیم پشت آمپر  5  . مدول کیسه هواي راننده 1

] C [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  2 سیم فنري فرمان  .    
A1  مدار خروجی سیگنال عملکرد .

  کیسه هواي سمت راننده
3  . SDM    
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  بروید . کیسه هوا  است ؟ 
  بررسی مدول کیسه هواي راننده  2

قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " G11" و  " G347" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابآزاد کننده اي که جزء ابزار 
  نمائید .

  دهید . قرار  ONسوئیچ را در حالت )  4
  مورد زیر را بررسی نمائید . )  5

 و  " A1" مدار هر یک از ترمینال هاي ولتاژ  •
 "A2 "  : ولت 0با بدنه  

  :  عیب یابابزار 
(A :76010–09932 :   کد اختصاصی)24807007(     

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

جلو آمپر را تعویض دسته سیم   بروید . 4به مرحله 
  نمائید .
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  بررسی مدار سیم فنري فرمان  3
  دهید . قرار  OFFسوئیچ را در حالت )  1
  را وصل نمائید . " G347" ) کانکتور  2
  نمائید .کیسه هواي راننده را از میله فرمان جدا مدول )  3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابآزاد کننده اي که جزء ابزار 
  نمائید .

  دهید . قرار  ONسوئیچ را در حالت )  5
  ) مورد زیر را بررسی نمائید .  6

 و  " A1" ولتاژ مدار هر یک از ترمینال هاي  •
 "A2 "  : ولت 0با بدنه  

  :  عیب یابابزار 
(A :76010–09932 :   کد اختصاصی)24807007(  

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  بررسی مجدد نمائید .

سیم فنري فرمان را تعویض 
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1041  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1041  ن  شیرنس: مقاومت بالاي مدار کیسه هواي  

مقاومت مدار کیسه هواي راننده بسیار بیشتر از مقدار تعیین شده 
  . است

  سرنشین کیسه هواي مدار مدول  •
  سرنشینکیسه هواي مدار مدول  •
• SDM  

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  واي سرنشینبررسی مدول کیسه ه  2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را بررسی نمائید . " Q101" ) اتصال صحیح کانکتور  2
  را جدا نمائید . " Q101" ) کانکتور  3
) C(و ) A (، )B( عیب یابفرمان را به وسیله ابزار  میله)  4

  متصل نمائید . " Q101" کانکتور به 
  :  عیب یابابزار 

77320–09932(A):    24803013(کد اختصاصی( 
75010–09932(B):    24801017(کد اختصاصی(     
75010–09932(C):    24801017(کد اختصاصی(

  بروید . 3به مرحله 
  

را  کیسه هواي سرنشین مدول
  تعویض نمائید .

] A [  کانکتور : "Q101 ) "نما:] a [ 
(  

A2  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي  سرنشین

2  . SDM  

] B [  کانکتور : "G363 ) "نما:] a [ 
(  

A3  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي سرنشین

  ضامن اتصال .  3

] C [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  A4  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي  سرنشین

  . دسته سیم پشت آمپر  4

A1  مدار خروجی سیگنال عملکرد .
  کیسه هواي سرنشین 

  . دسته سیم  کیسه هواي سرنشین 5  کیسه هواي سرنشین مدول .  1



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

63 

  
5  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1041آیا 

  واي سرنشینمدول کیسه هبررسی مدار   3
  را بررسی نمائید . " G11" ) اتصال صحیح کانکتور  1
  را جدا نمائید . " G11" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابآزاد کننده اي که جزء ابزار 
  نمائید .

  رد زیر را بررسی نمائید . ا) مو 4
 و " G11-19" بین ترمینال هاي مقاومت  •

  "Q101-1 "  :1 اهم یا کمتر  
 و " G11-18" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "Q101-2 "  :1 اهم یا کمتر  
     )24807007(کد اختصاصی      :  عیب یابابزار

 06017–09932(A):   

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
  تعویض نمائید .

  بروید . 4به مرحله 

دسته سیم پشت آمپر را کیسه  مدولدسته سیم   بررسی مدار دسته سیم پشت آمپر   4
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  را بررسی نمائید . " G363" ) اتصال صحیح کانکتور  1
  را جدا نمائید . " G363" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

می باشد آزاد  )A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) مورد زیر را بررسی نمائید .  4
 و  " A3" مقاومت مدار بین ترمینال هاي  •

 "A4 "  :1 اهم یا کمتر  
     )24807007(کد اختصاصی     :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):   

  
  در شرایط مطلوب قرار دارد ؟آیا 

را تعویض  هواي سرنشین
  نمائید .

  تعویض نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1042  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1042  ن  شیرنسمدار کیسه هواي  پائین: مقاومت  

مقاومت مدار کیسه هواي راننده بسیار کمتر از مقدار تعیین شده 
  است .

  سرنشین کیسه هواي مدار مدول  •
  سرنشینکیسه هواي مدول  •
• SDM  

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 یابعیب بررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  نشیرنسبررسی مدول کیسه هواي   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " Q101" ) کانکتور  2
) C() و A) ، (B( عیب یابابزار فرمان را به وسیله میله )  3

  متصل نمائید . " Q101" کانکتور به 
  :  عیب یابابزار 

77320–09932(A):    24803013(کد اختصاصی( 
75010–09932(B):   72480101(کد اختصاصی( 
75010–09932(C):   24801017(کد اختصاصی(  

را  کیسه هواي سرنشین مدول  بروید . 3به مرحله 
  تعویض نمائید .

] A [  کانکتور : "Q101 ) "نما:] a [ 
(  

A2  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي  سرنشین

2  . SDM  

] B [  کانکتور : "G363 ) "نما:] a [ 
(  

A3  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي سرنشین

  ضامن اتصال .  3

] C [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  A4  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي  سرنشین

  . دسته سیم پشت آمپر  4

A1  مدار خروجی سیگنال عملکرد .
  کیسه هواي سرنشین 

  . دسته سیم  کیسه هواي سرنشین 5  کیسه هواي سرنشین مدول .  1
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4  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1042آیا 

  نشیرنسمدول کیسه هواي بررسی مدار   3
  را جدا نمائید . " G11" ) کانکتور  1
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " G11-19" مقاومت بین ترمینال هاي  •

 "G11-18 "   :بینهایت  
     )24807007(کد اختصاصی        :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):   

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
  تعویض نمائید .

  بروید . 4به مرحله 

  بررسی مدار دسته سیم پشت آمپر   4
  را جدا نمائید . " G363" ) کانکتور  1
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  2

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

کیسه  دسته سیم مدول
را تعویض  هواي سرنشین

  نمائید .

دسته سیم پشت آمپر را 
  تعویض نمائید .
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  ) مورد زیر را بررسی نمائید .  3
 و " G11-19" مقاومت بین ترمینال هاي  •

 "G11-18 "  بینهایت :  
     )24807007(کد اختصاصی         :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    
   

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1043  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1043  :ن  شیرنسمدار کیسه هواي  اتصال بدنه  

  مدار کیسه هواي سرنشین به بدنه اتصال کرده است .
  سرنشین کیسه هواي مدار مدول  •
  سرنشینکیسه هواي مدول  •
• SDM  

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  یابعیب آیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  نشیرنسبررسی مدار مدول کیسه هواي   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " Q101" ) کانکتور  2
  را جدا نمائید . " G11" ) کانکتور  3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  5
 و " A3" مقاومت بین ترمینال هاي  •

 "A4 "  بینهایت :  
  

SDM  با نمونه جدید را
تعویض نموده و به بررسی 

  . بپردازید DTCمجدد 

  بروید . 3به مرحله 

] A [  کانکتور : "Q101 ) "نما:] a [ 
(  

A2  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي  سرنشین

2  . SDM  

] B [  کانکتور : "G363 ) "نما:] a [ 
(  

A3  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي سرنشین

  ضامن اتصال .  3

] C [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  A4  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي  سرنشین

  . دسته سیم پشت آمپر  4

A1  مدار خروجی سیگنال عملکرد .
  کیسه هواي سرنشین 

  . دسته سیم  کیسه هواي سرنشین 5  کیسه هواي سرنشین مدول .  1
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    )24807007(کد اختصاصی          :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  بررسی مدار دسته سیم پشت آمپر   3
  را جدا نمائید . " G363" ) کانکتور  1
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  2

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) مورد زیر را بررسی نمائید . 3
 و " A3" مقاومت بین ترمینال هاي  •

 "A4 "  بینهایت :  
    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):   

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

کیسه  دسته سیم مدول
را تعویض  هواي سرنشین

  نمائید .

دسته سیم پشت آمپر را 
  تعویض نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .        
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •
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DTC B1044  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1044  : ن  شیرنسمدار کیسه هواي اتصال به منبع تغذیه  

  مدار کیسه هواي سرنشین به منبع تغذیه اتصال کرده است .
  سرنشین کیسه هواي مدار مدول  •
• SDM  

  دیاگرام مداري 

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  نشیرنسبررسی مدار مدول کیسه هواي   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " Q101" ) کانکتور  2
  را جدا نمائید . " G11" ) کانکتور  3

SDM  با نمونه جدید را
تعویض نموده و به بررسی 

  . بپردازید DTCمجدد 

  بروید . 3به مرحله 

] A [  کانکتور : "Q101 ) "نما:] a [ 
(  

A2  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي  سرنشین

2  . SDM  

] B [  کانکتور : "G363 ) "نما:] a [ 
(  

A3  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي سرنشین

  ضامن اتصال .  3

] C [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  A4  مدار خروجی سیگنال عملکرد کیسه .
  هواي  سرنشین

  . دسته سیم پشت آمپر  4

A1  مدار خروجی سیگنال عملکرد .
  کیسه هواي سرنشین 

  . دسته سیم  کیسه هواي سرنشین 5  کیسه هواي سرنشین مدول .  1
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  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4
) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 

  نمائید .
  قرار داشته باشد .  ON) سوئیچ در حالت  5
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  6

 و " A3" ترمینال هاي  ولتاژ بین هر یک از •
 "A4 "   ولت 0 :با بدنه  

    )24807007(کد اختصاصی        :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  بررسی مدار دسته سیم پشت آمپر   3
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " G363" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  قرار داشته باشد .  ON) سوئیچ در حالت  4
  ) مورد زیر را بررسی نمائید . 5

 و " A3" ولتاژ بین هر یک از ترمینال هاي  •
 "A4 "   : ولت 0با بدنه  

    )24807007(کد اختصاصی        :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

کیسه  دسته سیم مدول
را تعویض  هواي سرنشین

  نمائید .

دسته سیم پشت آمپر را 
  تعویض نمائید .
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  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .        
 نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1051 / B1055  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  ایرادمکان   DTCشرایط تشخیص 
B1051  راننده  پیش کشنده کمربند ایمنی: مقاومت بالاي    

راننده بسیار بیشتر از  پیش کشنده کمربند ایمنیمقاومت مدار 
  مقدار تعیین شده است .

 سرنشین/  راننده پیش کشنده کمربند ایمنیمدار  •
 سرنشین/  راننده پیش کشنده کمربند ایمنی •
• SDM  

B1055  کشنده کمربند ایمنیپیش : مقاومت بالاي 
  ن  شیرنس

بسیار بیشتر از  سرنشین پیش کشنده کمربند ایمنیمقاومت مدار 
 مقدار تعیین شده است .

  دیاگرام مداري 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  پیش کشنده کمربند ایمنیبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

را " L285" و "  L283"  هاي ) اتصال صحیح کانکتور 2
  بررسی نمائید .

  جدا نمائید .را  " L285" و "  L283" کانکتورهاي  )  3
) C() و A) ، (B( عیب یابابزار ) میله فرمان را به وسیله  4

  متصل نمائید . " L285" یا "  L283" کانکتورهاي  به 
 :  عیب یابابزار 

76010–09932(A):   )24807007کد اختصاصی(   
78310–09932(B):    24803008اختصاصی(کد( 

 75010–09932(C):   24801017(کد اختصاصی(  

 پیش کشنده کمربند ایمنی  بروید . 3به مرحله 
  را تعویض نمائید .معیوب 

] A [  کانکتور : "L283  " و "
L285  ")نما:] a [ (  

A2  پیش  سیگنال عملکرد  بدنه. مدار
  راننده کشنده کمربند ایمنی

  سرنشین ایمنیپیش کشنده کمربند .  2

] B [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A3  . پیش  مدار خروجی سیگنال عملکرد
  سرنشین  کشنده کمربند ایمنی

3  . SDM  

] C [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  A4  . پیش  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشین کشنده کمربند ایمنی

  ضامن اتصال .  4

A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
   راننده پیش کشنده کمربند ایمنی

  کف. دسته سیم   5  راننده پیش کشنده کمربند ایمنی  .  1
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5  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1051 یا  B1055 آیا

  دسته سیم کف بررسی مدار   3
را بررسی  " L05" یا   " L04" ) اتصال صحیح کانکتور  1

  نمائید .
  را جدا نمائید . " L05" یا   " L04" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

باشد آزاد ) می A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " A3" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "A4 " )DTC B1051 (  :1 اهم یا کمتر  
 و " A3" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "A4 " )DTC B1055 (  :1 اهم یا کمتر  
    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCه و دتعویض نمو

  . بررسی مجدد نمائید

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
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 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1052 / B1056 
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1052  راننده  پیش کشنده کمربند ایمنی  پائین: مقاومت    

تر از کمراننده بسیار  پیش کشنده کمربند ایمنیمقاومت مدار 
  تعیین شده است .مقدار 

 سرنشینراننده /   پیش کشنده کمربند ایمنیمدار  •
 سرنشینراننده /   پیش کشنده کمربند ایمنی •
• SDM  

B1056  پیش کشنده کمربند ایمنی  پائین: مقاومت 
  ن  شیرنس

از  کمتربسیار  سرنشین پیش کشنده کمربند ایمنیمقاومت مدار 
 مقدار تعیین شده است .

  دیاگرام مدار 

  

   DTCرفع عیب 

] A [  کانکتور : "L283  " و "
L285 ) "نما:] a [ (  

A2  پیش  . مدار بدنه سیگنال عملکرد
  راننده کشنده کمربند ایمنی

  سرنشین پیش کشنده کمربند ایمنی.  2

] B [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A3 پیش  .  مدار خروجی سیگنال عملکرد
  سرنشین  کشنده کمربند ایمنی

3  . SDM  

] C [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  A4 پیش  .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشین کشنده کمربند ایمنی

  .  ضامن اتصال 4

A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
  راننده  پیش کشنده کمربند ایمنی

  . دسته سیم  کف 5  راننده پیش کشنده کمربند ایمنی  .  1
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  خیر  بله  اقدام  مرحله
کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1

  است ؟ 
 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 

  بروید . کیسه هوا
  پیش کشنده کمربند ایمنیبررسی   2

قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " L285" و "  L283" ) کانکتورهاي   2
) C() و A) ، (B( عیب یابابزار ) میله فرمان را به وسیله  3

  متصل نمائید . " L285" یا "  L283" کانکتورهاي  به 
 :  عیب یابابزار 

76010–09932(A):   24807007(کد اختصاصی( 
 78310–09932(B):  24803008(کد اختصاصی( 

 75010–09932(C):   24801017(کد اختصاصی(  

  
4  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1051یا   B1055آیا 

 پیش کشنده کمربند ایمنی  بروید . 3به مرحله 
  را تعویض نمائید .معیوب 

  دسته سیم کف بررسی مدار   3
  را جدا نمائید . " L05" یا   " L04" ) کانکتور  1
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  2

می باشد آزاد ) A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  3
 و " L04-5" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L04-6 " )DTC B1052 بینهایت : (  
 و " L05-13" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L05-14 " )DTC B1056 بینهایت : (  
    )24807007(کد اختصاصی        :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .
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  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .        
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1053 / B1057  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1053  :مدار پیش کشنده کمربند ایمنی اتصال بدنه 

    راننده 
  راننده اتصال بدنه شده است . پیش کشنده کمربند ایمنیمدار 

 سرنشینراننده /  پیش کشنده کمربند ایمنیمدار  •
• SDM  

B1057  :مدار پیش کشنده کمربند ایمنی اتصال بدنه 
  ن  شیرنس

 اتصال بدنه شده است . سرنشین پیش کشنده کمربند ایمنیمدار 

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2مرحله به 
  بروید . کیسه هوا

  پیش کشنده کمربند ایمنیبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " L285" و "  L283" ) کانکتورهاي   2
  را جدا نمائید . " L05" یا   " L04" ) کانکتور  3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  5
 و " A1" مقاومت هر یک از ترمینال هاي  •

  "A2 " )DTC B1053 بینهایت : (  
 و " A3" مقاومت هر یک از  ترمینال هاي  •

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .

] A [  کانکتور : "L283  " و "
L285 ) "نما:] a [ (  

A2  پیش  . مدار بدنه سیگنال عملکرد
  راننده کشنده کمربند ایمنی

  سرنشین پیش کشنده کمربند ایمنی.  2

] B [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A3 پیش  .  مدار خروجی سیگنال عملکرد
  سرنشین  کشنده کمربند ایمنی

3  . SDM  

] C [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  A4 پیش  .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشین کشنده کمربند ایمنی

  .  ضامن اتصال 4

A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
  راننده  پیش کشنده کمربند ایمنی

  . دسته سیم  کف 5  راننده پیش کشنده کمربند ایمنی  .  1
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  "A4 " )DTC B1057 بینهایت : (  
    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1054 / B1058  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1054  : مدار پیش کشنده کمربند  ه منبع تغذیهباتصال
    راننده  ایمنی
شده  منبع تغذیهراننده اتصال  کشنده کمربند ایمنیپیش مدار 

  است .

 سرنشینراننده /  پیش کشنده کمربند ایمنیمدار  •
• SDM  

B1058  : مدار پیش کشنده کمربند  ه منبع تغذیهباتصال
  ن  شیرنس ایمنی
شده  منبع تغذیهاتصال  سرنشین پیش کشنده کمربند ایمنیمدار 

 است .

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  پیش کشنده کمربند ایمنیبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " L285" و "  L283" ) کانکتورهاي   2
  را جدا نمائید . " L05" یا   " L04" ) کانکتور  3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  قرار دهید .  ONسوئیچ را در حالت )  5
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  6

 و " A1" هر یک از ترمینال هاي  ولتاژ بین •
  "A2 "  با بدنه)DTC B1054  : (0  ولت  

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .

] A [  کانکتور : "L283  " و "
L285 ) "نما:] a [ (  

A2  پیش  . مدار بدنه سیگنال عملکرد
  راننده کشنده کمربند ایمنی

  سرنشین پیش کشنده کمربند ایمنی.  2

] B [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A3 پیش  .  مدار خروجی سیگنال عملکرد
  سرنشین  کشنده کمربند ایمنی

3  . SDM  

] C [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  A4 پیش  .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشین کشنده کمربند ایمنی

  .  ضامن اتصال 4

A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
  راننده  پیش کشنده کمربند ایمنی

  . دسته سیم  کف 5  راننده پیش کشنده کمربند ایمنی  .  1
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 و " A3" هر یک از  ترمینال هاي  ولتاژ بین •
  "A4 "  با بدنه)DTC B1058  : (0 ولت  

    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1061 / B1065  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1061  راننده  نبیامدار کیسه هواي ج: مقاومت بالاي    

راننده بسیار بیشتر از مقدار تعیین  کیسه هواي جنبیمقاومت مدار 
  شده است .

 سرنشینراننده /  نبیاکیسه هواي جمدار  •
 سرنشینراننده /  نبیاکیسه هواي ج •
• SDM  

B1065 ن  شیرنس نبیامدار کیسه هواي ج : مقاومت بالاي  
بسیار بیشتر از مقدار  سرنشین کیسه هواي جنبیمقاومت مدار 

 تعیین شده است .

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2مرحله به 
  بروید . کیسه هوا

  مدول کیسه هواي جنبی بررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

را " Q105" و "  Q104" ) اتصال صحیح کانکتورهاي   2
  بررسی نمائید .

را  نبیامدول کیسه هواي ج  بروید . 3به مرحله 
  تعویض نمائید .

] A [  کانکتور : "Q105  " و "Q104 ) "نما:] a [ (  A6  نبی رانندهاکیسه هواي ج مدول. مدار بدنه سیگنال عملکرد  
] B [  کانکتور : "L384  " و "L385 ) "نما:] a [ (  A7 نبی  اکیسه هواي ج   مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد

  سرنشین
] C [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A8 نبی  سرنشیناکیسه هواي ج مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد  
] D [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  1 نبی رانندهاکیسه هواي ج . مدول  

A1 نبی اکیسه هواي ج  مدول . مدار خروجی سیگنال عملکرد
  راننده

 نبی  سرنشیناکیسه هواي ج . مدول 2

A2 نبی اکیسه هواي ج    مدول . مدار بدنه سیگنال عملکرد
  راننده

3  . SDM 

A3 کیسه هواي    مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد
  نبی  سرنشیناج

 .  ضامن اتصال 4

A4 نبی  اکیسه هواي ج مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشین

 . دسته سیم  کف 5

A5 دسته سیم  کف 6  نبی رانندهاکیسه هواي ج . مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
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  .جدا نمائید را " Q105" و "  Q104" کانکتورهاي  )  3
) C() و A) ، (B( عیب یابابزار ) میله فرمان را به وسیله  4

  متصل نمائید . " Q105" و "  Q104" کانکتورهاي  به 
 :  عیب یابابزار 

76010–09932(A):   24807007(کد اختصاصی(  
 78310–09932(B):  24803008(کد اختصاصی( 

 75010–09932(C):   24801017(کد اختصاصی(  

  
5  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1061یا   B1065آیا 

  نبیامدول کیسه هواي جمدار بررسی   3
را بررسی  " L05" یا   " L04" ) اتصال صحیح کانکتور  1

  نمائید .
  را جدا نمائید . " L05" یا   " L04" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " L04-3" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "Q104-1 " )DTC B1061  : (1  اهم یا
  کمتر

 و " L04-4" مقاومت بین ترمینال هاي  •
  "Q104-2 " )DTC B1061  : (1  اهم یا

  کمتر
 و " L05-1" مقاومت بین ترمینال هاي  •

                 "Q105-1 " )DTC B1065  : (1  اهم یا
  کمتر

 و " L05-2" مقاومت بین ترمینال هاي  •
                 "Q105-2 " )DTC B1065  : (1  اهم یا

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .
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  کمتر
    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار  

 06017–09932(A):   

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  دسته سیم کف بررسی مدار   4
را  " L385" یا   " L384" ) اتصال صحیح کانکتور  1

  بررسی نمائید .
  ) کانکتور را جدا نمائید . 2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " A5" مقاومت مدار  •

  "A6 " )DTC B1061  : (1 اهم یا کمتر  
 و " A7" مقاومت مدار  •

  "A8 " )DTC B1065  : (1 اهم یا کمتر  
    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

صندلی را دسته سیم 
  تعویض نمائید .

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .
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  قرار دارد ؟آیا در شرایط مطلوب 

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1062 / B1066  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1062  راننده  نبیاهواي جمدار کیسه  پائین: مقاومت    

راننده بسیار کمتر از مقدار تعیین  نبیاکیسه هواي جمقاومت مدار 
  شده است .

 سرنشینراننده /  نبیاکیسه هواي جمدار  •
 سرنشینراننده /  نبیاکیسه هواي ج •
• SDM  

B1066  ن  شیرنس نبیاپائین مدار کیسه هواي ج: مقاومت  
بسیار کمتر از مقدار  سرنشین نبیاکیسه هواي جمقاومت مدار 

 تعیین شده است .

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  نبی امدول کیسه هواي جبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ." Q105" و "  Q104" ) کانکتورهاي   2
) C() و A) ، (B( عیب یابابزار ) میله فرمان را به وسیله  4

را  نبیامدول کیسه هواي ج  بروید . 3به مرحله 
  تعویض نمائید .

] A [  کانکتور : "Q105  " و "Q104 ) "نما:] a [ (  A6  نبی رانندهاکیسه هواي ج مدول. مدار بدنه سیگنال عملکرد  
] B [  کانکتور : "L384  " و "L385 ) "نما:] a [ (  A7 نبی  اکیسه هواي ج   مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد

  سرنشین
] C [  کانکتور : "L04 ) "نما :] a [ (  A8 نبی  سرنشیناکیسه هواي ج مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد  
] D [  کانکتور : "L05 ) "نما :] a [ (  1 نبی رانندهاکیسه هواي ج . مدول  

A1 نبی اکیسه هواي ج  مدول . مدار خروجی سیگنال عملکرد
  راننده

 نبی  سرنشیناکیسه هواي ج . مدول 2

A2 نبی اکیسه هواي ج  مدول . مدار بدنه سیگنال عملکرد
  راننده

3  . SDM 

A3 نبی  اکیسه هواي ج مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد
  سرنشین

 .  ضامن اتصال 4

A4 نبی  اکیسه هواي ج مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشین

 . دسته سیم  کف 5

A5 دسته سیم  کف 6  نبی رانندهاکیسه هواي ج . مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
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  متصل نمائید . " Q105" و "  Q104" کانکتورهاي  به 
 :  عیب یابابزار 

76010–09932(A):   24807007(کد اختصاصی(   
 78310–09932(B):  24803008(کد اختصاصی( 

 75010–09932(C):   24801017اختصاصی (کد(  

  
4  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1062یا   B1066آیا 

  نبیامدول کیسه هواي جمداربررسی   3
را بررسی  " L05" یا   " L04" ) اتصال صحیح کانکتور  1

  نمائید .
  را جدا نمائید . " L05" یا   " L04" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " L04-3" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L04-4 " )DTC B1062  : ( بینهایت  
 و " L05-1" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L05-2 " )DTC B1066  : (بینهایت  
    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

  بروید . 4به مرحله 
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  دارد ؟ آیا در شرایط مطلوب قرار

  دسته سیم کف بررسی مدار   4
  ) کانکتور را جدا نمائید . 1
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  2

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " L04-3" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L04-4 " )DTC B1062  بینهایت : (  
 و " L05-1" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L05-2 " )DTC B1066 بینهایت : (  
    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

صندلی را دسته سیم 
  تعویض نمائید .

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
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 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1063 / B1067  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1063  :راننده  نبیامدار کیسه هواي ج اتصال به بدنه    

  راننده اتصال به بدنه شده است . نبیاکیسه هواي جمدار 
 سرنشینراننده /  نبیاکیسه هواي جمدار  •
• SDM  

B1067  :ن  شیرنس نبیامدار کیسه هواي ج اتصال به بدنه  
 اتصال به بدنه شده است . سرنشین نبیاکیسه هواي جمدار 

  دیاگرام مداري 

  

] A [  کانکتور : "Q105  " و "Q104 ) "نما:] a [ (  A6  نبی رانندهاکیسه هواي ج مدول. مدار بدنه سیگنال عملکرد  
] B [  کانکتور : "L384  " و "L385 ) "نما:] a [ (  A7 نبی  اکیسه هواي ج   مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد

  سرنشین
] C [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A8 نبی  سرنشیناکیسه هواي ج مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد  
] D [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  1 نبی رانندهاکیسه هواي ج . مدول  

A1 نبی اکیسه هواي ج  مدول . مدار خروجی سیگنال عملکرد
  راننده

 نبی  سرنشیناکیسه هواي ج . مدول 2

A2 نبی اکیسه هواي ج    مدول . مدار بدنه سیگنال عملکرد
  راننده

3  . SDM 

A3 کیسه هواي    مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد
  نبی  سرنشیناج

 .  ضامن اتصال 4
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  نبی امدول کیسه هواي جمدار بررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ." Q105" و "  Q104" ) کانکتورهاي   2
  را جدا نمائید . " L05" یا   " L04" ) کانکتور  3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  5
 و " A5" مقاومت هر یک از ترمینال هاي  •

 "A6 " ) با بدنهDTC B1063  بینهایت : (  
 و " A7" مقاومت هر یک از ترمینال هاي  •

                "A8 " ) با بدنهDTC B1067 بینهایت : (  
    )24807007(کد اختصاصی        :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  

را  نبیامدول کیسه هواي ج  بروید . 3به مرحله 
  نمائید .تعویض 

  دسته سیم کف بررسی مدار   3
  را جدا نمائید . " L385" یا   " L384" ) کانکتور  1

را تعویض  دسته سیم کفصندلی را دسته سیم 

A4 نبی  اکیسه هواي ج مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشین

 . دسته سیم  کف 5

A5 دسته سیم  کف 6  نبی رانندهاکیسه هواي ج . مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
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  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  2
) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 

  نمائید .
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  3

 و " A5"  هر یک از ترمینال هاي مقاومت  •
  "A6 "  با بدنه)DTC B1063  : (بینهایت  

 و " A5" مقاومت هر یک از ترمینال هاي   •
                "A6 " ) با بدنهDTC B1067 بینهایت : (  

    )24807007(کد اختصاصی        :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  نمائید .  تعویض نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1064 / B1068  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1064  :نبیااتصال به منبع تغذیه مدار کیسه هواي ج 

    راننده 
  راننده اتصال به بدنه شده است . نبیاکیسه هواي جمدار 

 سرنشینراننده /  نبیاکیسه هواي جمدار  •
• SDM  

B1068  :نبیاکیسه هواي ج مدار اتصال به منبع تغذیه 
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  ن  شیرنس
 اتصال به بدنه شده است . سرنشین نبیاکیسه هواي جمدار 

  دیاگرام مدار 

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

] A [  کانکتور : "Q105  " و "Q104 ) "نما:] a [ (  A6  نبی رانندهاکیسه هواي ج مدول. مدار بدنه سیگنال عملکرد  
] B [  کانکتور : "L384  " و "L385 ) "نما:] a [ (  A7 نبی  اکیسه هواي ج   مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد

  سرنشین
] C [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A8 نبی  سرنشیناکیسه هواي ج مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد  
] D [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  1 نبی رانندهاکیسه هواي ج . مدول  

A1 نبی اکیسه هواي ج  مدول . مدار خروجی سیگنال عملکرد
  راننده

 نبی  سرنشیناکیسه هواي ج . مدول 2

A2 نبی اکیسه هواي ج    مدول . مدار بدنه سیگنال عملکرد
  راننده

3  . SDM 

A3 کیسه هواي    مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد
  نبی  سرنشیناج

 .  ضامن اتصال 4

A4 نبی  اکیسه هواي ج مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشین

 . دسته سیم  کف 5

A5 دسته سیم  کف 6  نبی رانندهاکیسه هواي ج . مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
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  نبی امدار مدول کیسه هواي جبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ." Q105" و "  Q104" ) کانکتورهاي   2
  را جدا نمائید . " L05" یا   " L04" ) کانکتور  3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  5
 و " A5" ولتاژ بین هر یک از ترمینال هاي  •

 "A6 " ) با بدنهDTC B1063  : (0  ولت  
 و " A7" ولتاژ بین هر یک از ترمینال هاي  •

                "A8 " ) با بدنهDTC B1067  : (0 ولت  
    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

  بروید . 3به مرحله 

  دسته سیم کف بررسی مدار   3
  را جدا نمائید . " L385" یا   " L384" ) کانکتور  1
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  2

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  3
 و " A5" ولتاژ هر یک از ترمینال هاي   •

  "A6 " ) با بدنهDTC B1063 : ( 0  ولت  
 و " A5" هر یک از ترمینال هاي  ولتاژ  •

                "A6 " ) با بدنهDTC B1067  : (0 ولت  
  
  

صندلی را دسته سیم 
  تعویض نمائید .

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .
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    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1071 / B1072 / B1075 / B1076  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1071  :فداده هاي ارتباطی ناسازگار سنسور شدت تصاد 

  جلو راننده 
 ID یاارتباط بدون پاسخ دارد  جلو راننده فسنسور شدت تصاد

Code . آن ناسازگار است   

 سرنشینراننده / جلو  فسنسور شدت تصادمدار  •
 سرنشینراننده / جلو  فسنسور شدت تصاد •
• SDM  

B1072  :فداده هاي ارتباطی نامعتبر سنسور شدت تصاد 
  جلو راننده 

 داده هاي ارتباطی  نامعتبر دارد . جلو راننده فسنسور شدت تصاد
B1075  :فداده هاي ارتباطی ناسازگار سنسور شدت تصاد 

  جلو سرنشین 
ارتباط بدون پاسخ دارد یا  نشیرنسجلو  فسنسور شدت تصاد

ID Code . آن ناسازگار است 

B1076  :فداده هاي ارتباطی نامعتبر سنسور شدت تصاد 
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  جلو سرنشین
داده هاي ارتباطی  نامعتبر  نشیرنسجلو  فسنسور شدت تصاد

 دارد .

  دیاگرام مدار 

  
  

] A [  کانکتور : "E40  " و
 "E41 ) "نما:] a [ (  

A2  مدار بدنه سیگنال . 
جلو  فسنسور شدت تصاد

  راننده

A6  سنسور  . مدار بدنه سیگنال
  رانندهجلو  فشدت تصاد

 جلو  فسنسور شدت تصاد .  2
  سرنشین

] B [  کانکتور : "G335  "
  ) ] a [:نما(

A3  مدار خروجی سیگنال   . 
  جلو فسنسور شدت تصاد

  سرنشین

A7  مدار خروجی سیگنال . 
  جلو فسنسور شدت تصاد

  سرنشین

3  . SDM 

] C [  کانکتور : "G11  "
  ) ] a [:نما(

A4  مدار بدنه سیگنال   . 
 جلو  فسنسور شدت تصاد

  سرنشین

A8  سنسور  . مدار بدنه سیگنال
  سرنشین جلو  فشدت تصاد

  . دسته سیم پشت آمپر 4

A1  مدار خروجی سیگنال . 
 جلو فسنسور شدت تصاد

  راننده

A5  مدار خروجی سیگنال . 
 جلو فسنسور شدت تصاد

  راننده

 جلو فسنسور شدت تصاد .  1
  راننده

  . دسته سیم اصلی 5
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

    DTCبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  متصل نمائید . DLCدستگاه عیب یاب را به )  2
  قرار دهید .  ONسوئیچ را در حالت )  3
هاي زیر ایجاد شده اند بررسی  DTCاگر هر یک از )  4

   نمائید .
• B1073  یا  B1074  )DTC B1071 یا 

 DTC B1072  (  
• B1077  یا  B1078  )DTC B1075 یا 

 DTC B1076  (  
  ؟مربوطه ایجاد می شود  DTCآیا 

 DTC به بررسی کاربردي
  بپردازید . 

  بروید . 3به مرحله 

  جلو  فسنسور شدت تصادبررسی   3
را جایگزین نموده و  جلو فسنسور شدت تصادیک )  1

DTC . را بررسی مجدد نمائید  

  تشخیص داده شده ؟  DTCآیا 

جایگزین سالم  SDMیک 
را بررسی  DTCنموده و 

  مجدد نمائید .

  

  .پایان 

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1073 / B1074 / B1077 / B1078  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1073  : جلو  فشدت تصاداتصال بدنه مدار سنسور

  راننده 
   کرده است .به بدنه اتصال  جلو راننده فسنسور شدت تصاد

 سرنشینراننده / جلو  فسنسور شدت تصادمدار  •
 سرنشینراننده / جلو  فسنسور شدت تصاد •
• SDM  

B1074  :جلو  فاتصال بدنه مدار سنسور شدت تصاد
  راننده 

 .است .کرده به بدنه اتصال  جلو راننده فسنسور شدت تصاد
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B1077  :جلو  فاتصال بدنه مدار سنسور شدت تصاد
  سرنشین 

 کرده است .به بدنه اتصال  نشیرنسجلو  فسنسور شدت تصاد

B1078  :جلو  فاتصال بدنه مدار سنسور شدت تصاد
  سرنشین

 کرده است .به بدنه اتصال  نشیرنسجلو  فسنسور شدت تصاد

  دیاگرام مدار 

  
  

] A [  کانکتور : "E40  " و
 "E41 ) "نما:] a [ (  

A2  مدار بدنه سیگنال . 
جلو  فسنسور شدت تصاد

  راننده

A6  سنسور  . مدار بدنه سیگنال
  رانندهجلو  فشدت تصاد

 جلو  فسنسور شدت تصاد .  2
  سرنشین

] B [  کانکتور : "G335  "
  ) ] a [:نما(

A3  مدار خروجی سیگنال   . 
  جلو فسنسور شدت تصاد

  سرنشین

A7  مدار خروجی سیگنال . 
  جلو فسنسور شدت تصاد

  سرنشین

3  . SDM 

] C [  کانکتور : "G11  "
  ) ] a [:نما(

A4  مدار بدنه سیگنال   . 
 جلو  فسنسور شدت تصاد

  سرنشین

A8  سنسور  . مدار بدنه سیگنال
  سرنشین جلو  فشدت تصاد

  . دسته سیم پشت آمپر 4

A1  مدار خروجی سیگنال . 
 جلو فسنسور شدت تصاد

  راننده

A5  مدار خروجی سیگنال . 
 جلو فسنسور شدت تصاد

  راننده

 جلو فسنسور شدت تصاد .  1
  راننده

  . دسته سیم اصلی 5
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 یابعیب بررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " G335" یا   " G11" کانکتور )  2
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  3

،   " A5 "  ، "A6" مقاومت مدار ترمینال هاي   •
 "A7 "  ، "A8 " :1 اهم یا کمتر  

    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

دسته سیم پشت آمپر را   بروید . 3به مرحله 
  تعویض نمائید .

    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  3
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  1

" ،  " G11-9" ترمینال هاي بینمقاومت  •
G11-10 " (DTC B1073 / B1074) : 
 بینهایت

" ،  " G11-11" ترمینال هاي بینمقاومت  •
G11-12 " (DTC B1077 / B1078) : 
  بینهایت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دسته سیم پشت آمپر را   بروید . 4به مرحله 
  تعویض نمائید .
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    )24807007اختصاصی(کد       :  عیب یابابزار  

 06017–09932(A):    

  
  آیا هر یک از مقاومت هاي اندازه گیري شده بینهایت است ؟

    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  4
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2
 A5 "  ، "A6" هاي ک از مداری ره بینمقاومت  •

 : (DTC B1073 / B1074) و بدنه "
 بینهایت

و   " A7 "  ، "A8" ترمینال هاي بینمقاومت  •
  بینهایت : (DTC B1077 / B1078)بدنه 

    )24807007(کد اختصاصی       :  یاب عیبابزار 

 06017–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

دسته سیم پشت آمپر را   بروید . 5به مرحله 
  تعویض نمائید .

    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  5
  قرار داشته باشد .  ON) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 " A5 "  ، "A6" هاي ک از مداری ره ولتاژ بین  •
 ولت  0 : (DTC B1073 / B1074) و بدنه

 A7 "  ، "A8" ترمینال هايهر یک از  بین ولتاژ •
 0 : (DTC B1077 / B1078)و  بدنه  "

  ولت

دسته سیم پشت آمپر را   بروید . 6به مرحله 
  تعویض نمائید .
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    )24807007(کد اختصاصی       :  عیب یابابزار 

 06017–09932(A):    

  
  است ؟ ولت 0آیا هر یک از ولتاژ هاي اندازه گیري شده 

    اصلیمدار دسته  بررسی  6
  را جدا نمائید . " E41" یا   " E40" ) کانکتور  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

  " A2 "  ، "A1" هاي مدار بینمقاومت  •
 (DTC B1073 / B1074) : 1 اهم یا کمتر 

  " A3 "  ، "A4"  مدارهاي بینمقاومت  •
       (DTC B1077 / B1078)  :1 اهم یا کمتر 

    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

را تعویض  اصلیدسته سیم   بروید . 7به مرحله 
  نمائید .

   اصلی مدار دسته  بررسی  7
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  1

 E40-1 "  ، "E40-2" هاي مدار بینمقاومت  •
"  
 (DTC B1073 / B1074) : بینهایت 

 E41-2 "  ، "E41-1"  مدارهاي بینمقاومت  •
"  

       (DTC B1077 / B1078)  :بینهایت 
  
  
  

دسته سیم اصلی را تعویض   بروید . 8به مرحله 
  نمائید .
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    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

     مدار دسته سیم اصلی بررسی  8
  قرار داشته باشد .  ON) سوئیچ در حالت  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 A2 "  ، "A1" هاي ک از مداری ره بینمقاومت  •
 : (DTC B1073 / B1074) و بدنه "

 بینهایت
و   " A3 "  ، "A4" ترمینال هاي بینمقاومت  •

  بینهایت : (DTC B1077 / B1078)بدنه 
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

دسته سیم اصلی را تعویض   بروید . 9به مرحله 
  نمائید .

    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  9
  قرار داشته باشد .  ON) سوئیچ در حالت  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 " A2 "  ، "A1" هاي ک از مداری ره ولتاژ بین  •
 ولت  0 : (DTC B1073 / B1074) و بدنه

 A3 "  ، "A4" ترمینال هايهر یک از  بین ولتاژ •
 0 : (DTC B1077 / B1078)و  بدنه  "

  ولت
  
  
  

دسته سیم اصلی را تعویض   بروید . 10به مرحله 
  نمائید .
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    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

   فور شدت اثر تصادسنسبررسی   10
را  DTCجایگزین نموده و  فیک سنسور شدت اثر تصاد

  بررسی مجدد نمائید .
  تشخیص داده شده است DTCآیا 

جایگزین سالم  SDMیک 
را بررسی  DTCنموده و 

  مجدد نمائید .
  

  پایان .

 
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

 

DTC B1081 / B1082 / B1085 / B1091 / B1092 / B1095   
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1081  : نبی (سمتاج فسنسور شدت تصادعدم پاسخ 
   )راننده

) ارتباط بدون پاسخ دارد رانندهنبی (سمت اج فسنسور شدت تصاد
 .  

 سرنشینراننده / نبی جلو اج فسنسور شدت تصادمدار  •
 سرنشینراننده / نبی جلو اج فسنسور شدت تصاد •
• SDM  

B1082  :فداده هاي ارتباطی نامعتبر سنسور شدت تصاد 
  نبی (سمت راننده) اج

)داده هاي ارتباطی  رانندهنبی(سمت اج فسنسور شدت تصاد
  نامعتبر دارد .

B1085  :فداده هاي ارتباطی ناسازگار سنسور شدت تصاد 
  نبی (سمت راننده) اج

)ارتباط بدون پاسخ دارد رانندهنبی(سمت اج فسنسور شدت تصاد
 آن ناسازگار است . ID Codeیا 
 

B1091  :نبی (سمت اج فعدم پاسخ سنسور شدت تصاد
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  سرنشین) 

) ارتباط بدون پاسخ نشیننبی (سمت سراج فسنسور شدت تصاد
 دارد .

B1092  :فداده هاي ارتباطی نامعتبر سنسور شدت تصاد 
  نبی (سمت سرنشین) اج

داده هاي  )نشیننبی (سمت سراج فسنسور شدت تصاد
 ارتباطی  نامعتبر دارد .

B1095  :فداده هاي ارتباطی ناسازگار سنسور شدت تصاد 
  نبی (سمت سرنشین) اج

ارتباط بدون پاسخ ) نشیننبی (سمت سراج فسنسور شدت تصاد
 آن ناسازگار است . ID Codeدارد یا 

  دیاگرام مدار

  
  

] A [  کانکتور : "J13  " و "J14  "
  ) ] a [:نما(

A3  سنسور شدت   . مدار خروجی سیگنال
  ) سرنشین نبی (سمت اج فتصاد

نبی (سمت اج  فسنسور شدت تصاد  .  1
  )راننده

] B [  کانکتور : "L379  " و "A4  نبی (سمت اج فسنسور شدت تصاد  .  2سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

    DTCبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  متصل نمائید . DLC) دستگاه عیب یاب را به  2
  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  3
هاي زیر ایجاد شده اند بررسی  DTC) اگر هر یک از  4

   نمائید .
• B1083  یا  B1084  )DTC B1081 یا 

 DTC B1082  یاDTC B1085  (  
• B1093  یا  B1094  )DTC B1091 یا 

                 DTC B1092  یاDTC B1095 (  
  ؟مربوطه ایجاد می شود  DTCآیا  

 DTCبه بررسی کاربردي 
  بپردازید . 

  بروید . 3به مرحله 

  جلو نبی اج فسنسور شدت تصادبررسی   3
را جایگزین نموده  جلو جانبی فسنسور شدت تصاد) یک  1
  را بررسی مجدد نمائید . DTCو 

  تشخیص داده شده ؟  DTCآیا 

جایگزین سالم  SDMیک 
را بررسی  DTCنموده و 

  مجدد نمائید .

  

  پایان .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

L380 ) "نما:] a [ (  سمت اج  فتصاد) سرنشین  ) سرنشین نبی ( 
] C [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A5  سنسور شدت   . مدار خروجی سیگنال

  )رانندهنبی (سمت اج فتصاد
3  . SDM 

] D [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  A6  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال
  )رانندهنبی (سمت اج  فتصاد

  . سیم اصلی شیشه بالابر 4

A1  سنسور   . مدار خروجی سیگنال
  )رانندهجنبی (سمت  فشدت تصاد

A7  سنسور شدت   . مدار خروجی سیگنال
  ) سرنشین نبی (سمت اج فتصاد

  .  سیم فرعی شیشه بالابر 5

A2  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال
  )رانندهنبی (سمت اج  فتصاد

A8  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال
  ) سرنشین نبی (سمت اج  فتصاد

 کف. دسته سیم  5
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DTC B1083 / B1084 / B1093 / B1094  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1083 نبی اج  ف: اتصال بدنه مدار سنسور شدت تصاد

  (سمت راننده)
کرده به بدنه اتصال  )راننده(سمت جانبی  فتصادسنسور شدت 

   است .

 سرنشیننبی جلو راننده / اج فسنسور شدت تصادمدار  •
 سرنشینجلو راننده / جانبی  فتصادسنسور شدت  •
• SDM  

B1084  نبی اج  فتصاد: اتصال بدنه مدار سنسور شدت
  (سمت راننده)

کرده ) به بدنه اتصال راننده(سمت جانبی  فتصادسنسور شدت 
 است .

B1093  نبی اج  فتصاد: اتصال بدنه مدار سنسور شدت
  ) سرنشین (سمت 

کرده ) به بدنه اتصال  سرنشین (سمت جانبی فتصادسنسور شدت 
 است .

B1094  نبی اج  فتصاد: اتصال بدنه مدار سنسور شدت
  ) سرنشین (سمت 

) به بدنه اتصال  سرنشین (سمت جانبی  فتصادسنسور شدت 
 کرده است .
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  دیاگرام مدار 

  
  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2مرحله به کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1

] A [  کانکتور : "J13  " و "J14  "
  ) ] a [:نما(

A3  سنسور شدت   . مدار خروجی سیگنال
  ) سرنشین نبی (سمت اج فتصاد

(سمت جانبی  فتصاد سنسور شدت   .  1
  )راننده

] B [  کانکتور : "L379  " و "
L380 ) "نما:] a [ (  

A4  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال 
  ) سرنشین (سمت  جانبی  فتصاد

 (سمت جانبی  فتصاد سنسور شدت   .  2
 ) سرنشین

] C [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A5  سنسور شدت   . مدار خروجی سیگنال 
  )راننده(سمت جانبی  فتصاد

3  . SDM 

] D [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  A6  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال 
  )راننده(سمت  جانبی  فتصاد

  . سیم اصلی شیشه بالابر 4

A1  سنسور   . مدار خروجی سیگنال
  )راننده(سمت جانبی  فتصاد شدت 

A7  سنسور شدت   . مدار خروجی سیگنال 
  ) سرنشین (سمت جانبی  فتصاد

  .  سیم فرعی شیشه بالابر 5

A2  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال 
  )راننده(سمت جانبی  فتصاد

A8  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال 
  ) سرنشین (سمت  جانبی  فتصاد

 کف. دسته سیم  5
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  بروید . کیسه هوا  است ؟ 
   کف مدار دسته سیم  بررسی  2

قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

" و   " L05" یا  " L379"   و " L04" ) کانکتور  2
L380 ". را جدا نمائید  

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  3
 " A5 "  ، "A6" مقاومت مدار ترمینال هاي   •

(DTC B1083 / B1084): 1 اهم یا کمتر 
 " A7 "  ، "A8" مقاومت مدار ترمینال هاي     •

(DTC B1093 / B1094): 1 اهم یا کمتر  
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

را تعویض  کفدسته سیم   بروید . 3به مرحله 
  نمائید .

    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  3
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  1

-L04-9 "  ، "L04" ترمینال هاي بینمقاومت  •
10 "  (DTC B1083 / B1084) : بینهایت 

-L05-9 "  ، "L05" ترمینال هاي بینمقاومت  •
10 " (DTC B1093 / B1094) : بینهایت  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

را تعویض  کفدسته سیم   بروید . 4به مرحله 
  نمائید .
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    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا هر یک از مقاومت هاي اندازه گیري شده بینهایت است ؟

    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  4
  قرار داشته باشد .  ON) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 A5 "  ، "A6" هاي ک از مداری ره بینمقاومت  •
 : (DTC B1083 / B1084) و بدنه "

 بینهایت
و   " A7 "  ، "A8" ترمینال هاي بینمقاومت  •

  بینهایت : (DTC B1093 / B1094)بدنه 
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

را تعویض  کفدسته سیم   بروید . 5به مرحله 
  نمائید .

    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  5
  . هیدقرار د  ONدر حالت  را )  سوئیچ 1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 " A5 "  ، "A6" هاي ک از مداری ره ولتاژ بین  •
 ولت  0 : (DTC B1083 / B1084) و بدنه

 A7 "  ، "A8" ترمینال هايهر یک از  بین ولتاژ •
 0 : (DTC B1093 / B1094)و  بدنه  "

  ولت
  
  

را تعویض  کفدسته سیم   بروید . 6به مرحله 
  نمائید .
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    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  است ؟ ولت 0آیا هر یک از ولتاژ هاي اندازه گیري شده 

  و سیم فرعی شیشه بالابر اصلی  سیم مدار  بررسی  6
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " E41" یا   " E40" ) کانکتور 2
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  3

  " A2 "  ، "A1" هاي مدار بینمقاومت  •
 (DTC B1083 / B1084) : 1 اهم یا کمتر 

  " A3 "  ، "A4"  مدارهاي بینمقاومت  •
       (DTC B1093 / B1094)  :1 اهم یا کمتر 

    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

 DTC B1083 / B1084  بروید . 7به مرحله 
را شیشه بالابر  اصلی سیم  : 

  تعویض نمائید .
DTC B1093 / B1094 

 : 
 سیم  فرعی شیشه بالابر را

 تعویض نمائید .
  

  و سیم فرعی شیشه بالابر اصلی مدار سیم   بررسی  7
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  1

  " J13-1 "  ، "J13-2" هاي مدار بینمقاومت  •
 (DTC B1083 / B1084) : بینهایت 

  " J14-2 "  ، "J14-1"  مدارهاي بینمقاومت  •
       (DTC B1093 / B1094)  :بینهایت 
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    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب  

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

   و سیم فرعی شیشه بالابر اصلی مدار سیم   بررسی  8
  قرار داشته باشد .  ON) سوئیچ در حالت  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 A2 "  ، "A1" هاي ک از مداری ره بینمقاومت  •
 : (DTC B1083 / B1084) و بدنه "

 بینهایت
و   " A3 "  ، "A4" ترمینال هاي بینمقاومت  •

  بینهایت : (DTC B1093 / B1094)بدنه 
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

 / DTC B1083   بروید . 9به مرحله 
B1084 :  

شیشه بالابر را  اصلی سیم  
  تعویض نمائید .

DTC B1093 / B1094 
 : 

 سیم  فرعی شیشه بالابر را
  .تعویض نمائید 

   و سیم فرعی شیشه بالابر اصلی مدار سیم   بررسی  9
  قرار داشته باشد .  ON) سوئیچ در حالت  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 " A2 "  ، "A1" هاي ک از مداری ره ولتاژ بین  •
 ولت  0 : (DTC B1073 / B1074) و بدنه

 A3 "  ، "A4" ترمینال هايهر یک از  بین ولتاژ •
 0 : (DTC B1077 / B1078)و  بدنه  "

  ولت
  
  
  
  
  

 / DTC B1083   بروید . 10به مرحله 
B1084 :  

شیشه بالابر را  اصلی سیم  
  تعویض نمائید .

DTC B1093 / B1094 
 : 

سیم  فرعی شیشه بالابر را 
  .تعویض نمائید 
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    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  نبی جلواج فور شدت اثر تصادسنسبررسی   10
را  DTCیک سنسور شدت اثر تصادم جایگزین نموده و 

  بررسی مجدد نمائید .
  تشخیص داده شده است DTCآیا 

جایگزین سالم  SDMیک 
را بررسی  DTCنموده و 

  مجدد نمائید .
  

  پایان .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1241  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1241  مدار کیسه هواي زانو ( سمت : مقاومت بالاي
    راننده ) 

مقاومت مدار کیسه هواي زانو ( سمت راننده ) بسیار بیشتر از 
  مقدار تعیین شده است .

    هواي زانو ( سمت راننده )کیسه مدار  •
    هواي زانو ( سمت راننده )کیسه  •
• SDM  
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  دیاگرام مدار 

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

   زانو  مدول کیسه هوايبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

را بررسی "  G222" ) اتصال صحیح کانکتورهاي   2
  نمائید.

  نمائید .را جدا "  G222" ) کانکتور   3
) C() و A) ، (B( عیب یابابزار ) میله فرمان را به وسیله  4

  متصل نمائید . " Q105" و "  Q104" کانکتورهاي  به 
 :  عیب یابابزار 

76010–09932(A):    24807007(کد اختصاصی( 
 78310–09932(B):  24803008(کد اختصاصی( 

 75010–09932(C):    24801017(کد اختصاصی(  

را زانو  مدول کیسه هواي   بروید . 3به مرحله 
  تعویض نمائید .

] A [  کانکتور : "G222 ) "نما:] a [ 
(  

A2 مدول . مدار خروجی سیگنال عملکرد  
  زانوکیسه هواي 

  . ضامن اتصال 3

] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  1 دسته سیم پشت آمپر .  4  زانو کیسه هواي  . مدول  
A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
  زانوکیسه هواي   مدول

2  . SDM   
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5  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟  B1241 DTCآیا 

  مدار دسته سیم پشت امپر بررسی   3
  را بررسی نمائید .  " G11" ) اتصال صحیح کانکتور  1
  را جدا نمائید . " G11" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " A1" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "A2 " )DTC B1241  : (1 اهم یا کمتر  
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

 سیم پشت آمپر رادسته 
  تعویض نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  سه هواکی عیب یاببررسی سیستم   •
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DTC B1242  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1242  ئین مدار کیسه هواي زانو ( سمت اپ: مقاومت
    راننده ) 

تر از مقدار کممقاومت مدار کیسه هواي زانو ( سمت راننده ) بسیار 
  شده است .تعیین 

    هواي زانو ( سمت راننده )کیسه مدار  •
    هواي زانو ( سمت راننده )کیسه  •
• SDM  

    دیاگرام مدار

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  نبی امدول کیسه هواي جبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ."  G222" ) کانکتور   2

را زانو  مدول کیسه هواي   بروید . 3به مرحله 
  تعویض نمائید .

] A [  کانکتور : "G222 ) "نما:] a [ 
(  

A2 مدول . مدار خروجی سیگنال عملکرد  
  زانوکیسه هواي 

  . ضامن اتصال 3

] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  1 دسته سیم پشت آمپر .  4  زانو کیسه هواي  . مدول  
A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
  زانوکیسه هواي   مدول

2  . SDM   
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) C() و A) ، (B( عیب یابابزار ) میله فرمان را به وسیله  3
  متصل نمائید . " G222" کانکتور به 

 :  عیب یابابزار 
76010–09932(A):    24807007(کد اختصاصی 

 78310–09932(B):  24803008(کد اختصاصی( 

 75010–09932(C):     24801017اختصاصی(کد(             

  
4  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟  B1242 DTCآیا 

  مپر آمدار دسته سیم پشت بررسی   3
  را جدا نمائید . " G11" ) کانکتور  1
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  2

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  3
 و " G11-1" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "G11-2 "بینهایت :  
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

سیم پشت آمپر را دسته 
  نمائید .تعویض 

  
   توجه    
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  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1243  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1243  : اتصال به بدنه مدار کیسه هواي زانو ( سمت
    راننده ) 

  است . راننده ) اتصال به بدنه شدهمدار کیسه هواي زانو ( سمت 

    هواي زانو ( سمت راننده )کیسه مدار  •
    هواي زانو ( سمت راننده )کیسه  •
• SDM  

  دیاگرام مدار 

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1

] A [  کانکتور : "G222 ) "نما:] a [ 
(  

A2 مدول  . مدار خروجی سیگنال عملکرد  
  زانوکیسه هواي 

  . ضامن اتصال 3

] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  1 دسته سیم پشت آمپر .  4  زانو کیسه هواي  . مدول  
A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
  مدول
  زانوکیسه هواي   

2  . SDM   
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  بروید . کیسه هوا  است ؟ 
  نبی امدول کیسه هواي جبررسی   2

قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ."  G222" ) کانکتور   2
  را جدا نمائید ."  G11" ) کانکتور   3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  5
 و " G11-1" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "G11-2 " بینهایت :  
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب  

 76010–09932(A):    

  
  دارد ؟آیا در شرایط مطلوب قرار 

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را زانو  مدول کیسه هواي 
  تعویض نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1244  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1244  : ) اتصال به منبع تغذیه مدار کیسه هواي زانو

    سمت راننده ) 
 سمت راننده ) اتصال به منبع تغذیه شدهمدار کیسه هواي زانو ( 

  است .

    هواي زانو ( سمت راننده )کیسه مدار  •
    هواي زانو ( سمت راننده )کیسه  •
• SDM  

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  مدول کیسه هواي جنبی بررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ."  G222" ) کانکتور   2
  را جدا نمائید ."  G11" ) کانکتور   3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  5
 و " G11-1" ژ بین ترمینال هاي     ولتا •

  "G11-2 "   : ولت  0و بدنه  
  
  
  
  

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را زانو  مدول کیسه هواي 
  تعویض نمائید .

] A [  کانکتور : "G222 ) "نما:] a [ 
(  

A2 مدول . مدار خروجی سیگنال عملکرد  
  زانوکیسه هواي 

  . ضامن اتصال 3

] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  1 دسته سیم پشت آمپر .  4  زانو کیسه هواي  . مدول  
A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
  زانوکیسه هواي   مدول

2  . SDM   
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    )24807007اختصاصی (کد:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1300  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1300  : مدار باز کلید غیر فعال شدن کیسه هواي

    سرنشین 
مدار کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین باز یا اتصال به 

  است .منبع تغذیه شده 

 کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین   مدار  •
 کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین    •
• SDM  
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    دیاگرام مدار

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  سرنشینکیسه هواي بررسی کلید غیر فعال شدن   2
سرنشین را پیاده سازي کیسه هواي کلید غیر فعال شدن ) 1

  نمائید .
  را بررسی نمائید .  " G168" ) اتصال صحیح کانکتور 2
سرنشین را بررسی کیسه هواي کلید غیر فعال شدن ) 3

  نمائید .

کیسه کلید غیر فعال شدن   بروید . 3مرحله به 
سرنشین را تعویض هواي 

  نمائید .

کیسه هواي کلید غیر فعال شدن  مدار بررسی  3
  سرنشین

قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ."  G11" ) کانکتور   2
را    " G11-17" و   " G11-16" ) اتصال صحیح 3

  بررسی نمائید .

کیسه دن کلید غیر فعال ش  بروید . 4به مرحله 
سرنشین را تعویض هواي 

  نمائید .

] A [  کانکتور : "G168 ) "نما:] a [ 
(  

A2 کلید غیر  .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشینکیسه هواي فعال شدن 

  .  دسته سیم پشت آمپر 3

] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  1  کیسه هواي .  کلید غیر فعال شدن
  سرنشین

  

A1  . مدار خروجی سیگنال عملکرد 
کیسه هواي کلید غیر فعال شدن 

  سرنشین

2  . SDM   
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را    " G168-1" و   " G11-16" ) مقاومت بین  4
  اندازه گیري  نمائید .

را    " G168-2" و   " G11-17" ) مقاومت بین  5
  اندازه گیري  نمائید .

  
  ؟آیا مقاومت اندازه گیري شده کمتر از یک اهم است 

کیسه هواي کلید غیر فعال شدن مدار بررسی   4
  سرنشین

قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ."  G11" ) کانکتور   2
  ) موارد زیر را بررسی نمائید :  3

" و   " G11-16" ژ بین ترمینال هاي   ولتا •
G11-17 "   : ولت  0و بدنه  

    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را   دسته سیم پشت آمپر
  تعمیر نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •
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DTC B1301  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1301  : اتصال کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین  

شدن کیسه هواي سرنشین  اتصال به بدنه مدار کلید غیر فعال 
  شده است .

 کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین   مدار  •
 کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین    •
• SDM  

   دیاگرام مدار

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  سرنشینکیسه هواي بررسی کلید غیر فعال شدن   2
سرنشین را پیاده سازي کیسه هواي ) کلید غیر فعال شدن  1

  نمائید .
سرنشین را بررسی کیسه هواي ) کلید غیر فعال شدن  2

  نمائید .
سرنشین شرایطی کیسه هواي آیا کلید غیر فعال شدن 

کیسه کلید غیر فعال شدن   بروید . 3به مرحله 
سرنشین را تعویض هواي 

  نمائید .

] A [  کانکتور : "G168 ) "نما:] a [ 
(  

A2 کلید غیر  .  مدار بدنه سیگنال عملکرد
  سرنشینکیسه هواي فعال شدن 

  دسته سیم پشت آمپر.   3

] B [  کانکتور : "G11 ) "نما:] a [ (  1  کیسه هواي .  کلید غیر فعال شدن
  سرنشین

  

A1  . مدار خروجی سیگنال عملکرد 
کیسه هواي کلید غیر فعال شدن 

  سرنشین

2  . SDM   
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  مناسبی دارد ؟
کیسه هواي کلید غیر فعال شدن  مدار بررسی  3

  سرنشین
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ."  G11" ) کانکتور   2
  ) موارد زیر را بررسی نمائید :  3

  " G11-16" ترمینال هاي هر یک از ژ بین   ولتا •
  بی نهایت:   " G11-17" و 

  " G11-16" ترمینال هاي هر یک از ژ بین   ولتا •
   بی نهایت:  و بدنه  " G11-17" و 

    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

کیسه کلید غیر فعال شدن 
سرنشین را تعمیر نمائید هواي 

.  

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1302  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1302  : شناسایی کلید غیر فعال شدن کیسه هواي

    سرنشین 
SDM    (بدون کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین ) اشتباه

بر روي خودرو( با کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین)    
  نصب شده است . 

• SDM  
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   توجه    

بدون کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین بر روي خودرو با کلید غیر فعال شدن کیسه هواي سرنشین  SDMهنگامی که    
  مناسب را جایگزین نمائید . SDMایجاد می شود .  DTCنصب شود ، این 

DTC B1361 / B1365  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1361  مدار کیسه هواي کناره سقف : مقاومت بالاي

    (سمت راننده) 
بیشتر  کیسه هواي کناره سقف (سمت راننده) بسیارمقاومت مدار 

  از مقدار تعیین شده است .

 هواي کناره سقف / سرنشینکیسه مدار  •
 کیسه هواي کناره سقف / سرنشین •
• SDM  

B1365 مدار کیسه هواي کناره سقف (  : مقاومت بالاي
    ) نشیرنس سمت

  مقاومت مدار کیسه هواي کناره سقف ( سمت سرنشین )  
 بسیار بیشتر از مقدار تعیین شده است .

  دیاگرام مداري 

  

] A [  کانکتور : "L290  " و "L291 
  ) ] a [:نما" (

A3 مدول .  مدار خروجی سیگنال عملکرد   
  ) سرنشین کناره سقف (سمت  هواي کیسه 

3  . SDM 

] B [  کانکتور  : "L05 ) "نما:] a [ (  A4 ضامن اتصال 4 مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد  . 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  مدول کیسه هواي کناره سقف  بررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

را " L292" و "  L290" ) اتصال صحیح کانکتورهاي   2
  بررسی نمائید .

  را جدا نمائید ." L291" و "  L290" ) کانکتورهاي   3
) C() و A) ، (B( یابعیب ابزار ) میله فرمان را به وسیله  4

  متصل نمائید . " L291" و "  L290" کانکتورهاي  به 
 :  عیب یابابزار 

76010–09932(A):   24807007(کد اختصاصی( 
 78310–09932(B):   24803008اختصاصی(کد( 

75010–09932(C):   24801017(کد اختصاصی(  

  
5  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1361یا   B1365آیا 

 کیسه هواي کناره سقف مدول   بروید . 3به مرحله 
  . را تعویض نمائید

  مدار مدول کیسه هواي کناره سقف  بررسی   3
  را بررسی نمائید . " L05" ) اتصال صحیح کانکتور  1
  را جدا نمائید . " L05" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .

  ) سرنشین کناره سقف (سمت  کیسه هواي 
A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 

کناره سقف (سمت  کیسه هواي مدول  
  راننده)

کناره سقف (سمت  کیسه هواي . مدول 1
  راننده)

 . دسته سیم  کف 5

A2 مدول . مدار بدنه سیگنال عملکرد    
  کناره سقف (سمت راننده) کیسه هواي 

 کناره سقف (سمت  کیسه هواي .  مدول 2
 ) سرنشین
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 و " A1" مقاومت بین ترمینال هاي  •
  "A2 " )DTC B1361  : (1 اهم یا کمتر  

 و " A3" مقاومت بین ترمینال هاي  •
  "A4 " )DTC B1361  : (1 اهم یا کمتر  

    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1362 / B1366  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1362  مدار کیسه هواي کناره سقف  پائین: مقاومت

    (سمت راننده) 
کمتر از  کیسه هواي کناره سقف (سمت راننده) بسیارمقاومت مدار 

  مقدار تعیین شده است .

 کیسه هواي کناره سقف / سرنشینمدار  •
 کیسه هواي کناره سقف / سرنشین •
• SDM  

B1366  پائین مدار کیسه هواي کناره سقف ( : مقاومت
    ) نشیرنس سمت

    کیسه هواي کناره سقف ( سمت سرنشین )مقاومت مدار 
 بسیار کمتر از مقدار تعیین شده است .

   مدار دیاگرام
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  مدول کیسه هواي کناره سقف  بررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ." L291" و "  L290" ) کانکتورهاي   2
) C() و A) ، (B( عیب یابابزار ) میله فرمان را به وسیله  3

  متصل نمائید . " L291" و "  L290" کانکتورهاي  به 
  
  
  

کیسه هواي کناره سقف  مدول   بروید . 3به مرحله 
  را تعویض نمائید .

] A [  کانکتور : "L290  " و "L291 
  ) ] a [:نما" (

A3 مدول   .  مدار خروجی سیگنال عملکرد 
  ) سرنشین کناره سقف (سمت  کیسه هواي 

3  . SDM 

] B [  کانکتور  : "L05 ) "نما:] a [ (  A4 مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد 
  ) سرنشین کناره سقف (سمت  کیسه هواي 

 .  ضامن اتصال 4

A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
کناره سقف (سمت  کیسه هواي مدول  
  راننده)

کناره سقف (سمت  کیسه هواي . مدول 1
  راننده)

 . دسته سیم  کف 5

A2 مدول . مدار بدنه سیگنال عملکرد    
  کناره سقف (سمت راننده) کیسه هواي 

 کناره سقف (سمت  کیسه هواي .  مدول 2
 ) سرنشین
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 :  عیب یابابزار 
76010–09932(A):     24807007اختصاصی(کد( 

 78310–09932(B):  24803008(کد اختصاصی( 
75010–09932(C):   24801017(کد اختصاصی(               

  
4  (DTC  را در حالت سوئیچON . بررسی نمائید  

  تشخیص داده شد ؟ DTC B1362یا   B1366آیا 

  مدار دسته سیم کف   بررسی   3
  را جدا نمائید . " L05" ) کانکتور  2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " L05-7" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L05-8 " )DTC B1362  بینهایت : (  
 و " L05-5" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L05-6 " )DTC B1366 بینهایت : (  
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
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 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  سه هواکی عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1363 / B1367  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1363  : اتصال به بدنه مدار کیسه هواي کناره سقف

    (سمت راننده) 
بسیار  کناره سقف (سمت راننده)کیسه هواي مقاومت مدار 

  اتصال به بدنه شده است .

 سرنشین/ کناره سقف کیسه هواي مدول مدار  •
• SDM  

B1367  : ) اتصال به بدنه مدار کیسه هواي کناره سقف
    ) نشیرنس سمت

    ) نشیرنس کناره سقف ( سمتکیسه هواي مقاومت مدار 
 اتصال به بدنه تعیین شده است .

  دیاگرام مداري 

  

] A [  کانکتور : "L290  " و "L291 
  ) ] a [:نما" (

A3 مدول   .  مدار خروجی سیگنال عملکرد 
  ) سرنشین کناره سقف (سمت  کیسه هواي 

3  . SDM 

] B [  کانکتور  : "L05 ) "نما:] a [ (  A4 مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد 
  ) سرنشین کناره سقف (سمت  کیسه هواي 

 .  ضامن اتصال 4
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  مدار دسته سیم کف   بررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ." L291" و "  L290" ) کانکتورهاي   2
  را جدا نمائید ."  L05" ) کانکتورهاي   3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  5
 و " L05-7" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "L05-8 " ) با بدنهDTC B1363  : (
  بینهایت 

 و " L05-5" مقاومت بین ترمینال هاي  •
  "L05-6 " ) با بدنهDTC B1367  : (

  بینهایت
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  تشخیص داده شد ؟ DTC B1363یا   B1367آیا 

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

را تعویض  دسته سیم کف
  نمائید .

  
  

A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
کناره سقف (سمت  کیسه هواي مدول  
  راننده)

کناره سقف (سمت  کیسه هواي . مدول 1
  راننده)

 . دسته سیم  کف 5

A2 مدول . مدار بدنه سیگنال عملکرد    
  کناره سقف (سمت راننده) کیسه هواي 

 کناره سقف (سمت  کیسه هواي .  مدول 2
 ) سرنشین
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   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

DTC B1364 / B1368  
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1364  : اتصال به منبع تغذیه مدار کیسه هواي کناره

    سقف (سمت راننده) 
اتصال  مقاومت مدار کیسه هواي کناره سقف (سمت راننده) بسیار

  به منبع تغذیه شده است .

 هواي کناره سقف / سرنشینکیسه مدول  •
• SDM  

B1368  : هواي کناره اتصال به منبع تغذیه مدار کیسه
    ) نشیرنس سقف ( سمت

    مدار کیسه هواي کناره سقف ( سمت سرنشین )مقاومت 
 اتصال به منبع تغذیه تعیین شده است .

  دیاگرام مدار 

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

  مدار دسته سیم کف   بررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید ." L291" و "  L290" ) کانکتورهاي   2

SDM  با نمونه جدید را
را  DTCتعویض نموده و 

  . بررسی مجدد نمائید

تعویض را  دسته سیم کف
  نمائید .

] A [  کانکتور : "L290  " و "L291 
  ) ] a [:نما" (

A3 مدول   .  مدار خروجی سیگنال عملکرد 
  ) سرنشین کناره سقف (سمت  کیسه هواي 

3  . SDM 

] B [  کانکتور  : "L05 ) "نما:] a [ (  A4 مدول .  مدار بدنه سیگنال عملکرد 
  ) سرنشین کناره سقف (سمت  کیسه هواي 

 .  ضامن اتصال 4

A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد . 
کناره سقف (سمت  کیسه هواي مدول  
  راننده)

کناره سقف (سمت  کیسه هواي . مدول 1
  راننده)

 . دسته سیم  کف 5

A2 مدول . مدار بدنه سیگنال عملکرد    
  کناره سقف (سمت راننده) کیسه هواي 

 کناره سقف (سمت  کیسه هواي .  مدول 2
 ) سرنشین
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  را جدا نمائید ."  L05" ) کانکتورهاي   3
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  4

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  5
 و " A1" ولتاژ بین هر یک از ترمینال هاي  •

  "A2 " ) با بدنهDTC B1364  : (0 ولت  
 و " A3" ولتاژ بین هر یک از ترمینال هاي  •

  "A4 " ) با بدنهDTC B1368  : (0 ولت  
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  تشخیص داده شد ؟ DTC B1364یا   B1368آیا 

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1390 / B1391 / B1394 / B1395 / B1396 / B1399   
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1390  :عقبنبی اج فعدم پاسخ سنسور شدت تصاد 

  (سمت راننده) 
) ارتباط بدون رانندهنبی عقب (سمت اج فسنسور شدت تصاد

  پاسخ دارد . 

 سرنشینجنبی عقب راننده / سنسور شدت تصادم مدار  •
 سرنشیننبی عقب راننده / سنسور شدت تصادم ج •
• SDM  
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B1391  :فداده هاي ارتباطی نامعتبر سنسور شدت تصاد 
  (سمت راننده)  عقبنبی اج

)داده هاي ارتباطی  رانندهعقب (سمت جانبی  فتصادسنسور شدت 
  نامعتبر دارد .

B1394  :فداده هاي ارتباطی ناسازگار سنسور شدت تصاد 
  (سمت راننده)  عقبنبی اج

)ارتباط بدون پاسخ رانندهعقب (سمت جانبی  فتصادسنسور شدت 
 آن ناسازگار است . ID Codeدارد یا 

 
B1395  : عقبنبی اج فتصادعدم پاسخ سنسور شدت 

  (سمت سرنشین) 

) ارتباط بدون نشین(سمت سر عقبجانبی  فتصادسنسور شدت 
 پاسخ دارد .

B1396  :فداده هاي ارتباطی نامعتبر سنسور شدت تصاد 
  (سمت سرنشین)  عقبنبی اج

داده هاي  )نشینعقب (سمت سرجانبی  فتصادسنسور شدت 
 ارتباطی  نامعتبر دارد .

B1399  : فهاي ارتباطی ناسازگار سنسور شدت تصادداده 
  (سمت سرنشین)  عقبنبی اج

) ارتباط بدون نشیننبی عقب (سمت سراج فسنسور شدت تصاد
 آن ناسازگار است . ID Codeپاسخ دارد یا 
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  دیاگرام مدار 

  
  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

    DTCبررسی   2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  متصل نمائید . DLC) دستگاه عیب یاب را به  2
  قرار دهید .  ON) سوئیچ را در حالت  3

 DTCبه بررسی کاربردي 
  بپردازید . 

  بروید . 3به مرحله 

] A [  کانکتور : "L43  " و "L44  "
  ) ] a [:نما(

A2  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال
  )رانندهنبی  عقب (سمت اج  فتصاد

 نبی (سمت اج فسنسور شدت تصاد  .  2
  ) سرنشین

] B [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A3  سنسور شدت   . مدار خروجی سیگنال
  ) سرنشین نبی عقب (سمت اج فتصاد

3  . SDM 

] C [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  A4  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال
  ) سرنشین نبی عقب (سمت اج  فتصاد

  کف. دسته سیم  4

A1  سنسور   . مدار خروجی سیگنال
نبی عقب(سمت اج فشدت تصاد

  )راننده

نبی (سمت اج  فسنسور شدت تصاد  .  1
  )راننده
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هاي زیر ایجاد شده اند بررسی  DTC) اگر هر یک از  4
   نمائید .
• B1092  یا  B1093  )DTC B1090 یا 

 DTC B1091  یاDTC B1094  (  
• B1097  یا  B1098  )DTC B1095 یا 

                 DTC B1096  یاDTC B1099 (  
  ؟مربوطه ایجاد می شود  DTCآیا  

  سنسور شدت تصادم جنبی عقببررسی   3
جنبی عقب را جایگزین  سنسور شدت تصادم جلو) یک  1

  را بررسی مجدد نمائید . DTCنموده و 

  تشخیص داده شده ؟  DTCآیا 

جایگزین سالم  SDMیک 
را بررسی  DTCنموده و 

  مجدد نمائید .

  

  پایان .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC B1392 / B1393 / B1397 / B1398   
  و مکان ایراد DTCشرایط تشخیص 

  مکان ایراد  DTCشرایط تشخیص 
B1392 نبیاج  ف: اتصال بدنه مدار سنسور شدت تصاد 
  (سمت راننده) عقب

به بدنه اتصال  )رانندهنبی عقب (سمت اج فسنسور شدت تصاد
   کرده است .

نبی عقب راننده / اج فسنسور شدت تصادمدار  •
 سرنشین

 سرنشیننبی عقب راننده / اج فسنسور شدت تصاد •
• SDM  

B1393  فتصادمدار سنسور شدت به منبع تغذیه : اتصال  
  (سمت راننده)عقب  نبیاج

) به منبع رانندهنبی عقب (سمت اج  فسنسور شدت تصادمدار 
 کرده است یا باز شده است .تغذیه اتصال 

B1397  نبیاج  فتصاد: اتصال بدنه مدار سنسور شدت 
  ) سرنشین (سمت عقب 

) به بدنه  سرنشین نبی عقب (سمت اج فسنسور شدت تصاد
 کرده است .اتصال 

B1398  فتصادمدار سنسور شدت به منبع تغذیه : اتصال  
  ) سرنشین (سمت عقب  نبیاج

) به منبع  سرنشین نبی عقب (سمت اج فسنسور شدت تصادمدار 
 شده است . کرده است یا بازتغذیه اتصال 
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  دیاگرام مدار 

  
  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

کیسه هوا انجام شده  عیب یابآیا بررسی سیستم   1
  است ؟ 

 عیب یاببررسی سیستم به   بروید . 2به مرحله 
  بروید . کیسه هوا

] A [  کانکتور : "L43  " و "L44  "
  ) ] a [:نما(

A2  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال
  )رانندهنبی  عقب (سمت اج  فتصاد

 نبی (سمت اج فسنسور شدت تصاد  .  2
  ) سرنشین

] B [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  A3  سنسور شدت   . مدار خروجی سیگنال
  ) سرنشین نبی عقب (سمت اج فتصاد

3  . SDM 

] C [  کانکتور : "L05 ) "نما:] a [ (  A4  سنسور شدت  . مدار بدنه سیگنال
  ) سرنشین نبی عقب (سمت اج  فتصاد

  کف. دسته سیم  4

A1  سنسور   . مدار خروجی سیگنال
نبی عقب(سمت اج فشدت تصاد

  )راننده

نبی (سمت اج  فسنسور شدت تصاد  .  1
  )راننده
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   کف مدار دسته سیم  بررسی  2
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

 L44" و   " L05" یا  " L43" و   " L04" ) کانکتور  2
  را جدا نمائید ."
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  3

 مقاومت مدار ترمینال هاي •
   "A1 "  ، "A2 " (DTC B1392 / 

B1393): 1 اهم یا کمتر 
 " A3 "  ، "A4" مقاومت مدار ترمینال هاي     •

(DTC B1397 / B1398): 1 اهم یا کمتر  
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

: دسته سیم کف را  B1393  بروید . 3به مرحله 
  تعویض نمائید .

   کف مدار دسته سیم  بررسی  3
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  1

" ،  " L04-11" ترمینال هاي بینمقاومت  •
L04-12 "  (DTC B1392 / B1393) : 
 بینهایت

" ،  " L05-11" ترمینال هاي بینمقاومت  •
L05-12 " (DTC B1397 / B1398) : 
  بینهایت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

دسته سیم کف را تعویض   بروید . 4به مرحله 
  نمائید .
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    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

    مدار دسته سیم کف بررسی  4
  قرار داشته باشد .  ON) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 A1 "  ، "A2" هاي ک از مداری ره بینمقاومت  •
 : (DTC B1392 / B1393) و بدنه "

 بینهایت
و   " A3 "  ، "A4" ترمینال هاي بینمقاومت  •

  بینهایت : (DTC B1397 / B1398)بدنه 
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

دسته سیم کف را تعویض   بروید . 5به مرحله 
  نمائید .
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    مدار دسته سیم پشت آمپر بررسی  5
  قرار دهید .  ON)  سوئیچ را در حالت  1
  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  2

 " A1 "  ، "A2" هاي ک از مداری ره ولتاژ بین  •
 ولت  0 : (DTC B1392 / B1393) و بدنه

 A3 "  ، "A4" ترمینال هايهر یک از  بین ولتاژ •
 0 : (DTC B1397 / B1398)و  بدنه  "

  ولت
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  است ؟ ولت 0آیا هر یک از ولتاژ هاي اندازه گیري شده 

دسته سیم کف را تعویض   بروید . 6به مرحله 
  نمائید .

  نبی عقباج فنسور شدت اثر تصادسبررسی   6
عقب را جایگزین نموده و  فیک سنسور شدت اثر تصاد

DTC . را بررسی مجدد نمائید  
  تشخیص داده شده است ؟ DTCآیا 

جایگزین سالم  SDMیک 
را بررسی  DTCنموده و 

  مجدد نمائید .
  

  پایان .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند .تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را  •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTC کردنپاك با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

DTC U0073   
  مراجعه نمائید . ارتباطیرفع عیب خاموشی شبکه به 
  

  SDM بررسی مدار تغذیه و بدنه

  دیاگرام مدار 
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   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  بررسی ولتاژ باتري   1
  ) ولتاژ باتري را بررسی نمائید . 1
   ولت است ؟ 16تا  9ولتاژ آن بین  آیا

سیستم شارژ را بررسی و آن را   بروید . 2به مرحله 
  تعمیر نمائید .

     SDMاتصال  بررسی  2
  را بررسی نمائید . SDM) اتصال صحیح کانکتور  1

  آیا به خوبی اتصال دارد ؟ 

مشکلات گذرا . مشکلات گذرا   بروید . 3به مرحله 
را بررسی نمائید .در صورت 

 SDMوجود مشکل یک 
مناسب جایگزین و اتصال را 

  دوباره بررسی نمائید .
   فیوز   بررسی  3

قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را بررسی نمائید . A/B) فیوز  2
  در شرایط مطلوب قرار دارد ؟ A/Bآیا فیوز 

دسته سیم معیوب را تعویض و   بروید . 4به مرحله 
سپس فیوز را جایگزین نمائید 

 .  

  مدار تغذیه  بررسی  4
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

  را جدا نمائید . " L04" ) کانکتور  2
  قرار دهید .  ON)  سوئیچ را در حالت  3
و  بدنه را اندازه   " L04-18" ترمینال  ) ولتاژ بین  4

  . گیري نمائید 
  

دسته سیم معیوب را تعویض   . بروید 5به مرحله 
  نمائید .

] A [  کانکتور : "L04 ) "نما:] a [ (  2  فیوز .A/B 4  . دسته سیم کف   
   IG1 3  . SDMرله   .  1



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

141 

    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 
76010–09932(A):    

  
  ولت قرار دارد ؟ 14تا  10آیا بین 

  مدار بدنه بررسی  5
قرار داشته باشد   OFF) تائید نمائید که سوئیچ در حالت  1
.  

و  بدنه را اندازه   " L04-23" ترمینال  ) مقاومت بین  4
  . گیري نمائید 

    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 
76010–09932(A):    

  
  

  اهم است ؟ 1آیا مقاومت کمتر از 

در  SDMمدار بدنه و تغذیه 
  شرایط مطلوب قرار دارد . 

دسته سیم معیوب را تعویض 
  نمائید .

  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  سه هواکی عیب یاببررسی سیستم   •
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  بررسی سیم فنري فرمان و مدارات آن
  دیاگرام مدار 

  

   DTCرفع عیب 
  خیر  بله  اقدام  مرحله

  راننده کیسه هواي بررسی مدار مدول   1
را از ستون فرمان جدا نمائید .  راننده یسه هواي کمدول )  1
  را جدا نمائید ."  G11" ) کانکتورهاي   2
  را با وارد کردن وسیله  SDM) ضامن اتصال کانکتور  3

) می باشد آزاد A( عیب یابابزار آزاد کننده اي که جزء 
  نمائید .

دسته سیم معیوب را بررسی   بروید . 2به مرحله 
نمائید . اگر سالم بود مجموعه 

را تعویض سیم فنري فرمان 
  نمائید .

] A [  کانکتور : "S121 ) "نما:] a [ (  1 3  راننده کیسه هواي  .  مدول  . SDM 

] B [  کانکتور  : "G347 ) "نما:] a [ 
(  

 .  ضامن اتصال 4  .  مجموعه سیم فنري فرمان 2

] B [  کانکتور  : "G11 ) "نما:] a [ (  3  . SDM  5  دسته سیم  پشت آمپر . 

A1 مدار خروجی سیگنال عملکرد  . 
  راننده کیسه هواي  مدول

  .  ضامن اتصال 4
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  ) موارد زیر را بررسی نمائید .  4
 و " G11-5" مقاومت بین ترمینال هاي  •

  "G11-6 "  بینهایت :  
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

76010–09932(A):    
  آیا در شرایط مطلوب قرار دارد ؟

بررسی مدار سیم فنري فرمان ( مدار مدول کیسه   2
  هواي راننده )

  فرمان جدا نمائید . سیم فنري)  1
 با " S121-1" )مقاومت بین ترمینال هاي  2 •

  "S172-2 "  هاي و "S121-2 "  با "
S172-2 "   . را اندازه گیري نمائید  

    )24807007اختصاصی(کد :        ابزار عیب یاب 

76010–09932(A):    

  
  اهم است ؟ 1آیا مقاومت کمتر از 

سیم فنري فرمان را تعویض   بروید . 3به مرحله 
  نمائید .

  بررسی مدار سیم فنري فرمان ( مدار بوق )  3
 S171- 4"  و  " S61- 4" ) اتصال بین ترمینال هاي  1
"   

  را بررسی نمائید . فرمان سیم فنري     
    )24807007(کد اختصاصی:        ابزار عیب یاب 

 76010–09932(A):    

  
  

  است ؟اهم  3آیا مقاومت کمتر از 

سیم فنري فرمان را تعویض   بروید . 4به مرحله 
  نمائید .
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  بررسی مدار سیم فنري فرمان  4
) مقاومت بین هر یک از ترمینال هاي سیم فنري فرمان و  1

  دیگر ترمینال ها را اندازه گیري نمائید .
اهم  1آیا هر یک از مقاومت هاي اندازه گیري شده کمتر از 

  هستند ؟

و مدارات  سیم فنري فرمان
  آن شرایط مطلوبی دارند .

سیم فنري فرمان را تعویض 
  نمائید .

  
  
   توجه    

  پس از تکمیل کار تعمیر و بررسی ، موارد زیر را انجام دهید .         
 تمام اجزاي سیستم کیسه هوا را دوباره وصل نموده و اطمینان حاصل نمائید بدرستی در جاي خود نصب شده اند . •
 را پاك نمائید . DTC  ،DTCپاك کردن با مراجعه به  DTCدر صورت تشخیص  •
  را تکرار نمائید تا مطمئن شوید ایراد رفع شده است .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم   •

  

  بررسی و تعمیرات مورد نیاز پس از تصادف
            توجه    

تمام اجزاي سیستم کیسه هوا و نقاط اتصال آنها  که دسته سیم ها را نیز شامل می شود را پس از تصادف بررسی نمائید . اگر  •
 قطعه اي آسیب دیده یا تغییر شکل داده باید تعویض شود حتی اگر سیستم کیسه هوا عمل نکرده باشد . 

 استفاده ننمائید .هرگز اجزاء سیستم کیسه هوا را بر روي خودروي دیگر  •
 تلاش نکنید اجزاء زیر را تعمیر نمائید . اگر در آنها عیبی یافتید تعویض نمائید .  •

 مدول کیسه هواي راننده و سرنشین  •
 مدول زانویی کیسه هواي راننده و سرنشین  •
 مدول کیسه هواي جنبی راننده و سرنشین  •
 پیش کشنده هاي کمربند ایمنی راننده و سرنشین  •
 سه هواي سقف راننده و سرنشینمدول کی •
 سنسور ضربه مقابل راننده و سرنشین •
 سنسور ضربه جنبی راننده و سرنشین •
 سنسور ضربه جنبی عقب راننده و سرنشین •
• SDM  
 سیم فنري فرمان •
 دسته سیم کیسه هوا ( در دسته سیم اصلی ، دسته سیم داشبورد و دسته سیم کف ) •

و سنسورها ضروریست هرگونه  تعمیري در ساختار خودرو با توجه به پیکره بندي به دلیل عملکرد صحیح سیستم کیسه هوا  •
 اصلی تولید صورت پذیرد . 

 را که در شرایط عملکرد اجزاء سیستم کیسه هوا بوده مورد استفاده قرار ندهید .  SDMهرگز یک   •
  مراجعه نمائید .    کیسه هوا عیب یاب سیستمبررسی    به SDMهنگام بررسی 

  

  تصادف هاي با عملکرد سیستم  درتعویض قطعات 
  قطعات زیر را در صورت عملکرد کیسه هواي  جلویی راننده و شاگرد تعویض نمائید : 
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 مدول کیسه هواي راننده و سرنشین  •
 مدول زانویی کیسه هواي راننده و سرنشین  •
 پیش کشنده هاي کمربند ایمنی راننده و سرنشین •
• SDM  
 راننده و سرنشینسنسور ضربه مقابل  •
 داشبورد  •

  قطعات زیر را در صورت عملکرد کیسه هواي  جنبی و کناره سقف راننده و شاگرد تعویض نمائید :
 مدول کیسه هواي جنبی راننده و سرنشین  •
 مدول کیسه هواي سقف راننده و سرنشین •
 سنسور ضربه جنبی راننده و سرنشین •
 سنسور ضربه جنبی عقب راننده و سرنشین •
• SDM 

  ررسی  قطعات در تصادف هاي با یا بدون عملکرد سیستم ب
قطعات سیستم کیسه هوا که در ادامه می آید را پس از هرگونه برخوردي بررسی نمائید ، چه سیستم کیسه هوا عمل کرده 

  باشد چه عمل نکرده باشد . اگر هرگونه ایرادي در این بررسی ها دیده شد قطعه معیوب را تعویض نمائید .
 ستون فرمان و محور زیرین فرمان  •

 از لحاظ طول ، صدمه دیدگی و خم شدگی بررسی نمائید . -
 قاب نگهدارنده ستون فرمان  •

 از لحاظ صدمه دیدگی و خم شدگی بررسی نمائید . -
 مدول کیسه هواي راننده و فرمان  •

 مدول کیسه هوا را از لحاظ آسیب دیدگی و شرایط نصب بررسی نمائید . -
 ا بررسی نمائید که ترك خوردگی نداشته باشد .پوشش تریم ر -
 دسته سیم و کانکتور ها را از لحاظ آسیب دیدگی و محکم بودن بررسی نمائید . -

 
 مجموعه سیم فنري فرمان  •

 دسته سیم و کانکتور ها را از لحاظ آسیب دیدگی و محکم بودن بررسی نمائید . -
 نمائید .بدنه سیم فنري را از لحاظ آسیب دیدگی بررسی  -
 بررسی نمائید .  بررسی مدارات و کابل سیم فنريمدار سیم فنري را با مراجعه به  -
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 داشبورد  و تقویت کننده آن  •

 هرگونه تخریب ، خم شدگی ، ترك خوردگی و دیگر آسیب ها را بررسی نمائید . -
 داشبورد را از لحاظ ترك خوردگی و بدشکلی بررسی نمائید . -

 نمدول کیسه هواي سرنشی •
 هر گونه آسیب ، ترك خوردگی ، تورفتگی و وضعیت نصب را بررسی نمائید . -
 دسته سیم و کانکتور ها را از لحاظ آسیب دیدگی و محکم بودن بررسی نمائید . -

  
SDM  

آن را از لحاظ آسیب هاي خارجی مانند بدشکل شدگی ، خراشیدگی ، ترك خوردگی و پوست کندگی  -
 بررسی نمائید .

- SDM  را از لحاظ تغییر شکلی که مانع نصب صحیح شود بررسی نمائید . ( فاصله بینSDM   و صفحه
SDM ( 

 سوختگی ، ذوب شدن و آسیب بررسی نمائید .کانکتور و سیم ها را از لحاظ  -
 و ترمینال ها را بررسی نمائید . SDMمحکم بودن کانکتور  -
 ربوط به آن مراجعه نمائید .، آن را بررسی و به عیب یابی م DTCدر صورت ایجاد  -
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 کانکتورها و دسته سیم کیسه هوا  •

 تغییر شکل ، آسیب دیدگی و ضعیف شدن اتصالات بررسی نمائید . -
  مراجعه نمائید . ارتباطات ناپایدار و ضعیف بودن اتصالبه بررسی  

 محکم بودن دسته سیم ها را بررسی نمائید . -

  
  . دسته سیم کف 3  . دسته سیم اصلی  1

  . اتصال بدنه  4  . دسته سیم پشت آمپر  2

 جلو  فسنسورهاي شدت تصاد •
 ) را بررسی نمائید .2) و پنل (1عدم آسیب دیدگی ، کج شدگی و زنگ زدگی سنسور ( -
 سوختگی ، ذوب شدن و آسیب بررسی نمائید .را از لحاظ ) 4) و سیم رابط (3کانکتور ( -
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 نبی جلو اج فسنسورهاي شدت تصاد •

 ) را بررسی نمائید .2) و پنل (1آسیب دیدگی ، کج شدگی و زنگ زدگی سنسور (عدم  -
سوختگی ، ذوب شدن و نبی )را از لحاظ اسنسور ( دسته سیم و سنسور ج) 4) و سیم رابط (3کانکتور ( -

 آسیب بررسی نمائید .

  
 نبی عقب  اج فسنسورهاي شدت تصاد •

 ) را بررسی نمائید .2) و پنل (1عدم آسیب دیدگی ، کج شدگی و زنگ زدگی سنسور ( -
سوختگی ، ذوب شدن و نبی عقب)را از لحاظ اسنسور ( دسته سیم و سنسور ج) 4) و سیم رابط (3کانکتور ( -

 آسیب بررسی نمائید .
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 پیش کشنده کمربند ایمنی  •
 هر گونه آسیب ، ترك خوردگی ، تورفتگی و وضعیت نصب را بررسی نمائید . -
  را از لحاظ آسیب دیدگی و محکم بودن بررسی نمائید دسته سیم و کانکتور ها -

  
  

  . مجموعه پیش کشنده  2  . کمربند ایمنی   1

 مدول کیسه هواي زانو   •
 مدول کیسه هوا را از لحاظ آسیب دیدگی و شرایط نصب بررسی نمائید . -
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 پوشش تریم را بررسی نمائید که ترك خوردگی نداشته باشد . -
 از لحاظ آسیب دیدگی و محکم بودن بررسی نمائید . دسته سیم و کانکتور ها را -

 
 کمربند ایمنی و نقاط نگهدارنده    •

 نمائید . قطعات کمربند ایمنی مراجعهبه  -
  

 چراغ اخطار کیسه هوا  •
 را انجام دهید .  کیسه هوا عیب یاببررسی سیستم پس از تعمیر کامل خودرو   -

 
 نبی   امدول کیسه هواي ج •

 لحاظ آسیب دیدگی و شرایط نصب بررسی نمائید . مدول کیسه هوا را از -
 پوشش تریم را بررسی نمائید که ترك خوردگی نداشته باشد . -
 دسته سیم و کانکتور ها را از لحاظ آسیب دیدگی و محکم بودن بررسی نمائید . -
 

 مدول کیسه هواي کناره سقف    •
 ید .مدول کیسه هوا را از لحاظ آسیب دیدگی و شرایط نصب بررسی نمائ -
 دسته سیم و کانکتور ها را از لحاظ آسیب دیدگی و محکم بودن بررسی نمائید . -
 کناره هاي سقف (سمت راننده و شاگرد ) را از لحاظ تغییر شکل و ترك خوردگی بررسی نمائید . -

  دستورات تعمیر

  فعال سازي  سیستم کیسه هوا
  اخطار     

یا جدا کردن کابل منفی باتري باشد ،  OFFثانیه پس از بردن سوئیچ به حالت  90از کار انداختن سیستم کیسه هوا باید کمتر از          
  فعال شود .  SDMدر غیر این صورت سیستم ممکن است با انرژي ذخیره شده در 

  

  ف آن سیستم را به نحو زیر غیر فعال نمائید .هنگام کار بر روي سیستم کیسه هوا ، قطعات مربوطه و  اجزاي اطرا
  مراحل از کار انداختن  موارد تعمیر

هنگام نصب و جدا کردن کانکتورهاي سیستم کیسه  •
 هوا 

هنگام جدا کردن و نصب کردن قطعات سیستم کیسه  •
  هوا

  کابل منفی باتري را جدا نمائید .

هنگام کار بر روي سیستم کیسه هوا ، قطعات مربوطه  •
  نرود . ONاگر سوئیچ به حالت  اجزاي اطراف آنو  

هنگام کار بر روي سیستم کیسه هوا ، قطعات مربوطه  •
  نرود . ONو  اجزاي اطراف آن اگر سوئیچ به حالت 

  را جدا نمائید . A/Bفیوز 

 هنگام جوشکاري  •
اگر احتمال بالا رفتن دماي سیستم کیسه هوا ،  •

درجه  93قطعات مربوطه و  اجزاي اطراف آن تا 

کابل منفی باتري را جدا و همه مدول هاي کیسه هوا را جداسازي 
  نمائید .
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  سانتیگراد در اثر جوشکاري یا پخت رنگ ایجاد شود .

  مراحل غیر فعال سازي ( جدا کردن کابل منفی باتري )
  مان را در حالت مستقیم قرار دهید .) فر 1
  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  2
  کابل منفی باتري را جدا نمائید .)  3
  )  نود ثانیه منتظر مانده و بعد شروع به کار نمائید . 3) پس از انجام مرحله (  4

  )  A/Bفیوز مراحل غیر فعال سازي ( جدا کردن 
  :  اخطار    

  حتما به موارد زیر توجه نمائید .  A/Bحل غیر فعال سازي با در آوردن فیوز در مرا         
چون کابل منفی باتري جدا نشده است اگر به ترتیب تحریک مدار مثبت به تغذیه و تحریک مدار منفی به بدنه اتصال کنند  •

 ممکن است مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی عمل کنند . 
چشمی در که دسته سیم خودرو صدمه اي دیده شد ، از جدا کردن کابل منفی باتري براي غیر فعال سازي اگر در بازرسی  •

 استفاده نمائید .
  

  

  :   نکته    
در سیستم کیسه هوا  DTCد که این امر طبیعی بوده و هیچ جدا شود ، چراغ اخطار کیسه هوا روشن میشو A/Bاگر فیوز          

  تشخیص داده 
  نمی شود .          

  قرار دهید . OFF) سوئیچ را در حالت  1
  را از جعبه فیوز جدا نمائید . A/B) فیوز  2
  )  نود ثانیه منتظر بمانید .  2) پس از انجام مرحله (  3
  قرار داده و بعد شروع به کار نمائید . ON) سوئیچ را در حالت  4

  ) باتري و درآوردن تمام مدول هاي کیسه هوا  کابل منفیمراحل غیر فعال سازي ( جدا کردن 
  :  اخطار    

  حتما به موارد زیر توجه نمائید .  A/Bدر مراحل غیر فعال سازي با در آوردن فیوز          
چون کابل منفی باتري جدا نشده است اگر به ترتیب تحریک مدار مثبت به تغذیه و تحریک مدار منفی به بدنه اتصال کنند  •

 ممکن است مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی عمل کنند . 
براي غیر فعال سازي اگر در بازرسی چشمی در که دسته سیم خودرو صدمه اي دیده شد ، از جدا کردن کابل منفی باتري  •

 استفاده نمائید .
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  :   نکته    
در سیستم کیسه هوا  DTCد که این امر طبیعی بوده و هیچ جدا شود ، چراغ اخطار کیسه هوا روشن میشو A/Bاگر فیوز          

  تشخیص داده 
  نمی شود .          

  ) فرمان را در حالت مستقیم قرار دهید . 1
  قرار دهید . OFFلت ) سوئیچ را در حا 2
  کابل منفی باتري را جدا نمائید .)  3
  )  نود ثانیه منتظر بمانید .  3) پس از انجام مرحله (  4
  ) تمام مدول هاي کیسه هوا را جدا نموده و بعد شروع به کار نمائید . 5

  فعال سازي سیستم کیسه هوا 
  کانکتورهاي جدا شده را به درستی وصل نموده اید .) مطمئن شوید اجزاي پیاده نموده را مونتاژ کرده و  1
  قرار گرفته باشد . OFF) بررسی نمائید سوئیچ در حالت  2
  را در جعبه فیوز قرار دهید .  A/Bکابل منفی باتري را وصل نموده یا فیوز )  3
  قرار دهید . ON) سوئیچ را در حالت  4
  ثانیه چشمک زده و بعد خاموش شود . 6) بررسی نمائید که چراغ اخطار کیسه هوا  5
  ) در صورت معیوب بودن ساختمان سیستم کیسه هوا را انجام دهید . 6

   SDMپیاده سازي و نصب 
  :  اخطار    

  دقت نمائید .  SDMدر هنگام تعمیر و حمل          
ائید و در هنگام کار مدنظر قرار دهید .عدم توجه به قبل از شروع به کار احتیاط هاي حمل و انبار سیستم کیسه هوا را مطالعه نم         

  آنها ممکن 
  است موجب صدمات شخصی ، مرگ و عدم عملکرد سیستم کیسه هوا در موقع لازم گردد .           

  پیاده سازي 
  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 1
  ) کنسول کف عقب را پیاده سایز نمائید .  2
  بردارید .) پوشش کف را  3
  را جدا نمائید . SDM) کانکتور  4
  ) را پیاده سازي نمائید . 2( SDM) مهره  5
  ) را پیاده سازي نمائید . 1( SDM) مهره  6
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  نصب 

   SDMمرجع : بررسی 
  با توجه به نکات زیر مراحل نصب را عکس پیاده سازي انجام دهید .

 نباشد .بررسی نمائید که هیچ یک از ایرادات زیر موجود  •
  SDMخم شدگی ، تغییرشکل ، تو رفتگی و خراشیدگی سطح خودرو  در مکان نصب  -
  SDMاجسام خارجی ، زنگ زدگی یا خراشیدگی سطح خودرو  در مکان نصب  -

 در جهت جلوي خودرو باشد . SDM) روي 3دقت کنید که علامت پیکان ( •
  را مطابق گشتاور داده شده محکم نمائید . SDMپیچ هاي  •

  SDM  :ft)-m, 7.0 lbf-9.0 N·m (0.92 kgگشتاور بستن پیچ 
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  سیستم کیسه هوا را فعال نمائید . •

   SDMبررسی 
   SDMمرجع : پیاده سازي و نصب 

  :  اخطار    
  متصل ننمائید .  SDMهیچ نوع تستري را به پایه هاي  •
• SDM . را تعمیر یا دمونتاژ ننمائید 
دقت کنید دچار لرزش نشود یا به زمین نیفتد . در صورت افتادن آن را تعویض نمائید حتی اگر بر روي   SDMهنگام حمل  •

 آن آثار شکستگی دیده نشود .در مواردي که دچار شکستگی یا تغیر شکل شده باشد نیز آن را تعویض نمائید .
  

  ا نمونه جدید تعویض نمائید .اگر هر یک از خطاهایی که در زیر می آید در بررسی دیده شد ، آن را ب
 کیسه هوا عمل کرده است . •
  SDMوجود تو رفتگی ، ترك و تغئیرشکل در بررسی  •
 یا مکانیزم قفل آن SDMوجود آسیب یا ترك خوردگی در بررسی کانکتور  •
  SDMوجود خوردگی ، خم شدگی یا زنگ زدگی در بررسی ترمینال  •
 ,DTC B1013, B1021, B1024, B1025, B1026, B1028ثبت شدن کد خطاهاي  •

B1029  یاB1222  درSDM   
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  پیاده سازي و نصب مدول کیسه هواي راننده
  :  اخطار    

را مطالعه نمائید و در هنگام کار مدنظر قرار دهید  احتیاط هاي حمل و انبار سیستم کیسه هوادر هنگام حمل کیسه هوا  •
 .عدم توجه به آنها ممکن است موجب صدمات شخصی ، مرگ و عدم عملکرد سیستم کیسه هوا در موقع لازم گردد .  

وارد نمائید چون الکتریسیته ساکن ممکن  S121هرگز اشیاء خارجی مانند پیچ گوشتی را بین مدول کیسه هوا و کانکتور  •
  ت موجب عملکرد اتفاقی سیستم کیسه هوا گردد .اس

  
  :  توجه

  مراجعه نمائید .     بررسی و تعمیر مورد نیاز پس از تصادفقبل از تعویض کیسه هواي عملکرده به 
  پیاده سازي 

  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 1
) 1) را در هر دو طرف فرمان (2) پیچ هاي نگهدارنده مدول کیسه هواي راننده ( T30(   ®TORX) با استفاده از آچار  2

  را پیاده سازي نمائید .

  
  ) نشان داده شده در شکل را جدا نمائید . 2) کانکتور مدول کیسه هواي راننده (  3

       a ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
       b . کانکتور را با آزاد کردن قفل جدا نمائید (  

  
  ) مدول کیسه هواي راننده را از فرمان جداسازي نمائید . 4
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  نصب 
  مرجع : بررسی مدول کیسه هواي راننده 

  با توجه به نکات زیر عکس مراحل پیاده سازي می باشد .
 براي ایمنی کانکتور مدول کیسه هوا را قفل نمائید . •
 تنگناه قرار نداده یا آن را برآمده ننمائید . دسته سیم را در •

  
  . مدول کیسه هواي راننده 1

 پیچ هاي نگهدارنده مدول کیسه هواي راننده را طبق گشتاور داده شده محکم نمائید . •

  گشتاور بستن : 
  a  (9.0 N·m (0.92 kg-m, 7.0 lbf-ft)( پیچ نگهدارنده مدول کیسه هواي راننده : 



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

157 

  
  هوا را فعال نمائید .سیستم کیسه  •

  بررسی مدول کیسه هواي راننده
  :  اخطار    

 هرگز مقاومت مدول کیسه هواي راننده را اندازه گیري ننمائید . •

  
  هرگز مدول کیسه هوا را تعمیر یا دمونتاژ ننمائید . •

  
  مدول کیسه هوا را با نمونه جدید تعویض نمائید .مدول کیسه هوا را بررسی کرده و اگر هر یک از موارد زیر دیده شد ، 

 کیسه هوا فعال شده است . •
 مدول کیسه هوا آسیب دیده یا تغییر شکل داده است . •
 کانکتور آسیب دیده شده است . •
 قاب نگهدارنده مدول کیسه هواي راننده آسیب دیده یا تغییر شکل داده است . •
نصب شود . ( فاصله بین مدول کیسه هوا و فرمان ناهموار  مدول کیسه هواي جدید نمی تواند روان و صاف •

 نامتوازن است . )
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  پیاده سازي و نصب مدول کیسه هواي زانو ( در صورت تجهیز )

  

  :  اخطار    
را مطالعه نمائید و در هنگام کار مدنظر قرار دهید  احتیاط هاي حمل و انبار سیستم کیسه هوادر هنگام حمل کیسه هوا  •

 .عدم توجه به آنها ممکن است موجب صدمات شخصی ، مرگ و عدم عملکرد سیستم کیسه هوا در موقع لازم گردد .  
وارد نمائید چون الکتریسیته ساکن ممکن  G222هرگز اشیاء خارجی مانند پیچ گوشتی را بین مدول کیسه هوا و کانکتور  •

 ت موجب عملکرد اتفاقی سیستم کیسه هوا گردد .اس
را هنگام حمل و  احتیاطات حمل کردن و انبار قطعات سیستم کیسه هوامطمئن شوید تمام احتیاط هاي توصیف شده در  •

  انبار کردن مدول کیسه هواي زانو را در نظر گرفته اید .
  

  پیاده سازي 
  ) غیرفعال کردن سیستم کیسه هوا 1
  زیرین داشبورد را پیاده سازي نمائید . ( سمت راننده )) پوشش  2
  ) پوشش حفره ستون فرمان را پیاده سازي نمائید . 3
  ) مدول کیسه هواي زانو را باز کرده و مدول کیسه هواي زانو را پیاده سازي نمائید .2) و (1) پیچ ( 4
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  را آزاد نمائید . "Q109") کانکتور 1) پس از آزاد کردن قفل ( 5

  
  نصب 

   زانو ( در صورت تجهیز ) مرجع : بررسی مدول کیسه هواي
  با توجه به نکات زیر عکس مراحل پیاده سازي می باشد .

 براي ایمنی کانکتور مدول کیسه هوا را قفل نمائید . •
  دسته سیم را در تنگناه قرار نداده یا آن را برآمده ننمائید . •
 را طبق گشتاور داده شده محکم نمائید . پیچ هاي نگهدارنده مدول کیسه هواي زانو •

  گشتاور بستن : 
  a  (9.0 N·m (0.92 kg-m, 7.0 lbf-ft)( پیچ نگهدارنده مدول کیسه هواي راننده : 
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  سیستم کیسه هوا را فعال نمائید . •

  بررسی مدول کیسه هواي زانو 
  :  اخطار    

 ننمائید .هرگز مقاومت مدول کیسه هواي زانو را اندازه گیري  •

  
  هرگز مدول کیسه هواي زانو را تعمیر یا دمونتاژ ننمائید . •

  
  :  اخطار  

هنگام حمل مدول کیسه هوا دقت کنید به زمین نیفتد در غیر این صورت به آن شوك وارد می شود .اگر مدول کیسه هواي زانو از       
  هر طریقی 

  شوك دریافت نماید ، تلاش ننمائید آن را تعمیر یا دمونتاژ نمائید بلکه با نمونه جدید تعویض نمائید .       
  

  مدول کیسه هوا را بررسی کرده و اگر هر یک از موارد زیر دیده شد ، مدول کیسه هوا را با نمونه جدید تعویض نمائید .
 کیسه هوا فعال شده است . •
 دیده یا تغییر شکل داده است . مدول کیسه هوا آسیب •
 کانکتور آسیب دیده شده است . •
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  قاب نگهدارنده مدول کیسه هواي زانو  آسیب دیده یا تغییر شکل داده است . •

  پیاده سازي و نصب مدول کیسه هواي سرنشین
  :  اخطار    

را مطالعه نمائید و در هنگام کار مدنظر قرار دهید  احتیاط هاي حمل و انبار سیستم کیسه هوادر هنگام حمل کیسه هوا  •
 .عدم توجه به آنها ممکن است موجب صدمات شخصی ، مرگ و عدم عملکرد سیستم کیسه هوا در موقع لازم گردد .  

وارد نمائید چون الکتریسیته ساکن ممکن  Q101هرگز اشیاء خارجی مانند پیچ گوشتی را بین مدول کیسه هوا و کانکتور  •
  ت موجب عملکرد اتفاقی سیستم کیسه هوا گردد .اس

  
  :  توجه

  مراجعه نمائید .     بررسی و تعمیر مورد نیاز پس از تصادفقبل از تعویض کیسه هواي عملکرده به 
  پیاده سازي 

  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 1
  ) داشبورد را پیاده سازي نمائید . 2
  ) نشان داده شده در شکل را جدا نمائید . 2هواي راننده ( ) کانکتور مدول کیسه  3

       a ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
       b . کانکتور را با آزاد کردن قفل جدا نمائید (  

  ) را جداسازي نمائید .5) مدول کیسه هواي سرنشین را باز کرده و مدول کیسه هواي سرنشین (4) و (3) پیچ ( 4

  
  نصب 

  ن شیرنسمرجع : بررسی مدول کیسه هواي 
  با توجه به نکات زیر عکس مراحل پیاده سازي می باشد .

 براي ایمنی کانکتور مدول کیسه هوا را قفل نمائید . •
  منطبق نمائید .داشبورد زائده هاي مدول کیسه هواي سرنشین را با  •
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 شده محکم نمائید .پیچ هاي نگهدارنده مدول کیسه هواي راننده را طبق گشتاور داده  •

  بستن گشتاور 
  a  (9.0 N·m (0.92 kg-m, 7.0 lbf-ft)(  پیچ نگهدارنده مدول کیسه هواي راننده :

  
  سیستم کیسه هوا را فعال نمائید . •

  بررسی مدول کیسه هواي سرنشین
 مدول کیسه هواي سرنشین   مرجع : پیاده سازي و نصب

  :  اخطار    
 سرنشین را اندازه گیري ننمائید . هرگز مقاومت مدول کیسه هواي •

  
  هرگز مدول کیسه هوا را تعمیر یا دمونتاژ ننمائید . •

  
  مدول کیسه هوا را بررسی کرده و اگر هر یک از موارد زیر دیده شد ، مدول کیسه هوا را با نمونه جدید تعویض نمائید .

 کیسه هوا فعال شده است . •
 دیده یا تغییر شکل داده است .مدول کیسه هوا آسیب  •
 کانکتور آسیب دیده شده است . •
 قاب نگهدارنده مدول کیسه هواي سرنشین آسیب دیده یا تغییر شکل داده است . •
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  قطعات پیش کشنده کمربند ایمنی
  مراجعه نمائید .  اجزاي کمربند ایمنی صندلی جلوبه 

  پیاده سازي و نصب پیش کشنده کمربند ایمنی
  مراجعه نمائید . سازي و نصب پیش کشنده کمربند ایمنیپیاده به 

  بررسی پیش کشنده کمربند ایمنی 
  مراجعه نمائید . پیاده سازي و نصب پیش کشنده کمربند ایمنیبه 

  اخطار

  هرگز با اهم متر مقاومت پیش کشنده را اندازه گیري ننموده یا آن را تجزیه ننمائید . •

  
ایمنی برقدار را بر روي میز کار یا سطوح دیگر قرار می دهید ، آن را بر روي سمت  هنگامی که یک پیش کشنده کمربند •

ب بحفره خروجی نخوابانید . هرگز چیزي را بر روي سمت حفره خروجی قرار ندهید . به این دلیل که ممکن است س
 آسیب فردي شود .

  
  ا تجزیه نمائید . هرگز سعی نکنید جمع کننده ( پیش کشنده کمربند ایمنی ) را تعمیر ی •

مجموعه کمربند ایمنی را بررسی نموده و اگر هر یک از شرایط زیر در آن دیده شد ، کمربند ایمنی را با یک نمونه جدید 
  تعویض نمائید . 

  پیش کشنده فعال شده باشد .  •
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  توجه

کیسه هواي راننده و سرنشین فعال می شود . هنگامی که کیسه هوا فعال می شود شما پیش کشنده کمربند ایمنی با دقت 
  باید قضاوت کنید که پیش کشنده فعال شده است یا نه ؟ 

 تغییر شکل یا آسیب دیدگی پیش کشنده  •
  آسیب دیدگی کانکتور  •

  اجزاي مدول کیسه هواي جنبی 

  
  . صندلی جلو  1
  . مدول کیسه هواي جنبی  2

 23 N·m (2.3 kgf-m, 17.0 lbf-ft)  
  

  پیاده سازي و نصب مدول کیسه هواي جنبی 
  مدول کیسه هواي   فطعاتمرجع : 

  :  اخطار    
را مطالعه نمائید و در هنگام کار مدنظر قرار دهید  احتیاط هاي حمل و انبار سیستم کیسه هوادر هنگام حمل کیسه هوا  •

  .عدم توجه به آنها ممکن است موجب صدمات شخصی ، مرگ و عدم عملکرد سیستم کیسه هوا در موقع لازم گردد .  
  

  :  توجه   
  مراجعه نمائید .     بررسی و تعمیر مورد نیاز پس از تصادفقبل از تعویض کیسه هواي عملکرده به       

  پیاده سازي 
  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 1
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  ) را جدا نمائید . 1) کانکتور مدول کیسه هواي جنبی (  2

  
  ) را جدا کرده و قسمت پائینی صپشت صندلی را برگردانید .2) پائین صندلی (1) قطعه تنظیم کننده ( 3
  نمائید .) را باز کرده و پشت صندلی را پیاده سازي 3) پیچ ( 4

  
  . حفره پنجه اي  4

  ) را پیاده سازي نمائید .2) را در آورده و قاب نگهدارنده (1) مهره ( 5
  ) را از پشت تریم درآورده و پشت تریم را برگردانید .3) قلاب ( 6
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  ) نشان داده شده در شکل را جدا نمائید . 1) کانکتور مدول کیسه هواي راننده (  7

       a ) را آزاد نمائید .2) قفل (  
       b . کانکتور را با آزاد کردن قفل جدا نمائید (  

  ) را پیاده سازي نمائید .3) مدول کیسه هواي جنبی را درآورده و  مدول کیسه هواي جنبی (4) مهره هاي ( 8
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  نصب 
   جنبی مرجع : بررسی مدول کیسه هواي 

  سازي می باشد . با توجه به نکات زیر عکس مراحل پیاده
 براي ایمنی کانکتور مدول کیسه هوا را قفل نمائید . •
 ) نگهدارنده مدول کیسه هواي راننده را طبق گشتاور داده شده محکم نمائید .1مهره هاي ( •

  گشتاور بستن : 
  a  (23.0 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft)مهره نگهدارنده مدول کیسه هواي جنبی : ( 

  
  را فعال نمائید .سیستم کیسه هوا  •

  نبی ابررسی مدول کیسه هواي ج
 نبی   امدول کیسه هواي ج مرجع : پیاده سازي و نصب

  

  :  اخطار    
 نبی را اندازه گیري ننمائید .اهرگز مقاومت مدول کیسه هواي ج •
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  هرگز مدول کیسه هوا را تعمیر یا دمونتاژ ننمائید . •

  
  بررسی کرده و اگر هر یک از موارد زیر دیده شد ، مدول کیسه هوا را با نمونه جدید تعویض نمائید .مدول کیسه هوا را 

 کیسه هوا فعال شده است . •
 مدول کیسه هوا آسیب دیده یا اثر شدیدي بر آن وارد شود . •
 کانکتور آسیب دیده شده است . •
 داده است . قاب نگهدارنده مدول کیسه هواي سرنشین آسیب دیده یا تغییر شکل •

  قطعات مدول کیسه هواي کناره سقف

  
  دوباره استفده نشود .   . مدول کیسه هواي کناره سقف  1

 11 N·m (1.1 kgf-m, 8.5 lbf-ft)    

  

  پیاده سازي و نصب مدول کیسه هواي کناره سقف 
  :  اخطار    
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را مطالعه نمائید و در هنگام کار مدنظر قرار دهید  احتیاط هاي حمل و انبار سیستم کیسه هوادر هنگام حمل کیسه هوا  •
 .عدم توجه به آنها ممکن است موجب صدمات شخصی ، مرگ و عدم عملکرد سیستم کیسه هوا در موقع لازم گردد .  

مدول کیسه هواي کناره سقف را در صورتی که کج شده باشد یا پیچ خورده باشد استفاده ننمائید . در غیر اینصورت مدول  •
  کیسه هواي کناره سقف عمل نکرده یا موجب آسیب شخصی می گردد .

  
  :  توجه

  مراجعه نمائید .     بررسی و تعمیر مورد نیاز پس از تصادفقبل از تعویض کیسه هواي عملکرده به 
  پیاده سازي 

  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 1
  تریم پائینی و تریم داخلی ستون عقب را پیاده سازي نمائید .) تریم ستون جلو / تریم بالایی ستون وسط /  2
  ) کناره سقف را پیاده سازي نمائید . 3
  ) نشان داده شده در شکل را جدا نمائید .3) کانکتور مدول کیسه هواي راننده (  4

       a ) را آزاد نمائید .2) قفل (  
       b  کانکتور را با آزاد کردن قفل جدا نمائید (.  

  
  مدول کیسه هواي کناره سقف 

  ) مهره هاي مدول کیسه هواي کناره سقف را درآورده و  مدول کیسه هواي کناره سقف را پیاده سازي نمائید . 5

  نصب 
   کناره سقف مرجع : بررسی مدول کیسه هواي

  با توجه به نکات زیر عکس مراحل پیاده سازي می باشد .
) بر روي تسمه رکاب و حروف نشان داده 1مدول کیسه هواي کناره سقف را بدون اینکه خط نشان داده شده ( •

 ) بپیچد ، نصب نمائید . 2شده (
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 ) خودرو نصب نمائید . 2) مدول کناره سقف را در حفره هاي(1پنجه هاي (  •
  گشتاور تعیین شده محکم نمائید . پیچ مدول کیسه هواي کناره سقف را طوري که مهره آن را بپوشاند با  •

  گشتاور بستن : 
  a  (11 N·m (1.1 kg-m, 8.5 lbf-ft)(  پیچ نگهدارنده مدول کیسه هواي کناره سقف :

  

  :  توجه
  بررسی نمائید که بعد از بستن پیچ مدول کیسه هواي سقف ، قاب نگهدارنده اجزاء به بدنه ثابت شده باشد .   

  نمائید . سیستم کیسه هوا را فعال •

  بررسی مدول کیسه هواي کناره سقف  
  :  اخطار    

 هرگز مقاومت مدول کیسه هواي کناره سقف را اندازه گیري ننمائید . •

  
  را تعمیر یا دمونتاژ ننمائید . کناره سقفهرگز مدول کیسه هواي  •

  
  :  اخطار  

هنگام حمل مدول کیسه هوا دقت کنید به زمین نیفتد در غیر این صورت به آن شوك وارد می شود .اگر مدول کیسه هواي زانو از       
  هر طریقی 

  شوك دریافت نماید ، تلاش ننمائید آن را تعمیر یا دمونتاژ نمائید بلکه با نمونه جدید تعویض نمائید .       
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  کرده و اگر هر یک از موارد زیر دیده شد ، مدول کیسه هوا را با نمونه جدید تعویض نمائید . مدول کیسه هوا را بررسی

 کیسه هوا فعال شده است . •
 مدول کیسه هوا آسیب دیده یا اثر شدیدي بر آن وارد شود . •
 کانکتور آسیب دیده شده است . •
  است .قاب نگهدارنده مدول کیسه هواي زانو  آسیب دیده یا تغییر شکل داده  •

  جلو   فپیاده سازي و نصب سنسور شدت تصاد
  :  توجه   

 سنسور را دمونتاژ یا تعمیر ننمائید . •
 سنسور را ارتعاش نداده ، پرتاب نکرده و آسیب نزنید .  •

  در صورت افتادن آن را تعویض نمائید ، حتی اگر ظاهرا سالم باشد .
  تعویض نمائید .اگر سنسور تغییر شکل داده یا ترك خورده باشد آن را 

 براي حصول عملکرد صحیح باید پیچ سنسور را دقیقا با گشتاور داده شده بست .  •
  اتصال ضعیف سنسور ممکن است سبب عملکرد  نامناسب سنسور شود . 

  
  پیاده سازي 

  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 1
  ) سپر جلو را پیاده سازي نمائید . 2
  ) را مطابق شکل جدا نمائید .2جلو (  فتصاد ) کانکتور سنسور شدت 3

        a ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
       b . کانکتور را با آزاد کردن قفل جدا نمائید (  

  ) را جدا کرده و قسمت پائینی پشت صندلی را برگردانید .2) پائین صندلی (1) قطعه تنظیم کننده ( 3
جلو را از کناره پائینی سمت راست قسمت خارجی پنل پیاده  فکرده و  سنسور  شدت تصاد) را باز 3) پیچ  نگهدارنده ( 4

  سازي نمائید . 
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  ) را پیاده سازي نمائید .2) را در آورده و قاب نگهدارنده (1) مهره ( 5
  ) را از پشت تریم درآورده و پشت تریم را برگردانید .3) قلاب ( 6

  
  

  نصب 
  جلو   فتصادسنسور شدت مرجع : بررسی 

  ) بررسی نمائسد هیچ یک از ایرادات زیر وجود نداشته باشد .  1
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 تغییر شکل و زنگ زدگی کناره پائینی پنل بیرونی خم شدگی ،  •
 مواد خارجی بر روي سنسور  •
 جلو منطبق باشد . فبا جهت جلوي سنسور شدت تصاد 1جهت پیکان  •

  
  ) قرار دهید . 2) را همطراز با حفره نگهدارنده (1) ، پین نگهدارنده (3( ف) براي نصب سنسور شدت تصاد 2
 را طبق گشتاور داده شده محکم نمائید . فسنسور شدت تصاد) پیچ  3

  گشتاور بستن : 
  a  (9.0 N·m (0.92 kg-m, 7.0 lbf-ft): (   فسنسور شدت تصاد پیچ نگهدارنده

  جلو را با دقت به کانکتور وصل نمائید .  ف) سنسور شدت تصاد 4

  
  ) سپر جلو را نصب نمائید .  5
  ) سیستم کیسه هوا را فعال نمائید . 6

  جلو    فبررسی سنسور شدت تصاد
  سنسور شدت تصادم جلو     مرجع : پیاده سازي و نصب

را با نمونه جدید تعویض  فدت تصادرا بررسی کرده و اگر هر یک از موارد زیر دیده شد ، سنسور ش فسنسور شدت تصاد
  نمائید .
 کیسه هوا راننده یا شاگرد فعال شده است . •
 تغییر شکل ، ترك خوردگی و تورفتگی سنسور را بررسی نمائید . •
 سنسور یا مکانیزم قفل آن را بررسی نمائید  . وجود آسیب یا ترك خوردگی در بررسی کانکتور •
  سنسوروجود خوردگی ، خم شدگی یا زنگ زدگی در بررسی ترمینال  •
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  نبی جلو  اج فپیاده سازي و نصب سنسور شدت تصاد
  :  توجه   

 سنسور را دمونتاژ یا تعمیر ننمائید . •
 سنسور را ارتعاش نداده ، پرتاب نکرده و آسیب نزنید .  •

  باشد .در صورت افتادن آن را تعویض نمائید ، حتی اگر ظاهرا سالم 
  اگر سنسور تغییر شکل داده یا ترك خورده باشد آن را تعویض نمائید .

  اتصال ضعیف سنسور ممکن است سبب عملکرد  نامناسب سنسور شود .  •
  

  پیاده سازي 
  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 1
  ) تریم در جلو و پوشش درزگیر آن را پیاده سازي نمائید . 2
  ) را مطابق شکل جدا نمائید .        1نبی جلو (اج فسنسور شدت تصاد) کانکتور  3
) را از در جلو پیاده 3نبی جلو (اج ف) را باز کرده و  سنسور  شدت تصاد2نبی جلو (اج ف) پیچ  سنسور شدت تصاد 4

  سازي نمائید . 

  
  نصب 

  نبی جلو  اج فسنسور شدت تصادمرجع : بررسی 
  ز ایرادات زیر وجود نداشته باشد . ) بررسی نمائسد هیچ یک ا 1

 تغییر شکل و زنگ زدگی کناره پائینی پنل بیرونی خم شدگی ،  •
  مواد خارجی بر روي سنسور  •

  جلو را با دقت نصب نمائید .  ف) سنسور شدت تصاد 2
  محکم نمائید .با دقت را  فسنسور شدت تصاد) پیچ  3
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  جلو را با دقت به کانکتور وصل نمائید .  ف) سنسور شدت تصاد 4
  ) تریم درب جلو را نصب نمائید .  5
  ) سیستم کیسه هوا را فعال نمائید . 6

  نبی جلو   اج فبررسی سنسور شدت تصاد
  جلو    نبی اج فسنسور شدت تصاد مرجع : پیاده سازي و نصب

را با نمونه  فموارد زیر دیده شد ، سنسور شدت تصادنبی جلو را بررسی کرده و اگر هر یک از اج فسنسور شدت تصاد
  جدید تعویض نمائید .

 نبی / کناره سقف عمل کرده است .اکیسه هوا ج •
 تغییر شکل ، ترك خوردگی و تورفتگی سنسور را بررسی نمائید .. •
 سنسور یا مکانیزم قفل آن را بررسی نمائید  . وجود آسیب یا ترك خوردگی در بررسی کانکتور •
  سنسورخوردگی ، خم شدگی یا زنگ زدگی در بررسی کانکتور  وجود •

  نبی عقب   اج فپیاده سازي و نصب سنسور شدت تصاد
  :  توجه   

 سنسور را دمونتاژ یا تعمیر ننمائید . •
 سنسور را ارتعاش نداده ، پرتاب نکرده و آسیب نزنید .  •

  باشد .در صورت افتادن آن را تعویض نمائید ، حتی اگر ظاهرا سالم 
  اگر سنسور تغییر شکل داده یا ترك خورده باشد آن را تعویض نمائید .

  براي حصول عملکرد صحیح باید پیچ سنسور را دقیقا با گشتاور داده شده بست . •
  اتصال ضعیف سنسور ممکن است سبب عملکرد  نامناسب سنسور شود .  •

  
  پیاده سازي 

  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 1
  ) صندلی عقب و بالش را پیاده سازي نمائید . 2
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  ) را مطابق شکل جدا نمائید .2جلو (  ف) کانکتور سنسور شدت تصاد 3
        a ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
       b . کانکتور را با آزاد کردن قفل جدا نمائید (  

) را از ستون داخلی 4نبی عقب (اج فشدت تصاد) را باز کرده و  سنسور  3نبی عقب (اج ف) پیچ  سنسور شدت تصاد 4
  پنل عقب پیاده سازي نمائید . 

  
  نصب 

  نبی عقب   اج فسنسور شدت تصادمرجع : بررسی 
  د هیچ یک از ایرادات زیر وجود نداشته باشد . ی) بررسی نمائ 1

 تغییر شکل و زنگ زدگی در ربع پنل داخلی  خم شدگی ،  •
 مواد خارجی بر روي سنسور  •

  ) قرار دهید . 2) را همطراز با حفره نگهدارنده (1) ، پین نگهدارنده (3( فبراي نصب سنسور شدت تصاد) 2
 را طبق گشتاور داده شده محکم نمائید .نبی عقب اج ف) پیچ سنسور شدت تصاد 3

  گشتاور بستن : 
  a  (9.0 N·m (0.92 kg-m, 7.0 lbf-ft)نبی عقب : ( اج فسنسور شدت تصاد پیچ نگهدارنده

  جلو را با دقت به کانکتور وصل نمائید .  ف) سنسور شدت تصاد 4



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

177 

  
  ) بالش صندلی را نصب نمائید . 5
  )  صندلی عقب را نصب نمائید . 6
  ) سیستم کیسه هوا را فعال نمائید . 7

  نبی عقب   اج فبررسی سنسور شدت تصاد
      نبی عقباج فسنسور شدت تصاد مرجع : پیاده سازي و نصب

را با نمونه  فنبی عقب را بررسی کرده و اگر هر یک از موارد زیر دیده شد ، سنسور شدت تصاداج فسنسور شدت تصاد
  جدید تعویض نمائید .

 نبی / کناره سقف عمل کرده است .اکیسه هوا ج •
 تغییر شکل ، ترك خوردگی و تورفتگی سنسور را بررسی نمائید .. •
 سنسور  کانکتوروجود آسیب یا ترك خوردگی در بررسی  •

  پیاده سازي و نصب کلید غیر فعال سازي سیستم کیسه هواي سرنشین ( در صورت تجهیز )

  پیاده سازي    
  ) بدنه تعمیرات دستی را پیاده سازي نمائید .  1
  ) کانکتور کلید غیر فعال سازي سیستم کیسه هواي سرنشین را جدا نمائید .  2
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  ) را پیاده سازي نمائید .1غیر فعال سازي سیستم کیسه هواي سرنشین () کلید 2) با آزاد کردن قفل ( 3

  
  نصب 

     بررسی کلید غیر فعال سازي سیستم کیسه هواي سرنشینمرجع : 
  ) قرار دهید . 3) را همطراز با حفره (2) ، برآمدگی (1براي نصب کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشین ( )1

  
  نمائید . را نصبکلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشین کانکتور )  2
  ) بدنه تعمیرات دستی را نصب نمائید .  3
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  (در صورت تجهیز ) کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشینبررسی 
  کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشین مرجع : پیاده سازي و نصب

  را اندازه گیري نمائید .  OFFو  ONرا در حالت  2و  1) مقاومت بین ترمینال هاي  1
  مقاومت کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشین

  اهم  100( بسته ) : تقریبا  ONکیسه هوا 
  اهم 400( باز ) : تقریبا  OFFکیسه هوا 

را حرکت دهید و بررسی نمائید  کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشین) در هنگام اندازه گیري مقاومت به آرامی  2
  مقدار مقاومت تغییر نماید .

را  کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشیناگر مقاومت در محدوده تعیین شده نیست یا مقدار آن نوسان می نماید ،      
  تعویض نمائید .

  
  (در صورت تجهیز ) کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشینپیاده سازي و نصب 

   مراجعه نمائید . HVACکنترل   پیاده سازي و نصب یه

  (در صورت تجهیز ) کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشینبررسی نشانگر 
  کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشین نشانگر مرجع : پیاده سازي و نصب

  متصل نمائید .  کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشین) مطابق شکل باتري را  به نشانگر  1
کلید غیر فعال ) روشن می شود ؟ اگر نشانگر 1( کلید غیر فعال سازي کیسه هواي سرنشین) بررسی نمائید که آیا نشانگر  2

  روشن نشد ، پنل تهویه مطبوع اتوماتیک را تعویض نمائید .   سازي کیسه هواي سرنشین
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  دور ریزي مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی

  

  اخطار
خطا در انجام مراحل می تواند منجر به  غیر ممکن شدن فعال سازي سیستم کیسه هوا ، صدمات فردي یا تعمیرات غیر 

مدول کیسه هوا و پیش  ه ) را دور نریزید .دمدول کیسه هوا و پیش کشنده زنده ( عمل نکر ضروري سیستم کیسه هوا شود .
یب دیدن مخزن آنها در هنگام دور ریزي می تواند موجب بیماري و صدمات کشنده کمربند ایمنی حاوي موادي است که آس

  فردي شود .
 

مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی می توانند بیرون یا خارج خودرو  خنثی شده و عمل کنند . روش خنثی 
. مطالعه دستورالعمل پیش رو  سازي و عملکردن مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی بستگی به حالت خودرو دارد

  می تواند به انتخاب بهترین روش با توجه به شرایط منتهی شود . 
خنثی کردن / عملکرد مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی در بیرون خودرو : اگر شما قصد دارید خودرو را براي 

  تعمیرات باز گردانید ، کیسه هوا / پیش کشنده را در بیرون خودرو خنثی نمائید . 
اگر خودرو تخریب شده یا برخی  خنثی کردن / عملکرد مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی در داخل خودرو :

اجزاي آن مجددا مصرف می شود ، خنثی کردن / عملکرد مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی در داخل خودرو 
  انجام شود .  

  اخطار
  دي شود . احتیاط هاي اولیه زیر باید هنگام کار درنظر گرفته شود . خطا در انجام مراحل می تواند منجر به صدمات فر        
  مراحل باید دقیقا مطابق آنچه در اینجا گفته شده صورت پذیرد . •
  قبل از دست بکار شدن حتما احتیاط هاي اولیه تعمیر سیستم کیسه هوا را مطالعه نمائید . •
  به منظور جلوگیري از عملکرد اتفاقی این کار نباید با بیشتر از یک نفر انجام شود . •
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  کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی دود تو.لید می شود فضاي با تهویه مناسب انتخاب نمائید .  از آنجائیکه هنگام فعال شدن •
  استفاده از عینک هاي محافظ در کل مراحل خنثی سازي ضروري است . •
اده در هنگام مراحل خنثی سازي از محافظ گوش مناسب استفاده نموده و همچنین افراد دیگر حاضر در محل را نیز براي استف •

  آگاه نمائید .
  همزمان دو یا تعداد بیشتري سیستم کیسه هوا را خنثی ننمائید . •
  ولت باتري متصل ننمائید . 12هرگز دسته سیم خنثی سازي را قبل از اتصال به مدول کیسه هوا و پیش کشنده به ولتاژ  •
ز آن جدا ننمائید زیرا احتمال عملکرد ) به باتري خودرو متصل است توپی موزي را اAتا زمانی که دسته سیم خنثی سازي ( •

  اتفاقی وجود دارد .
 :  عیب یابابزار 

 A): 09932–75031          24801018(کد اختصاصی(  
  

  
وارد نمائید چون الکتریسیته ساکن سعی نکنید اشیاء خارجی مانند پیچ گوشتی را به کانکتور مدول کیسه هوا و پیش کشنده  •

 ممکن است
  موجب عملکرد تصادفی آن گردد .  

  

  خنثی سازي در بیرون خودرو
  توجه       

  از آنجائیکه هنگام فعال شدن کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی دود تولید می شود فضاي با تهویه مناسب انتخاب نمائید .  •
  کل مراحل خنثی سازي ضروري است .استفاده از عینک هاي محافظ در  •
  نباشد .  عیب یابابزار بررسی نمائید که قطعی ، اتصالی یا آسیب در  •

  

  پیاده سازي 
  مدول کیسه هوا یا پیش کشنده کمربند ایمنی را از خودرو پیاده سازي نمائید .

 مدول کیسه هواي راننده  •
 مدول زانویی کیسه هواي  •
 مدول کیسه هواي سرنشین  •
 پیش کشنده هاي کمربند ایمنی  •
 نبی امدول کیسه هواي ج •
 مدول کیسه هواي کناره سقف  •
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  جاگذاري
  مدول کیسه هواي راننده 

نیست ، فضاي بسته اي  دسانتیمتر تمیز نمائید . اگر فضاي آزاد موجو 185) اطراف مدول کیسه هواي راننده را تا قطر  1
  که در آن فعالیتی صورت نگیرد و تهویه مناسب داشته باشد را در نظر بگیرید . 

  اطمینان حاصل نمائید جسم قابل اشتعال در فضاي خنثی سازي وجود نداشته باشد .
  ي زمین قرار دهید .) آن به سمت بالا باشد بررو2) را بگونه اي که پوشش تریم وینیلی(1) مدول کیسه هواي راننده ( 2

  
  )  متصل نمائید .  B) را به آداپتور (  A) دسته سیم خنثی سازي (  3
  

   اخطار

متصل نمائید . در حقیقت این کیسه هوا دو  عیب یابابزار اطمینان حاصل نمائید هر دو کانکتور مدول کیسه هوا را به 
  ر غیر این صورت ممکن است انفجار تصادفی رخ دهد .چاشنی دارد که هر دوي آنها باید عمل کرده و خنثی شوند . د

دقیقه یا بیشتر پس از خنثی سازي و عملکرد ، باقی بماند تا سرد شود . پس از  10اطمینان حاصل نمائید مدول کیسه هوا 
  آنکه مدول کیسه هوا سرد شد ، آن را دور اندازید .

  
 :  عیب یابابزار 

  75031–09932(A):        24801018(کد اختصاصی(  

76510–09932(B):       24803010(کد اختصاصی(  
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  . توپی موزي  1

  

  مدول کیسه هواي زانو ( در صورت تجهیز )
) A( عیب یابابزار ) با قرار دادن سطح خنثی سازي به طرف بالا و استفاده از پیچ مدول کیسه هواي زانو ، آن را به  1

  متصل نمائید . 
  گشتاور بستن : 

  a  (23.0 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft): (  مدول کیسه هواي زانو  پیچ
 :  عیب یابابزار 

75041–09932(A):      24801016(کد اختصاصی(  

  

جهت خنثی سازي کیسه :  ] A [   مدول کیسه هواي زانو.  1
  هوا

  ) را به مدول کیسه هواي زانو متصل نمائید .B) و (A( عیب یابابزار )  2
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 :  عیب یابابزار 

75031–09932(A):       24801018(کد اختصاصی(  

76510–09932(B):        24803010(کد اختصاصی(  

  

  کیسه هواي سرنشینمدول 
) A( عیب یابابزار ) با قرار دادن سطح خنثی سازي به طرف بالا و استفاده از پیچ مدول کیسه هواي زانو ، آن را به  1

  متصل نمائید . 
  گشتاور بستن : 

  a  (23.0 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft): (  مدول کیسه هواي سرنشین  پیچ
 :  عیب یابابزار 

75041–09932(A):     24801016(کد اختصاصی(  

  
  

  جهت خنثی سازي کیسه هوا:  ] A [   سرنشینمدول کیسه هواي .  1

  ) را به مدول کیسه هواي زانو متصل نمائید .B) و (A( عیب یابابزار )  2
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   اخطار

متصل نمائید . در حقیقت این کیسه هوا دو  عیب یابابزار اطمینان حاصل نمائید هر دو کانکتور مدول کیسه هوا را به 
  چاشنی دارد که هر دوي آنها باید عمل کرده و خنثی شوند . در غیر این صورت ممکن است انفجار تصادفی رخ دهد .

یشتر پس از خنثی سازي و عملکرد ، باقی بماند تا سرد شود . پس از دقیقه یا ب 10اطمینان حاصل نمائید مدول کیسه هوا 
  آنکه مدول کیسه هوا سرد شد ، آن را دور اندازید .

 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):      24801018(کد اختصاصی(  

76510–09932(B):         24803010(کد اختصاصی(  

  

  . توپی موزي  1

  پیش کشنده کمربند ایمنی 
) که نشان داده شده قطع 3) و در سمت پیش کشنده (2) را از نقطه متوقف کننده صفحه زبانه (1) کمربند ایمنی ( 1

  نمائید .
  ) را جدا نمائید .  5) و لنگر شانه (  4) صفحه زبانه ( 2

  
سانتیمتري محکم  10) را در 2) را به صورت عمودي نگهدارید و کمربند (1) همانطور که نشان داده شده ، پیش کشنده ( 3

  گره بزنید . 



 کیزاشی  سیستم هاي حفاظتی سرنشین

186 

  
 "a  : "10 سانتیمتر  

  بار )  به تایر ببندید . 3با دسته سیم ( حداکثر ) همانطور که نشان داده شده پیش کشنده کمربند ایمنی را  4
  بخش دسته سیم : 

1.25 mm2 ( 0.0019 in.2 )   

  
  )  متصل نمائید .  B) را به آداپتور (  A) دسته سیم خنثی سازي (  5
  
 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):         24801018اختصاصی (کد(  

76510–09932(B):            24803010(کد اختصاصی(  

  

  

  . توپی موزي  1
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)  ایستاده که در بالاي آن پیش کشنده قرار دارد را همانطور که 3)را با هم سري نموده و یک چرخ تایري(2سه تایر ()  6
  داده شده با سیم ببندید .نشان 

  
  . توپی موزي  4

  ) یک پتو بر روي تایر ها بیندازید . 7

  نبی کیسه هوا امدول ج
) A( عیب یابابزار نبی ، آن را به ا) با قرار دادن سطح خنثی سازي به طرف بالا و استفاده از پیچ مدول کیسه هواي ج 1

  متصل نمائید . 
  گشتاور بستن : 

  a  (23.0 N·m (2.3 kg-m, 17.0 lbf-ft): (  نبی امدول کیسه هواي ج پیچ
 :  عیب یابابزار 

75041–09932(A):        24801016(کد اختصاصی(  
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] A [  : جهت خنثی سازي کیسه

  هوا

  نبی اجمدول کیسه هواي .  1

 دسترسی نگهدارنده .  2

  ) را به مدول کیسه هواي زانو متصل نمائید .B) و (A( عیب یابابزار )  2
 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):       24801018(کد اختصاصی(  

76510–09932(B):          24803010(کد اختصاصی(  

  
  . توپی موزي  1

  مدول کسیه هواي کناره سقف
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  ) را قطع نمائید . 2) اطراف مدول کناره سقف (1) مانند شکل کیسه هواي ( 1

  
) ببندید 1بار )  به تایر( 3) ( حداکثر 2)  را با دسته سیم(3کناره سقف () همانطور که نشان داده شده مدول کیسه هواي  2

.  
  بخش دسته سیم : 

1.25 mm2 ( 0.0019 in.2 )   

  
  )  متصل نمائید .  B) را به آداپتور (  A) دسته سیم خنثی سازي (  3
 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):          24801018(کد اختصاصی(  

76510–09932(B):          24803010(کد اختصاصی(  

  
  . توپی موزي  1
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) که فاقد چرخ است قرار داده و سپس دو تایر 1) را که مدول کیسه هوا بر روي آن نصب شده است بر روي تایر (2) تایر ( 4
  ) را با چرخ روي همگی قرار دهید .4هایت تایر (ن) با چرخ را روي آنها و در 3(

  : توجه
شود در غیر این صورت دسته سیم کشیده شده و در نباید زیر تایرها بسیار محکم )  B) و (A( عیب یابابزار دسته سیم  •

  لحظه خنثی شدن امکان بریده شدن آن وجود دارد .
  تایر ها را با ریسمان محکم ببندید .  •

  

  
  . توپی موزي  6

  خنثی سازي 
انتهاي ) خودرو را نزدیک 1ولت (12متر) امتداد دهید و سپس باتري  10) را به اندازه طول کامل آن (A) دسته سیم ( 1

  ) قرار دهید .Aاتصال داده شده دسته سیم (
 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):         24801018(کد اختصاصی(   

76510–09932(B):          24803010اختصاصی(کد(  

  ) را از دسته سیم خنثی سازي جدا نمائید .2) توپی موزي ( 2

   توجه

  فورا تمام افراد حاضر در محل را از قصد خود مبنی بر خنثی سازي کیسه هوا یا پیش کشنده کمربند ایمنی مطلع سازید .

  ولت خودرو را به دسته سیم خنثی سازي وصل نمائید . 12) باتري  3
  

  اخطار  

  مدول کیسه هواي خنثی شده و پیش کشنده کمربند ایمنی عمل کرده را در نزدیکی اشیاء قابل اشتعال قرار ندهید .  •
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از بکار بردن آب ، روغن و . . . بر روي مدول کیسه هواي خنثی شده و پیش کشنده کمربند ایمنی عمل کرده خودداري  •
  نمائید .

  دقیقه صبر نمائید . 30خنثی شده و پیش کشنده کمربند ایمنی مستعمل  قبل از تماس با سطح فلزات مدول کیسه هواي •

  

  
 a   : "10 m (33"   . فضاي خالی 4  . پتو 3

ft)  

) در هنگام حمل مدول کیسه هواي خنثی شده و پیش کشنده کمربند ایمنی عمل کرده از عینک ایمنی و یک جفت  4
  خراشیدگی و گرماي احتمالی استفاده نمائید . دستکش کار براي حفاظت چشم ها و دست ها در برابر

دقیقه پس از سرد شدن مدول کیسه هواي خنثی شده و پیش کشنده کمربند ایمنی آن را درون کیسه  30) حداقل  5
  وینیلی محکم ببندید و بمنظور دور ریزي درون محفظه زباله مناسب قرار دهید .
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  بشوئید . ) پس از آن دست ها را با آب ولرم و صابون 6

  خنثی سازي درون خودرو 
  خودرو را در مکان مسطح قرار داده و تمام پنجره ها را ببندید . 

   توجه

)  بپوشانید . این امر امکان 1تمام پنجره ها و پنجره در ها را بطور کامل با انداختن یک پارچه یا پتو یا چیزي شبیه آن (
  یا وسایل داخل آن کاهش می دهد . صدمه دیدگی به دلیل شکسته شدن شیشه هاي خودرو

  
  ) سیستم کیسه هوا را غیر فعال نمائید . 2
  را مطابق بخش وصل نمائید تا فعال شود . عیب یابابزار )  3

  مدول کیسه هواي راننده 
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a . قاب زیرین ستون فرمان را پیاده سازي نمائید (  
b . کانکتور سیم فنري فرمان را مطابق شکل جدا نمائید (  

 :  عیب یابابزار  

 75031–09932(A):          24801018(کد اختصاصی( 
     77310–09932(B):        24803012(کد اختصاصی(  

i ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
ii ) را با قفل آزاد شده جدا نمائید .2) کانکتور (  

  
c ) دسته سیم خنثی سازي (A ) و کابل آداپتور (B. را به کناره سیم فنري فرمان وصل نمائید (  

  مدول کیسه هواي زانو ( در صورت تجهیز )
a  کانکتور کیسه هواي زانو را از کانکتور ( "G222  ")2 . جدا نمائید (  
b (  را به مدول کیسه هواي فرمان متصل نمائید . یابعیب ابزار  

   توجه

  ) آزاد گردد .2) و کشیدن کانکتور (1کانکتور می تواند با آزاد کردن قفل (   

 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):         24801018(کد اختصاصی(  

 76510–09932(B):        24803010(کد اختصاصی(  
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   سرنشین مدول کیسه هواي 

a . تزئینات داشبورد سرنشین را پیاده سازي نمائید (  
b  کانکتور مدول کیسه هواي سرنشین را مطابق شکل از (J/C  . جدا نمائید  
i ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
ii ) را با قفل آزاد شده جدا نمائید .2) کانکتور (  
c ) دسته سیم خنثی سازي (A ) و کابل آداپتور (B. را به کانکتور سمت مدول کیسه هواي سرنشین متصل نمائید (  

 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):         24801018(کد اختصاصی(  

  76510–09932(B):        24803010(کد اختصاصی(  

  
  پیش کشنده کمربند ایمنی

a . تریم پائینی ستون مرکزي را پیاده سازي نمائید (  
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b ) پیش کشنده کمربند ایمنی را مطابق شکل از پیش کشنده کمربند جدا نمائید . 2) کانکتور (  
i ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
ii ) را با قفل آزاد شده جدا نمائید .2) کانکتور (  
c ) دسته سیم خنثی سازي (A ) و کابل آداپتور (Bید .) را به کانکتور پیش کشنده کمربند ایمنی متصل نمائ  

 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):        24801018(کد اختصاصی(  

  76510–09932(B):       24803010(کد اختصاصی(  

  
   نبی  اجمدول کیسه هواي 

a نبی جدا نمائید . ا) را مطابق شکل از مدول کیسه هواي ج1نبی (ا) کانکتور مدول کیسه هواي ج  
i ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
ii ) را با قفل آزاد شده جدا نمائید .2) کانکتور (  
c ) دسته سیم خنثی سازي (A ) و کابل آداپتور (Bنمائید .نبی متصل ا) را به کانکتور سمت مدول کیسه هواي ج  

 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):    

  83327–09932(B):          24803009(کد اختصاصی(  
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  مدول کیسه هواي کناره سقف

a . ربع داخلی بالاي تریم را پیاده سازي نمائید (  
b ) جدا نمائید .  مدول کیسه هواي کناره سقفرا مطابق شکل از  مدول کیسه هواي کناره سقف) 2) کانکتور  
i ) را آزاد نمائید .1) قفل (  
ii ) را با قفل آزاد شده جدا نمائید .2) کانکتور (  
c ) دسته سیم خنثی سازي (Aداپتور ( ) و کابل آB متصل نمائید . مدول کیسه هواي کناره سقف) را به کانکتور  

 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):            24801018(کد اختصاصی(  

  83327–09932(B):         24803009(کد اختصاصی(  
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) بررسی نمائید هیچ فردي داخل خودرو یا در نزدیکی آن نباشد . هر چیز قبل اشتعال در اثر خنثی سازي مدول کیسه  4

  هوا یا عملکرد پیش کشنده کمربند ایمنی را از آن بیرون آورید .
  سیم خنثی سازي قرار دهید .ولت را نزدیک انتهاي اتصال داده شده دسته  12) باتري  5
 :  عیب یابابزار 

 75031–09932(A):         24801018(کد اختصاصی(  

  
  m (33 ft) 10.  4  . پتو  2
    . توپی موزي  3

  ) توپی موزي را از دسته سیم خنثی سازي جدا نمائید . 6
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   توجه

  افراد حاضر در محل را از قصد خود مبنی بر خنثی سازي کیسه هوا یا پیش کشنده کمربند ایمنی مطلع سازید . فورا تمام

  ولت خودرو را به دسته سیم خنثی سازي وصل نمائید . 12) باتري  7

  اخطار    

  مدول کیسه هواي خنثی شده و پیش کشنده کمربند ایمنی عمل کرده را در نزدیکی اشیاء قابل اشتعال قرار ندهید .  •
از بکار بردن آب ، روغن و . . . بر روي مدول کیسه هواي خنثی شده و پیش کشنده کمربند ایمنی عمل کرده خودداري  •

  نمائید .
  دقیقه صبر نمائید . 30خنثی شده و پیش کشنده کمربند ایمنی مستعمل قبل از تماس با سطح فلزات مدول کیسه هواي  •

  

  دور ریزي مدول کیسه هواي خنثی شده و کمربند ایمنی عملکرده 
  

  اخطار
خطا در انجام مراحل می تواند منجر به  غیر ممکن شدن فعال سازي سیستم کیسه هوا ، صدمات فردي یا تعمیرات غیر ضروري 

  سیستم کیسه هوا 
مدول کیسه هوا و پیش کشنده کمربند ایمنی حاوي موادي  ه ) را دور نریزید .دمدول کیسه هوا و پیش کشنده زنده ( عمل نکر د .شو

  است که آسیب 
  دیدن مخزن آنها در هنگام دور ریزي می تواند موجب بیماري و صدمات فردي شود .

  
دقیقه  30پیش کشنده کمربند ، داغ می شود . قبل از حمل آن  خنثی سازي کیسه هوا و عملکردبلافاصله پس از  •

 منتظر بمانید .
مدول کیسه  هرگز براي خنک سازي مدول کیسه هوا و عمل کردن پیش کشنده از آب ، روغن استفاده ننمائید . •

 ایمنی خنثی شده را تا نکنید . پیش کشنده کمربندهوا و 

  
است زائده هایی بصورت پودر بر روي سطح آن ایجاد شود . به همین پس از خنثی سازي مدول کیسه هوا ممکن  •

 دلیل باید از دستکش کار و عینک ایمنی استفاده نمود .
ایمنی عملکرده حتما آن را در کیسه وینیلی  پیش کشنده کمربندهنگام دور ریزي مدول کیسه هوا خنثی شده و  •

  قرار دهید .
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ایمنی را درون خودرو خنثی می کنید ، آن را به همان حال درون  بندپیش کشنده کمرهنگامی که کیسه هوا و  •

  خودرو  اوراق گردد .  باخودرو رها کنید تا 
  حتما پس از دست زدن به آنها دستتان را با آب ولرم و صابون بشویید . •

  مشخصات

  مشخصات گشتاور بستن 
  نکته  گشتاور بستن  اجزاء بسته شونده

N·m  kgf-m  lbf-ft  
    SDM 9.0  0.92  7.0پیچ 

پیچ نگهدارنده مدول کیسه هواي 
  راننده

9.0  0.92  7.0    

    17.0  2.3  23  پیچ مدول کیسه هواي زانو 
    17.0  2.3  23  پیچ مدول کیسه هواي سرنشین

مهره نگهدارنده مدول کیسه هواي 
  نبیاج

23  2.3  17.0   

    8.5  1.1 11  پیچ مدول کیسه هواي کناره سقف
    7.0  0.92  9.0  جلو  فتصادپیچ سنسور شدت 

    7.0  0.92  9.0  نبی عقب اج فپیچ سنسور شدت تصاد

  

   نکته
  گشتاور بستن تعیین شده در زیر توصیف شده است .

  نبی ااجزاي مدول کیسه هواي ج
  اجزاي مدول کیسه هواي کناره سقف

  مرجع : 
  مراجعه نماید . اطلاعات بستنبراي محکم بستن مهره ، گشتاور بستن در این قسمت تعیین شده است ، به 
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 دستگاه هاي عیب یاب  و زاتیتجه

  ابزار عیب یاباستفاده از 

   اخطار

هنگام رفع عیب مدول کیسه هوا ، به منظور جلوگیري از عملکرد اتفاقی مدول کیسه هوا از باتري ، ولتمتر ، اهمتر و     
غیره یا هر نوع تجهیزات الکتریکی دیگر استفاده ننمائید . همچنین از تسترهاي پراب دار بدون باتري نیز استفاده ننمائید . 

  تا از صدمات فردي احتمالی جلو گیري شود .دستورات باید با دقت پیگیري شود 

  
لیست شده ، می باشد . از ابزار اندازه گیري مانند ابزار بار گذاري مدول کسیه  عیب یابابزار شبیه وسایلی که در قسمت 

  هوا راننده / سرنشین ، کانکتور تست کیت آداپتور و مولتی متر دیجیتال بصورت صحیح استفاده نمائید .

    )24807007(کد اختصاصی:        یاب ابزار عیب 

 76010–09932(A):   
  

  هرگاه نیاز یه بررسی مراحل عیب یابی یا پراب کردن ترمینال باشد باید از آن استفاده نمود .
این اطمینان ایجاد می کند که هیچ آسیبی مانند کج شدن یا له شدن به  عیب یابابزار استفاده از آداپتور مناسب در 

  ترمینال کانکتور نرسد .

  
) ایده خوبی می باشد تا 1براي کمک به پیدا کردن قطعی یا قطعی گذرا در کنتاکت ضعیف ترمینال ها استفاده از آداپتور (

  بفهمیم گستردگی کنتاکت کافی است یا نه ؟
) 3( SDMمشمول کیت آداپتور تست کانکتور می شود .وارد کردن آن به کانکتور  SDM) ضامن اتصال 1ابزار آزاد کردن(

  ضامن اتصال را آزاد خواهد کرد .
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 )24801017(کد اختصاصی     : ابزار عیب یاب 

     50107–09932): B(    
  

  این ابزار براي عیب یابی هدف و عیب یابی وسیله براي جلوگیري از عملکرد اتفاقی مدول کیسه هوا می باشد .
ابزار بارگذاري داراي سه کانکتور می باشد که در یک کیف قرار داشته و داراي عملکرد الکتریکی می باشند و به عنوان بار 

میله فرمان را بجاي بار مقاومتی در همه مدول هاي کیسه هوا و پیش کشنده مقاومتی جایگزین استفاده می شوند . کانکتور 
  استفاده نمائید .

  پایه فرمان و چاشنی متورم کننده سرنشین را بکار نبرید . 
اینکه در دسته سیم باشد یا قطعه    - با استفاده از ابزار بارگذاري بجاي مدول و پیش کشنده ، تعیین مکان ایراد براي تعمیر 

  امکان پذیر می باشد . -

  
  . استفاده نشده  1
  . همه مدول هاي کیسه هوا و پیش کشنده 2
  . استفاده نشده 1

  

  عیب یاب تجهیزات
  )24801017(کد اختصاصی    75010–09932

  ابزار بارگذاري  کیسه هوا 

   

  )24801018(کد اختصاصی        75031–09932

  سازي کیسه هوادسته سیم خنثی 
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  )24801016(کد اختصاصی  75041–09932     

  وسیله نصب مدول کیسه هواي سرنشین برا ي خنثی سازي

  

  )24801017(کد اختصاصی             76010–09932

مجموعه آداپتور تست کانکتور . این مجموعه شامل موارد زیر می 
ابزار  -2  (75020-09932)آداپتور تست کانکتور -1باشد : 

-09932)آزاد کردن ضامن اتصال و کیت آداپتور تست کانکتور 
76020)   

  

  )24803010(کد اختصاصی         76510–09932

  کابل آداپتور خنثی سازي 

 

  

09932–77310  
   4Pکابل آداپتور خنثی سازي 

  

    )24803008(کد اختصاصی         78310–09932

  

  کابل آداپتور  

  )24803013(کد اختصاصی     77320–09932

  4Pکابل آداپتور عیب یابی 
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SUZUKI scan tool (SUZUKI-SDT)  
  این کیت شامل موارد زیر می باشد :

1- SUZUKI-SDT  2-   کابلDLC  3-   کابل
USB  

 6پراب اندازه گیري ولتاژ    -AC/DC  5منبع تغذیه  – 4
  کیف حامل  –

  

  )24803009(کد اختصاصی      78332–09932

  کابل آداپتور خنثی سازي 
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