
405و  و سمند پارس  ABS Mando MGH80با خودروهاي در آمپر جلو نمايشگر در سرعت عقربه نوسان ايراد رفع

23/09/1394
101-1394

وپـژو پـارس و سـمند    رت مراجعـه خودروهـاي   رسـاند در صـومجاز مـينمايندگيهاي كليه به اطلاع
نوسـان عقربـه سـرعت سـنج در بـا ايـراد   ) فاقد سنسور سـرعت (،  ABS Mando MGH80ترمز با سيستم  405

:به شرح زير اقدام گردد به منظور رفع ايراد،  نمايشگر جلو آمپر

:بسيار مهم نكات
.سرعت، با افزايش سرعت تشديد مي شودعقربه نمايشگر نوسان اين ايراد اينگونه بروز مي كند كه ،  -1
.رخ مي دهد )غير مالتي پلكس( ABS Mando MGH80با اين ايراد فقط در خودروهاي  -2
بعبارت ديگـر ممكـن اسـت هـم در خودروهـاي بـا. خودرو ندارد EMSبروز اين ايراد ارتباطي به نوع  -3

EMS Siemens  رخ دهد و هم باEMS SSAT .

:مسير ارتباطات زير كنترل و تست اهمي گردد  MGH80ترمز ماندو مطابق نقشه سيستم ابتدا -1

 :و پارس  405براي خودرو هاي *       
(A  يونيت  27مسير پايهABS Mando   3تا پايهB  اينتركانكتورIC20B )10 راه مشكي بين دسته سيم اصلي به داشبورد(.
(B  3از پايه مسيرB  اينتركانكتورIC20B   پايه مشكي جلو آمپر 20سوكت  1تا پايه.

 :براي خودرو سمند * 
پايه مشكي جلو آمپر 18از سوكت  11 تا پايه  ABS Mandoيونيت  27 مسير پايه

.در صورت عدم وجود ايراد سيم كشي مسيرهاي فوق نوع سازنده نمايشگر جلو آمپر بررسي گردد-2
باشد و همچنين نوع ايراد خودرو با مـوارد منـدرج در فـوق پويشسازه در صورتي كه سازنده قطعه نمايشگر از نوع -3

با در نظر گـرفتن كـد زيـر كـلاس( كروزمطابقت داشته باشد اقدام به تعويض نمايشگر جلو آمپر و جايگزيني آن با سازنده 
.نماييد) خودرو

.شرح داده شده است  Mando MGH80 ABS تغييرات سيستم ترمز 1394- 23در اطلاعيه فني : توجه
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