
تا پايان عمليات دانلودينگ از بستن سوئيچلازم است . رت زرد رنگخواهد شد پس از شروع دانلود تصوير منوي اصلي بصو-6

. اجتناب نمود

يااز هر گون:توجه سوئيچ ه بازو بست

حين عمليات دانلودينگ كابل قطعي

زيرا ممكن است. خود داري نماييد

ECUشود .موتور دچار مشكل

سبز رنگخواهد شد-7 موفق. پس از پايان دانلودينگ تصوير منو معني پايان .ينگ مي باشددميز دانلوآيتاين به

:نكات مهم

بهينه-1 حافظهپس از دانلودينگ نرم افزار گرددECUلازم است يابي .يكبار عيب

متفرقه اضافي و غير مجاز-2 يا امولاتور مپ) بررسي گردد هيچ گونه قطعه ساز فشار گاز و شبيه مانند مقاومت

خودرو نصب نباشد....(سنسور و روي حتما. بر لازم است اينگونه قطعات نصب دمونتاژ"در صورت اين قطعات

سيست بصورت استانداردگردند تا وضعيت .درآيدو اوليهم گاز
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SAX500دانلود نرم افزار بهينه
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سوز415پژو دوگانه

عباس محمد هاشميفريبرز زيناليمسعود چوپانيمحمد علامير
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 EMSبنزيني با ) EF7در صورت مراجعه خودروي سمند با موتور ه نمايندگيهاي مجاز مي رساند ـبه اطلاع كلي

Siemens بـدون   وشن شدن دور تند فن رادياتور پيش از بـاز شـدن ترموسـتات و   ر با ايراد( و سيستم مالتي پلكس

 14912119هينه به شـمار  فنـي   هت رفع ايراد لازم است اقدام به تعويض ترموستات با نوع  بعملكرد دور كند فن، ج

 .گردد

 .اطمينان حاصل نمودهواگيري سيستم خنك كاري ، لازم است از صحت  بعد از تعويض ترموستات: توجه 
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عباس محمد هاشميفريبرز زيناليمسعود چوپاني محمد علامير

EF7 سمند EFPايراد عدم عملكرد مناسب فن در موتورهاي روش رفع       

15/15/1931

93 - 1931

سوراخ يك ميليمتري روي 

ترموستات بهينه بايد هنگام 

.نصب در پايين واقع شود
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